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Niniejszq opinig geotechnicznq dotyczqcq podloza budowlanego terenu projektowanego do
przebudowy odcinka ulicy Szkolnej w miejscowosci Chrdscina Nyska, gm. Skoroszyce, pow. nyski,
woj. opolskie opracowanow kwietniu 2014 r. na zlecenie firmy ,, PROJEKT” z Nysy.

Podstawe prawnq opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiemia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

W celu rozpoznania istniejacej konstrukeji jezdni i warunkéw gruntowo-wodnych podioza
budowlanego odcinka ulicy Szkolnej w Chriscinie Nyskiej w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce wykonano trzy otwory badawcze o glebokosci -1.5 — 5.0 m.p.p.terenu Drzy uiyciu
wiertnicy mechanicznej.

Szczegdlowq lokalizacje terenu planowanej do przebudowy ulicy Szkolnej przestawiono na
wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 (zal. nr 1), zas lokalizacje wykonanych
otwordéw badawczych przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 i
wycinku mapy ewidencji gruntéw w skali 1: 5000 (zal. nr 2). Profile litologiczne wykonanych
otworéw badawczych przedstawiajq sie nastepujqco:

otwor nr 1

Obiekt: Podloze budowlane terenu projektowanego do przebudowy odcinka
ulicy Szkolnej w Chrdscinie Nyskiej, gm. Skoroszyce, pow. nyski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilo§¢ | Oznacze | Skala | Profil Metra; | Kate- Wiek
wody | got- |stencia | wale- | nie 1:100 | litolo- | Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warsowy
grunto | nos¢ | utworu | czko- | litolo- giczny gruntu i rzedna
wej wari | giczne
r
otwor nr 1.
0
NN i Nasyp niekontrolowany (gleba,, otoczaki,
okruchy cegly, tuzel, zwir, piasek),
0.8
N 0
2* 2 | Gap+0 : 0“" _ 1V | Glina pylasto-piaszczysta z otoczakami, Czwar-
N '~ szaro-z6ita, twardoplastyezna, ,, G3" torzed

+0/g - Il | Piasek gruboziarnisty ze zwirem i
e otoczakami zagliniony , ciemno-z6ity,
3 7 zageszczony, ,,G1",
ARSHEY
9
@ Pr+Z+ |4 I
+0 2 " Il | Piasek gruboziarnisty ze 2wirem i

otoczakami, ciemno-zdity, zageszczony,
G

|
|
|
: 2
| @ Pr+Z+ " 4-‘} :
|
|
|
|

- | 5.0




otwor nr 2, 3,

Obiekt: Podloze budowlane terenu projektowanego do przebudowy odcinka
ulicy Szkolnej w Chréscinie Nyskiej, gm. Skoroszyce, pow. nyski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilo§¢ | Oznacze | Skala | Profil | Metrai | Kate- Wiek
wody | got- | stencia | wale- | nie 1:100 | litolo- | Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | nos¢é | utworu | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej war | giczne
r
otwor nr 2.
| asfalt |0 0.04 HI | Asfalt lany (zniszczony, uszkodzony,
I zalegajqcy na niecalej powierzchni),
| NN I | Nasyp niekontrolowany (gleba,, zwir,
[ oloczaki, okruchy cegly, suzel, piasek),
1 ! ‘
Czwar-
I - 14 torzed
P | * *
g q
[ : 2 .0
="
1 @ Pr+Z+ ! % I | Piasek gruboziarnisty ze 2wirem i
| +0/g LT otoczakami zagliniony , ciemno-zdlty,
| G zageszczony, ,, G1",
l 3 .34
3.7 Z
4 4.0
I d
otwor nr 3.
| asfalt [0 | 0.05 Il Asfait lany (zniszczony),
| thuczen enEllols HI | Thuczeri mieszany - niejednorody,
| NN : o Nasyp niekontrolowany ( zwir, otoczaki, Q
| okruchy cegty, fuzel, piasek, gleba, glina), | Czwar-
Lw ! 1 T -1 1.0 torzed
brak : @ Pr+Z+ i ,0, HI | Piasek gruboziarnisty ze zwirem i
+0 R otoczakami, rdzawo-20lty, zageszczony,
I GI".
15 |05 s




Whrioski geotechniczne:

1

Z przeprowadzonych badar; wynika, ze w podiozu budowlanym lokalizacji otwordéw
badawczych na dokumentowanym odcinkuy ulicy Szkolnej w Chréscinie Nyskiej zalega
warstwa asfaltu lanego ( zniszczonego, uszkodzone g0) 0 grubosci 0.04 — (.05 [m].
Warstwa asfaltu potozona Jest na pewnym odcinku na kostce brukowej niejednorodnej

rodzimego zbudowanego z utworéw ziarnistych w formie piasku gruboziarnistego ze
Zwirem i otoczakami, barwy clemno-zoltej i rdzawo-zolte], stanu techniczne g0
fageszczonego (Ip=0.70). W rejonie otwory nr | natomiast pod warstwq gruntu
hasypowego zalegajq urwory spoiste w postaci gliny pylasto-piaszczystej z otoczakami,
barwy szaro-zoltej, stanu technicznego twardoplastycznego (1:=0.20).

W trakcie wykonywania robét terenowych (kwiecien 2014 r.) nie stwierdzono na badanym
odcinku ulicy wystgpowania warstwy wodonosnej, a jedynie stwierdzono sqczenia wody w
otworze nr | na poziomie - 4.5 m. p.p.terenu oraz w otworze nr 2 ng glebokosci -3.7
m.p.p.terenu.

Pod wzgledem odspajalnosci w rodzimym podiozu budowlanym wg. tabeli KNR ny 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I1] - | V kategorii.

Uogdinione parametry geotechniczne grunty rodzimego projektowanego do przebudowy
odcinka ulicy okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 majq wartosé:

Rodzaj gruntu: | PrtZvos Gnp+0
Stopieri zageszczenia |, I,” 0.70 -
stopieri plastycznosci ,,1," - 0.20
wilgotnosé naturaina @, [%] 10 12
cigzar objetosciowy y, [G/em’] 2.00 2.20
ciezar wiasciwy y [Glem’] 2.65 2.65
kqt tarcia wewnetrznego @ [°] 40 22




Gleboko$é przemarzania podloza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 0.8 m.p.p.terenu.

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wediug normy PN-59/B-03020 wynoszq:

k 20= 3.0 [kG/em’] - dla warstwy Pr+7+0, (Ip=0.70)
k 20= 2.0 [kG/em’] - dla warstwy  Gap+0, (1,=0.20)

Przeprowadzone badanie geolechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U z dnia
27.04.2012r. poz.463 kwalifikuje podtoze jako proste zaliczone do Dierwszej kategorii
geotechniczne;.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe wg. klasyfikacji
zalqcznik nr 4 Rozporzadzenia Ministra T ransportu i Gospodarki Morskiej z dniq 2 marca
1999 r. (Dz. U. z dnia 14.05.1999 r. ) w podtozu bezposrednio pod gruntem nasypowym
zalegajq grunty ziarniste (Pr+7+ O/g) zaliczane do grupy Sruntow niewysadzinowych
»G1"w rejonie otworéw nr 2i 3 oraz w rejonie otworu nr 1 grunty wysadzi nowe grupy

»G37
Opracowad:
N/
mgr inz. J. Gola  upr. nr VILI244 ..,
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OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480 ‘

GRUNTY NASYPOWE - ZNAKI DODATKg%%?g‘I(YCZACE OPISU
nB  nasyp budowlany B gruz betonowy —_——
NN nasyp niebudowlany C gniz ceglany /'}' g?zrgmtlwi el
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME f, DAbeemleh "
() wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczgce:
H  grunt préchni czy 2% <lom < 5% ;&;I[e:ggrgfaﬁsg ;. rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5%<lom < 30% _
T torf 30% <lom 4 __ numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME =,
: v OPROBOWANIE WIERCENIA ’

(MIESKALISTE)

KW  wietrzelina probka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta ) o )
KR rumosz prdbka o naturalnej wilgotnoéci (NW)
,"ggg ;’O";zig“”’asw Y prébka wody gruntowej (WG)
Z  iwir '
gg 2wir p%l;:iasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

O  pospdika g :

Pog pospéika gliniasta piezometryczny poziom wody (PPW)
Pr iasek qrub ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Ps giasek gre dxi nawiercany poziom wody gruntowe;

runt nawodnion

Pd  piasek drobny gqczenie wody 4
Px piasek pylasty otwdr suchy -
Pg piasek gliniasty ¢
IIp . pyt piaszczysty OZNACZEI%IS '?SDVZ/R%JU BADAN
I py! s ® penetromet ttoczkowy (PP)
Gp  giina piaszczysta X scinarka obrotowa
gn glina i - ‘r_{%!.za] sondowania | strefa przebadana sonda:

glina pylasta - udarowo-obrotowg

Gpz glina piaszczysta zwiezta SL - lekkg wbijang
Gz  glina zwiezta SC - ciezka wbijana
Gpz glina piaszczysta zwiezta *1 :
Gz  giinazwiezia 8,0 m G DOKESC TN
IGJTZ g"'?a DY'a-fSTStE; zwigzta OZNACZENIA STANU GRUNTU
p piaszczy :
| # lIo=0,5 - stopier zageszczenia

Ix # pylasty IL=0,20 - stopien plastycznosci

GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skalatwarda =~ = - /l - nrwarstwy geotechnicznej
SM . skata miekka L . .
WB w egiel b?un atny ——— r2ut projektowanego obiektu na przekrgj
WK  wegiel kamienny Pprojektowany poziom posadowienia
]
~—— Podstawowe granice
i Itologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

9 - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?i - osag lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon

g -o0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
Pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Syiur

- osady rzeczne (fluwiaine) Cr Kreda O Ordowik
I - osady jeziorne {Iimniczne) J o Jura Cm Kambr
- osady deluwiaine (zboczowe) T Trias

_

[ . np: (fQp)  osady rzeczne, plejstocenskie

r—‘m—~"



zal.
Objasnienia do profilu
analitycznego
Rubr.1. Woda gruntows
ustalony
poriom wody YZ 8a¢czze;1ia
nawiercony
Rubr.2. * Wilgotno$é
| |
i | .
suchy | malo wilgotny | wilgotny mokry
i I
Rubr.3. Stan i konsystencja gruntu
Zwarty (p ; pdlzwatty (O twardoplastyczny
plastycony @ ;  mickkoplastyny @  ;  plymy Y
hny % éredniceageszzony  © ; zagemczony @

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsvstencji

cyﬁamﬂo&éw&lecxkowm&dodxwﬁipqhﬁgcin%kaoém&ﬁcy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6.  Oznacrente litologiczne.
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