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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje budowe grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz przepompowni $cickOw wraz z rurociggami tlocznymi,
zasilaniem energetycznym oraz przytaczem wodociaggowym dla obstugi budynkow
mieszkalnych, ustugowo-handlowych oraz os$wiatowych, zlokalizowanych na terenie
miejscowosci Chroscina, gm. Skoroszyce powiat nyski, wojewodztwo opolskie.

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe do realizacji robot.

Zakres rzeczowy inwestycji :
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur:

o PVC DN 160 o facznej dlugosci — 33,5 m

o PVC DN 200 o0 facznej dtugoscei - 619,0 m
- Rurociagi ttoczne z rur:

o PEHD DN 90 o facznej dtugosci - 41,5 m
- Kanalizacja deszczowa z rur:
» kwalifikowane:

o PP DN 200 o facznej dlugosci — 96,5 m

o PP DN 315 o facznej dlugosci - 215,0 m
> niekwalifikowane:

o PP DN 200 o facznej dlugosci — 45,5 m

- przepompownia $ciekow 1 szt. o wydajnosci Q =98 - 5 m*h i mocy pompy 1,8/1,4 KW
wraz z zasilaniem energetycznym oraz przylagczem wodociggowym PE o $rednicy
932 mm i dhugosci 7,0 m.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem: wojewodztwo opolskie, powiat
nyski, gmina Skoroszyce, miejscowo$¢ Chroscina.
Obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chroscina, zatwierdzony
uchwatg nr XXIV/129/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28.12.2012r.;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: nie dotyczy
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: nie dotyczy.
Uwarunkowania wlasnoSciowe: Inwestycja realizowana jest glownie w pasach drogowych
drog gminnych, powiatowych zgodnie z zataczonym wykazem dzialek oraz wlascicieli.
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1.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Badania wykazaly, ze na powierzchni terenu w otworze nr 1 do gltebokosci 0,8 m p. p.
terenu zalega nasyp nickontrolowany, ktory tworzg gleba, otoczaki, okruchy cegly, zuzel,
zwir, piasek. Ponizej gruntu nasypowego do glebokosci 2,0 m. p.p. terenu stwierdzono
zaleganie gruntu rodzimego w postaci gliny pylasto- piaszczystej z otoczakami, barwy szaro-
z6Mtej, twardoplastyczna ,,G3”. Ponizej, do glgbokosci 50 m p.p terenu zalega piasek
gruboziarnisty ze zwirem i otoczakami, ciemno- z6lty, zageszczony ,,G1”.

W otworach nr 2 i 3 przewiercono pas jezdni, ktory tworzy asfalt lany o migzszosci
0,04 — 0,05m. W otworze 2 pod warstwg asfaltu stwierdzono zaleganie nasypu
niekontrolowanego (gleba, zwir, otoczaki, okruchy ceglty, zuzel, piasek) do glebokosci 1,4 m
p.p. terenu. Ponizej do glebokosci 4,0 m p.p terenu zalega warstw piasku gruboziarnistego ze
zwirem i otoczakami, zagliniony, ciemno-zoélty, zageszczony ,,G1”.

W otworze 3 pod warstwg asfaltu oraz 0,15 metrowa warstwa thucznia mieszanego-
niejednorodnego, stwierdzono zaleganie nasypu niekontrolowanego (gleba, zwir, otoczaki,
okruchy cegly, zuzel, piasek) do gtebokosci 1,0 m p.p. terenu. Ponizej do glebokosci 1,5 m
p.p terenu zalega warstw piasku gruboziarnistego ze zwirem i otoczakami, zagliniony.

W trakcie wykonywania prac terenowych (kwiecien 2014r.) nie stwierdzono na
badanym odcinku ulicy wystepowania warstwy wodonos$nej, a jedynie stwierdzono saczenia
wody w otworze nr 1 na poziomie -4,5 m.p.p. terenu oraz w otworze nr 2 na glgbokosci 3,7
m.p.p. terenu. Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe (wg
klasyfikacji zatacznika nr 4) do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w podtozu bezposrednio pod gruntem nasypowym zalegaja grunty
ziarniste zaliczane do grupy gruntéw niewysadzinowych ,,G1” w rejonie otwordéw nr 2 1 3
oraz w rejonie otworu nr 1 grunty wysadzinowe grupy ,,G3”. Gleboko$¢ przemarzania gruntu
wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi h,=0,8 m p. p. terenu. Pod wzgledem
odspajalnosci w podtozu budowlanym zalegaja grunty rodzime III-IV Kkategorii,
wg klasyfikacji gruntéw KNR nr 2-01 ,,Budowle i1 roboty ziemne”.

Wyniki badan geotechnicznych, wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania
zamieszczono w Zalagczniku nr 4 do opracowania — Opinia geotechniczna dotyczaca
warunkow gruntowo- wodnych podioza budowlanego terenu projektowanej przebudowy
odcinka ulicy Szkolnej (opracowanie z kwietnia 2014r., wykonane przez Ustugi Geologiczne
F. Sobczak i J. Gola z Opola). Celem opracowania bylo ustaleniec warunkow gruntowo-
wodnych w podlozu budowlanym ternu oraz okreslenie niektorych uogolnionych cech
fizyczno-mechanicznych gruntu. Otwory badawcze wykonano przy pomocy wiertnicy
mechanicznej.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Wybrane rozwiazania technologiczne

2.1.1 Opis rozwigzan

Zamawiajacy planuje modernizacje nawierzchni w ul. Szkolnej. Istniejgca kanalizacja
sanitarna w ul. Szkolnej nie spetnia wymogéw ze wzgledu na miejsce odbioru $ciekoéw
w studzience, na skrzyzowaniu ulicy Szkolnej i ul. Ogrodowej, ( 0 okoto 30 cm wyzej niz
doplyw kanalizacji z ulicy Szkolnej) oraz na fakt Ze kanaty 1 studzienki kanalizacji s3 w ztym
stanie technicznym. Zamawiajacy podjat decyzje o budowie nowej kanalizacji sanitarnej
I przepompowni $ciekow, ktora takze bedzie obstugiwac¢ zabudowe w ul. Ciche;.
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Scieki w koficowym efekcie trafia na urzadzenia istniejacej oczyszczalni $ciekow
w Skoroszycach, ktora spetlnia wymogi jakosciowe i iloSciowe okreSlone wymaganiami
polskimi i UE, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.

Istniejaca kanalizacja deszczowa w zwigzku z planowang modernizacjg nawierzchni
wymaga uzupelnienia o nowe odcinki sieci oraz przykanaliki z wpustami ulicznymi
I osadnikami.

2.1.2 Kanaly sanitarne, deszczowe i przewody tloczne

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1 o srednicy DN 200 i 160 dla sieci i przytaczy,
spetniajace wymagania:

v’ typu ciezkiego, klasy sztywno$ci SN 8 z litg $cianka, kielichem wraz z uszczelkami

gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

v’ posiadajace Aprobate Techniczng;

v Deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjna projektuje si¢ z rur z polipropylenowych PP o
srednicy DN 200, 315 mm (o grubosci Scianek odpowiednio 7,6 m, 12,0 mm), o min. 50
letnim okres eksploatacji, odpornosci na korozj¢ wewnetrzng i zewnetrzng, duzej odpornosci
chemicznej, duzej odpornosci na eksfiltracje Sciekow i infiltracje wod gruntowych, min.
sztywnosci obwodowa 8 kN/m?, o wspotczynniku tarcia k=0,4 mm. Rury taczy¢ za pomocy
faczen kielichowych.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki

betonowe studzienek) z PVC o srednicy DN 200 i 160 mm.

Rury przewodowe rurociagéw tlocznych — nalezy stosowaé rury ci$nieniowe
z PE-HD, PE klasy PE100 PN-EN 13244, PN10 o srednicy DN 90 mm, w zwojach lub
sztangach, faczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja projektowa 1
zaleceniami producenta, o grubosci S$cianki 5,4 mm. Materiat — wylacznie surowiec
pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z 0dzysku — regranulatu.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli oraz przylacza
wodociggowego, nalezy stosowaé dzielone wzdluznie rury z twardego polietylenu — PEHD
(HDPE).

Przewéd wodociagowy z rur PEHD, wg PN-EN 13244, PN10 o $rednicy DN 32 mm,
w zwojach lub sztangach, tagczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 zaleceniami producenta, o grubosci $cianki 2,3 mm. Material — wylacznie
surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z 0dzysku — regranulatu.

Ksztaltki

Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 $rednicy
DN 200 i 160. O parametrach jak dla rur.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PP srednicy DN 200 i 315. O parametrach i
wymaganiach jak dla rur.

Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PN-10 $rednicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3.
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Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych wodociggowych z PE-HD,
PE kl.100 $rednicy DN 32 mm.

2.1.3 Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
0 wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelno$ci minimum
W8 i malej nasigkliwosci (max. 5 %) zlokalizowanej w pasach drogowych DN 1000. Dla
zapewnienia calkowitej ich szczelno$ci przewidziano zastosowanie studzienek betonowych,
ktorych poszczegolne kregi faczone sg na uszczelke gumowa.

Na przylaczach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych DN 425 mm.

Wilazy w obrebie pasow drogowych nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D 400.
Wszystkie wlazy z wypetieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong
mechanicznie bez uzycia kleju.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm zbudowane
z prefabrykowanych elementow z tworzyw sztucznych 1 montowanych w miejscu
wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana
w nominalnych wymiarach DN 425 mm, z przykryciem pokrywa zeliwna jak dla studni
betonowych umieszczong w rurze teleskopowej potaczonej z trzonem studzienki i kinetg
wykonang z tworzywa sztucznego monolityczne w roznych wariantach. Polaczenia
poszczegolnych elementow powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w Stopniu
uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie S$ciekow opadowych
odprowadzanych kanalem.

2.1.4 Studnia rozprezna

Dla wytracenia energii strumienia $ciekdw wypltywajacego z przewodu ttocznego
przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanatu grawitacyjnego, studzienke
rozprezna. Do tego celu zastosowano prefabrykowane studni¢ rozpreznag PP/PE o $rednicy
1000 mm z wlazem @ 600 z wypelnieniem betonowym, pierScieniem odcigzajagcym
i uszczelka montowana w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju. Studnig¢
zaprojektowano w wykonaniu monolitycznym z dnem kulistym, a w czgsci, w ktorej
nastgpuje proces wytracania energii oraz rozpre¢zania $ciekow zaprojektowano elementy o
grubosci Scianek min 16 mm. Studni¢ zaopatrzy¢ w filtr przeciw-zapachowy podwlazowy.

2.1.5 Biofiltry podwlazowe

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachow nalezy
stosowa¢ biofiltry do studzienek kanalizacyjnych rozpreznych oraz studzienek
kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio blisko zabudowan — gdzie wystepuje
bezposrednie oddzialywanie kanalizacji. Miejsca zabudowy filtrow uzgodni¢ 1 zatwierdzi¢
U Zamawiajacego.

Parametry Techniczne:

- zawieszenie ze stali kwasoodpornej min. 1.4404 (krzyzakowe lub pier§cieniowe)
w zaleznosci od typu studzienki) filtra o no$nosci 300 kg pod witaz zeliwny
okragty DN 600

- waga suchego filtra ok. 18 kg,

- obudowa HDPE o gwarancji eksploatacyjnej minimum 7 lat,

- specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami
wypehienie biologiczne,
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- zawieszony filtr w studni nie moze kolidowa¢ z pokrywa, 1 wywotywac
klawiszowania pokrywy oraz uniemozliwia¢ przemieszczanie biofiltra w glab
studni. Ksztalt obudowy nie moze kolidowa¢ ze stopniami czy drabinkg. Filtr
wyposazony w uszczelke gumowa zapobiegajaca  niekontrolowanemu
wydostawaniu si¢ nie oczyszczonych odorow na zewnatrz.

Parametry eksploatacyjne:

- wysoka skuteczno$¢ oczyszczania gazow,

- krétki czas osiaggnigcia petnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni,

- praca biofiltra w zakresie temperatur -20°C do + 50°C,

- skutecznos$¢ usuwania odorow ok. 95%,

- dziatanie w bardzo wysokich st¢zeniach H,S i NHj,

- efektywne oczyszczanie gazow przy przeptywie do 10 m%/h,

- czas kontaktu 0,7 s (przy przeptywie 10 m*/h),

- niskie straty przeptywu,

- szybki 1 prosty montaz bez uzycia narzedzi,

- niskie koszty inwestycyjne,

- bez konieczno$ci serwisowania,

- 3 lata gwarancji na wypelnienie biofiltra.

2.1.6 Studzienki Sciekowe uliczne ©@ 500 z osadnikiem

Zaprojektowano studzienki $ciekowe wpustow ulicznych z prefabrykowanych kregoéw
betonowe DN 500 mm, wysokos$ci 30 cm lub 60 c¢cm, z betonu klasy C20/25.

Zaprojektowano pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i1 by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D 400
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 124,

Studzienki $ciekowe uliczne DN 500 z osadnikiem nalezy podtaczy¢ przytaczami z rur
PP 0 $rednicy 200 mm do betonowych studzienek rewizyjnych zabudowanych na przewodach
zbiorczych.

2.1.7 Przepompownie $ciekow

Zaprojektowano przepompowni¢ sieciowa podziemna, prefabrykowana, studnie
monolityczng z polimerobetonu DN 1500 mm.

Zaprojektowano przepompownie jako wyrdb kompletny — obudowe, technologie
| sterowanie, z wentylacja przepompowni zaopatrzona w_biofiltry kominkowe 150 mm.
W ramach dostawy kompletnej przepompowni zatozono rozruch przepompowni i ustawienie
wszelkich parametrow sterowania i jego wlgczenie w ogdlny system sterowania Uzytkownika
przepompowni oraz utozenia kabla zasilajgcego i sterujacego w gotowym wykopie.

W przepompowni wewnatrz komory zbiornika zaprojektowano 2 pompy zatapialne
pracujace w uktadzie 1+1 ( praca naprzemienna).
21.7.1 Obudowa sieciowej przepompowni Sciekow

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z polimerobetonu (betonu Zzywicznego)
Z wypehiaczem kwarcytowym.

O parametrach wytrzymatosciowych
- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 90 N/mm?;
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- wytrzymato$¢ na zginanie min 18 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 10 N/mm?;
- chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5 mm;
- odporno$¢ chemiczna pH w zakresie od 1 do 10;

- wlaz prostokatny o wym. 700x800 mm zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gdéme uchwyty prowadnic pomp musza
znajdowac si¢ w $wietle wlazu), wlaz musi by¢ wykonany z materialtow odpornych na korozje
w agresywnym Srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie
obudowy powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, wiaz powinien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajgca
samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni. Kat pelnego otwarcia pokrywy
W pozycji minimum 90° z blokadg do powierzchni terenu lub otwarcie pelne 180°.

Zbiornik nalezy przystosowaé do zabezpieczenia przed wyporem zgodnie
Z zaleceniami producenta.

Przejécia kroécow tlocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia

gumowe 1 elastyczne tak, aby nie nastgpila utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociggu
w przypadku nierdbwnomiernego osiadania zbiornika i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony w przejScia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe
w $cianach dla kabli o $rednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownia,
a szafy sterujacg wentylowana. Dno przepompowni ze skosami.
Obudowe przepompowni wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciggly pomiar poziomu S$ciekdw) oraz 2 plywakowych sygnalizatorow poziomu
(zabezpieczenie pomp przed praca na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna
I sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg sterownicza.

Porgcz ztazowa - stal 1.4404. Drabinki umozliwiajace zej$cie na dno zbiornika muszg
posiada¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Drabinki i porgcze
ztazowe wykonac ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacje grawitacyjna.

Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze)
nalezy stosowa¢ kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodporne;.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum
1.4404.
Zbiornik zaopatrzy¢ w gniazdo na zurawik przenosny do wyciggania pomp o nosnosci do
400kg.

Zbiornik polimerobetonowy musi by¢ objety Aprobata Techniczna.

Biofiltry kominkowe DN 150mm

W przepompowni nalezy zabudowac biofiltry kominkowe DN 150 z przeznaczeniem
dla kominkoéw wentylacyjnych/wywietrznikdw przepompowni.
Parametry Techniczne :
- $rednica 150 [mm)]
- waga 10 [kg]
- wydajnos¢ 4 [m*/h]
- wysoko$¢ 1000 [mm]
- Biofiltry kominkowe typ KH,
- materiat obudowy HDPE,
- gumowa uszczelka,
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- stal kwasoodporna daszka,
- wypelnienie biologiczne, specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi
mikroorganizmami.
Parametry eksploatacyjne:
- wysoka skuteczno$¢ oczyszczania gazow,
- krotki czas osiagnigcia pelnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni,
- biofiltr pracuje w zakresie temperatur -20°C do + 50°C,
- niskie straty przepltywu,
- szybki i prosty montaz bez uzycia narzedzi,
- niskie koszty inwestycyjne,
- praktycznie bez koniecznos$ci serwisowania,
- 3 lata gwarancji na wypetnienie biofiltra,
- skutecznos$¢ usuwania odorow ok. 95%,
- niskie straty przepltywu,
- szybki i prosty montaz bez uzycia narzedzi,
- niskie koszty inwestycyjne,
- bez koniecznosci serwisowania,
- waga podczas dostawy ok. 10 kg,
- no$nos¢ pierscienia ok. 250 kg,
- 3 lata gwarancji na wypetnienie biofiltra,
- gwarancja na obudowe 7 lat.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym miejsca stosowania filtrow.

2.1.7.2 Czes¢ instalacyjno-technologiczna
Pompy

Doboru pomp i rurociggdw tltocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz
parametry 1 wielko$ci dostepne na rynku.

Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzenia urzadzen i materialow, wskazana
jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia prawidlowosci doboru konkretnej
pompy pod wzgledem wydajnosci 1 wysoko$ci podnoszenia, kosztdow zuzycia energii oraz
doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociggu tlocznego z odpowiednich materiatow,
zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane wielkosci (np. predkosé
przeptywu $ciekow, optymalne dla uktadu zuzycie energii).

Pompy do $ciekéw dla przepompowni sieciowych: zanurzeniowe (zatapialne),
zabudowane pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR 80 z poziomym
wyjSciem tlocznym 1 wysokim bezpieczenstwem pracy. Sprzegnigte z zespolem
hydraulicznym poprzez kolano stopowe przytwierdzone do dna zbiornika kotwami ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, opuszczane po prowadnicach rurowych przy pomocy tancucha
nierdzewnego ze stali kwasoodpornej zaopatrzonego w powigkszone ogniwa. fancuch
zamontowany do pompy poprzez szekle nierdzewng kwasoodporng. Gorny koniec tancucha
zaczepiony powinien by¢ o zaczep hakowy usytuowany w swietle wlazu. Dtugo$¢ tancucha —
w stanie napigtym powinien wystawac¢ ponad pokrywe (ptyte) gorng zbiornika co najmniej
1,5m. Grubo$¢ ogniw tancucha odpowiednia do wielkosci pompy, lecz nie mniej niz
@ 4,0 mm. Kazda pompa przystosowana do zabudowy rurki pluczacej do napowietrzania
sciekow w zbiorniku przepompowni i rozbijania kozucha $ciekowego.
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Przepompownia:

Wirnik: - jednokanatowy
Wolny przelot -DN 70

Krociec tloczny - DN 80
Wydajnosé¢ -Q=98-5m%h
Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-10m
Obroty - 1426 obrotow/min
Moc silnika - N =1,80/1,40 KW (P1/P>),
Sposéb podtaczenia - bezposredni

Prad i napiecie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - IP68

Dhugos¢ kabla - 10 metréw

Pozostate wymagania:
mozliwo$¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem, a kotnierzem zamykajacym,

kolierz zamykajacy ze spiralnymi rowkami, ktorego krawedzie stuza do cigcia
materiatéw widknistych,

mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez $ruby do
regulacji w osi wirnika,

zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-wgglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne,

komora olejowa z mozliwos$cig kontroli szczelnosci,

kazda z zyt przewodu zasilajacego na wejsciu kablowym do pompy jest odizolowana
I nastgpnie zalana zywica. Wyklucza to mozliwos¢ kapilarnej penetracji wilgoci
I zapewnia dhugoletnig szczelnose,

ztacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

pompa przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania  $ciekow
W przepompowni,

stopien ochrony IP 68 EX 11 2G Ex d IIB T4,

obudowa GG 1 wirnik z zeliwa GGG,

wal stal nierdzewna,

czujnik szczelnosci,

podstawy pomp (kolana stopowe) z zeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturg
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z tacznikami prowadnic, montowane na state do
dna zbiornika przepompowni z pomocg $rub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych,
umozliwiajgce montaz 1 demontaz pomp za pomoca tacznikow sprzegajacych pomp,
bez wchodzenia do zbiornikow,

prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
Goérne kabtagki mocujace prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy
gornej zbiornika w $wietle wlazu. Normalia laczace elementy zespotu: kotwy, $ruby,
podktadki sprezyste, nakretki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

taczniki rurowe (orurowanie wewnatrz pompowni — wewnetrzne piony tloczne)
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
oraz laczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404
(zakonczone wywijka wraz z kolierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym)
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na PNIO o $érednicach zgodnych z rysunkami szczegdétowymi projektu
wykonawczego,

— kroéce ttoczne wychodzace na zewngtrz przepompowni na odlegtos¢ minimum
150 mm, o $rednicy réwnej S$rednicy pionu tlocznego wewnatrz zbiornika, bose
(w przypadku potaczenia z kro¢cami wychodzacymi z komory zasuw tacznikami lub
,RR”) lub zakonczone przyspawang wywijka wraz z luznym kotnierzem nierdzewnym
kwasoodpornym owierconym PN10,

— elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materiatow odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztaltki polagczone z armaturg na kotnierze, $ruby
z nakretkami i1 podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki migdzy
komnierzami NBR,

— zastosowac potaczenia wyrownawcze. Przewod wyrdwnawczy prowadzi¢ od punktu
do punktu z koncowym podtaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j,

— w celu =zapewnienia ciaglej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz
przepompowni, W pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé¢ dwa przejscia szczelne
& 100 mm z przepustami PVC, na ktérych zamontowane beda po stronie zewngtrznej
zbiornika (nad ptyta pokrywowa) dwa zadaszone wywietrzniki <& 114,3 mm rury
kwasoodpornej gat. 1.4404 o wysokosci 0,5 m ponad pokrywe zbiornika, wyposazone
w podhluzne otwory wentylacyjne, zanitowane do przepustu. Jeden z kominkéw nalezy
potaczy¢ przez przepust z nierdzewng kwasoodporna rurg & 114,3 mm gat. 1.4404,
zamocowang obejmami do wewngtrznej powierzchni  walcowej zbiornika
przepompowni. Dolny koniec rury dluzszej musi znajdowac si¢ na wysokos$ci krocca
wlotowego rurociggu grawitacyjnego $ciekoéw, krotszy koniec — max. 0,3 m od
powierzchni stropu plyty pokrywowej wewnatrz zbiornika. Wszystkie elementy
faczace zespot wentylacyjny: obejmy, $ruby, podktadki, nakretki nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej,

— przepompownie wyposazy¢ w armatur¢ na cisnienie min 10bar,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg zZeliwng
z nawulkanizowang powtoka lub z aluminium z obudowg z zeliwa sferoidalnego,

- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe, kotnierzowe migkkouszczelnione
z klinem gumowanym, z  obudowa z zeliwa sferoidalnego, zasuwy nalezy
zamontowa¢ sa na poziomym odcinku rurociggdw tlocznych w pompowni, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia
do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
obstuge zasuw z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodnosci z ~ PN, Karta katalogowa,
Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat 1SO, Certyfikat CE.

Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Projektantem, dopuszcza si¢
zastosowanie innych materiatow, spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszym
projekcie.

2.1.7.3 Zasilanie energetyczne przepompowni

Wewnatrz pompowni zainstalowane bedg dwa zestawy, (podstawowy + rezerwowy)
pomp Sciekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocy P1=1,8kW i P2=1,4kW oraz
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uktad czujnikéw poziomu cieczy w zbiorniku. Zestawy pompowe dostarczane sg fabrycznie z
szafkami sterowniczymi wraz z kablami zasilajacymi do proj. pomp, silnikéw oraz kablami
sterowniczymi. Kable wyprowadzone bedg z szafki sterowniczej przepompowni do komory
zbiornika pompowni. Kable te nalezy uklada¢ w rurze ochronnej pomiedzy szatka
sterownicza, a zbiornikiem przepompowni.

Zaktada sie, ze pompy moga pracowaé naprzemiennie, ale rozruch pomp odbywacé si¢
bedzie selektywnie poprzez wykorzystanie urzadzen typu soft-start. Sterowanie rozruchem
silnikéw pomp bedzie odbywac si¢ poprzez uktad kontroli predkosci w urzadzeniu soft-start,
ktore bedzie zainstalowane w ukladzie zasilania i sterowania w szafie sterowniczej. Nie
przewiduje si¢ jednoczesnej pracy pomp w przepompowni.

Uktadanie kabli sterowniczych i zasilajacych pompy, silniki w studzience pompowni
wykona¢ zgodnie z DTR pompy i czujnikéw poziomu zwracajagc uwage aby nie miaty ostrych
zalaman oraz zeby nie mogly by¢ wessane do otworu wlotowego pompy. Dla przejs¢ PVC
zbiornik zaopatrzony zostal w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty
kablowe w s$cianach dla kabli o $rednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomigdzy
przepompownia, a szafg sterujaca wentylowana.

Zasilanie szafki sterujacej
Wg odrebnego opracowania.

Szafka sterownicza

Szafka sterownicza jest na wyposazeniu pompowni w zwigzku z tym projektuje si¢
tylko kabel YKY 5x10mm? od zlacza pomiarowego ZKle+1P do zasilania szafki
sterowniczej.

Szatkg sterownicza na terenie przepompowni, nalezy przystosowa¢ do zasilania
awaryjnego z agregatu pradotworczego (np. przewoznego), ktore realizowane jest przez
przelacznik zasilania 1 uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ RDZ-Nysa.

Zastosowa¢ czton wyposazony w przetacznik agregat-sie¢ 1 gniazdo umozliwiajace
podtaczenie agregatu przewoznego. Podlaczenie agregatu poprzez wtyczke stata 3-fazowa

Z szafki sterowniczej proj. pompowni  wyprowadzi¢ kable, zgodnie z DTR
producenta, (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikdéw pozioméw w zbiorniku
pompowni.

Kable do zasilania pomp (YKY 5x6 mm?) oraz sterowania (YKY 3x1mm?) praca
pomp, dostarczane s3 w komplecie 1 nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania; w/w
kable ulozy¢ w rurach ochronnych dwusciennych, karbowanych na zewnatrz i1 gltadka od
wewnatrz o srednicy zew. 5S0mm od szafki sterujacej do komory przepompowni.

W ziemi proj. kable uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na glebokosci 0,7m potem
przykry¢ warstwg piasku 10cm nastepnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemi¢
ubija¢ warstwami. Na kablach w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu do ZK,
szafki sterujacej, komory przepompowni oraz przy rurach ochronnych umiesci¢ trwate
oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, relacji, dlugosci kabla, wlascicielu kabla i
rok budowy.

Wykona¢ uziom dla proj. przepompowni. Proj. uziom nalezy podtaczy¢ z istniejaca
siecig uziemien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

W miejscach skrzyzowania 1 zblizenia projektowanych kabli z innymi urzadzeniami
podziemnymi napotkanymi na trasie w czasie wykonywania robét, kabel nalezy uktadaé
w rurach ochronnych dwusciennych, karbowanych na zewnatrz i gltadka od wewnatrz o
srednicy zew. 50mm, zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wykopy ziemne w poblizu
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istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ tylko recznie zachowaniem
szczegollnej uwagi.

Sterowanie pracg pomp w zaprojektowanej przepompowni 2-pompowej odbywaé si¢ bedzie
za pomocg uktadu automatycznego sterowania.
— musi zapewni¢ naprzemienng prac¢ pomp,
— kontrole termikdw pompy i wylgcznikow silnikowych,
— funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej,
— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow (czyli stany: Awaria i Suchobieg).

Zaprojektowano  szaf¢  sterowniczo-zasilajaca z  ukladem  sterowniczym
zapewniajagcym naprzemienng prac¢ pomp oraz ukladem alarmowym. Kontrole 1 pomiar
pozioméw $ciekow dla standow: start pomp I, Il oraz stop I, II nalezy zapewni¢ za pomoca
czujnika hydrostatycznego (sondy hydrostatycznej). Dla standw: alarm gorny i alarm dolny
kontrola 1 pomiar poziomdéw Scieckow odbywaé si¢ bedzie za pomocag regulatorow
ptywakowych (2 szt. - dla stanu zabezpieczajacego pompe przed suchobiegiem oraz dla
poziomu alarmowego)

Obudowa szafy sterowniczej zamontowanej na zewnatrz:

— wykonana z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiatu izolacyjnego
oraz  musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne (w szczegélno$ci na
promieniowanie UV), IP66, IK10,

— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sa
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki awarii pomp, pracy pompy,
panel operatorski sterownika, wylacznik glowny zasilania — przetacznik agregat/siec,
przetacznik trybu pracy pompowni (auto-0-rgczny start),

— wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

— posadzona na cokole metalowym lub fundamencie z tworzywa sztucznego,
umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (itd. zasilajacych, od czujnikow
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterowniczej.

Urzadzenia elektryczne:

— przemystowy sterownik mikroprocesorowy do sterowania, regulacji oraz do
komunikacji,

— modut telemetryczny GSM/GPRS,

— czujnik poprawne;j kolejnosci i1 zaniku faz,

— uklad grzejny 5S0W wraz z elektronicznym termostatem,

— czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

— przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy,

— wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

— wylacznik gtoéwny sie¢-agregat 60A,

— gniazdo agregatu 32A/5 P dostepne z zewnatrz obudowy,

— gniazdo  serwisowe  230V/10A  wraz z jednopolowym  wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B10,

— gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wylagcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B32,
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wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
I zanikiem napi¢cia na dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego,

przetacznik trybu pracy (Regczna - 0 - Automatyczna),

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j,

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wlazu przepompowni,

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu,

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pragdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz
z ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali nierdzewnej,
antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2
- w ksztalcie ,,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

dla mocy pomp> 5,5kW - rozruch soft-start,

o$wietlenie wewnetrzne szafy,

uktad kontroli 3 faz,

obwod zasilania o$wietlenia terenu ( jednopolowym  wyltacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10 do zasilania obwodu lampy o mocy 70W),

oprawa mocowana bezposrednio na stupie o wysokosci 6,5m,

do oswietlenia terenu przepompowni zaprojektowano stup aluminiowy anodowany
W kolorze srebrnym (slup anodowany naturalny) o wysokosci H=6,0 m. Stupy
zabudowa¢ na fundamentach B-60 z tabliczkg TB-1 i gniazdem TG/Wts 6A. Na
rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupa. Na stupie zabudowaé wysigegnik (o
ramieniu 1m) na ktérym zabudowa¢ oprawe uliczng o mocy70W z Zrédlem $wiatta
sodowym z oprawka E-27. Oprawe zamontowa¢. Do zabezpieczenia oprawy na
projektowanym stupie zastosowa¢ wktadke topikowa typu DO1/E14 6A,

stupy o$w. przy podstawie kwadratu 320x320mm, o $rednicy przy podstawie 146mm,
o Srednicy przy wierzchotku 60mm,

oprawa wykonana w Il klasie izolacji, o stopniu ochronny IP66 dla czgsci optycznej
I komory osprzgtu elektronicznego, na napiecie 230VAC, czgstotliwos¢ S0Hz,
przystosowana do montazu bezposredniego na stupie (@60mm), posiadajaca oprawke
porcelanowa E-27,

sterowanie oswietleniem zewnetrznym powinno odbywac si¢ z poziomu sterownika
I umozliwia¢ sterowanie zaro6wno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni.
Przewidzie¢ zastosowanie wyltacznika zmierzchowego i zegara astronomicznego
(moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Wymagania dla sterownika

sterownik RTU,

wykorzystanie wszystkich cech protokolu komunikacyjnego z przesytaniem danych
zarejestrowanych w wewnetrznej pamigci,

krytyczne komunikaty alarmowe (wysylane natychmiast, bez prosby o ich
udostepnienie),

hierarchizacja raportowania danych,

zdarzenia podstemplowane czasem,
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logowanie danych (pamig¢ minimum 10 000 zdarzen) z podtrzymaniem bateryjnym na
2 lata,

zakres pracy sterownika -20°C do 70°C,

mozliwo$¢ pracy w trybie Modbus Master,

sugerowana obsluga protokoléw komunikacyjnych takich jak: DNP 3.0, Modbus
RTU, Modbus ASCII,

programowanie sterownika zgodnie ze standardem IEC 6 1131-3,

mozliwos$¢ programowania sterownika poprzez port RS 232 lokalnie lub zdalnie,
wskaznik zasilania, wykonywanie/stop programu, wysytanie/odbieranie danych,

status CPU, stan wej$¢/ wyjsc,

z wysSwietlaczem graficznym minimum 3,8” — polskie komunikaty (wymaga si¢
stosowa¢ panele operatorskie wspolpracujace ze sterownikami poprzez tacze
Ethernet),

licznik czasu pracy pomp — wyswietlane i liczone przez sterownik,

grzatka z termostatem,

stan potaczenia GPRS, w przypadku braku potaczenia GPRS modutly telemetryczne
przelaczaja sie w tryb GSM/SMS dla zapewnienia ciggto$ci monitoringu.

Sterowanie o§wietleniem zewngtrznym powinno odbywaé si¢ z poziomu sterownika
I umozliwia¢ sterowanie zaro6wno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni.
Przewidzie¢ zastosowanie wylacznika zmierzchowego 1 zegara astronomicznego
(moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Wymagania dotyczace sygnaldéw sterowniczych pompowni:

Sterowanie pracg przepompowni w ukladzie jednopompowym i dwupompowym
naprzemiennym zaleznie od poziomu $ciekow w zbiorniku. Przewidzie¢ automatyczne
przejecie sterowania przez  pltywaki po awarii sterownika lub przetwornika
hydrostatycznego.

Zabezpieczenie przed rOwnoczesnym rozruchem obu pomp.

Pomiar poziomu $ciekdw uktadem sonda hydrostatyczna plus ptywaki.

Pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilosci zatgczen — funkcja w sterowniku.

Pomiar napigcia zasilania i jego monitorowanie.

Zabezpieczenie roznicowo — pradowe.

Zabezpieczenie silnikéw pomp niezalezne dla kazdej z pomp.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania.

Zabezpieczenie przed spadkiem napigcia w sieci.

ZYacze podiaczenia agregatu pradotwoérczego.

Wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika .

automatyki.

Przycisk sterowania recznego.

Funkcja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku znikomego naptywu
sciekow.

Funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastgpuje automatyczne
przetaczenie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy.

Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana
w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy.
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— Funkcja sygnalizacji optyczno — dzwigkowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, przekroczenie okresu przegladu pompy, suchobieg.

— Funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury ponizej ,,0” sterowana
termostatem.

— Funkcja synchronizacji czasu sterownika z czasem Centralnej Dyspozytorni.

— Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do Il klasy
ochronno$ci. Szatka powinna posiada¢ podwoéjne drzwi na zewnetrznych nie montuje
si¢ zadnych urzadzen z wyjatkiem naklejanych tabliczek ostrzegawczych. Drzwi
zewnetrzne powinny by¢ zamykane na zamek patentowy z kluczem pasujacym do
wszystkich pompowni (klucz master). Na drzwiach wewnetrznych nalezy umiescic
wszystkie elementy sterownicze i taczeniowe a takze wyswietlacz sterownika. Do
drzwi wewnetrznych przewiduje si¢ dostgp obstugi nie posiadajgcej Swiadectw
kwalifikacyjnych ,,E” lub ,,D” do 1 kV w zwigzku z tym powinny by¢ tak
przygotowane aby osoby te mogly obstugiwac sterownice bez ich otwierania.

— Sterownik zawierajacy odpowiednig ilo§¢ wej$¢ wyjs¢ dwustanowych i analogowych
zaleznie od zaprojektowanego ukladu sterowania. Sterownik powinien posiadac
odpowiednig ilo$¢ wyj$¢ komunikacyjnych RS-485 lub/i RS232.

— Panel operatorski z wyswietlaczem graficznym minimum 3,8”— polskie komunikaty
(wymaga si¢ stosowaé panele operatorskie wspolpracujace ze sterownikami poprzez
tacze Ethernet).

— Modut telemetryczny GPRS.

— Zasilanie ukladu sterowania sterownika i modulu telemetrycznego, czujnikow
I przetwornikoéw itp. powinno zapewnia¢ po zaniku napigcia zasilajagcego pompowni¢
minimum 16 godzin pracy i transmisji danych z baterii akumulatoréw tadowanych
z zabudowanego zasilacza buforowego.

Wykonawca (dostawca) jest zobowigzany do wykonania pelnej ochrony
przeciwprzepigciowej czesSci niskopradowej. Szafa sterownicza musi by¢ docelowo
wyposazona jednoczes$nie w cze$¢ wysokopradowaq 1 niskopradowg (sterujaca).

Sygnaly wymagane dla pompy zatapialne;j:
 sygnaly binarne - informacje:
* ochrona nadpradowa OK,
* stycznik zalaczyt,
* pompa w trybie r¢cznym lub automatycznym,
» sygnatly binarne - komenda: zdalnie / zatacz wytacz pompe

Sygnaty analogowe przepompowni:
* poziom $ciekOw w przepompowni,
* przeplyw  Sciekow  (dotyczy tylko  przepompowni  posiadajacych
przeptywomierz),
* prad obu pomp.

Sygnaty binarne przepompowni:
* plywak poziomu maksymalnego — zalaczenie pompy,
* plywak poziomu minimalnego — wyltaczenie pomp,
« zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe,
« awaria poziomowskazu hydrostatycznego,
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» impuls przeptywu i awarii przeptywomierza (o ile wystepuje),

» styk z wylacznika gtéwnego,

» zalacz pompe (kazdg oddzielnie),

» brak fazy,

« otwarcie szafy - sygnal optyczno-dzwickowy z opodznieniem (przewidzied
mozliwo$¢ wylaczenia sygnatu akustycznego przez wybranie odpowiedniego
4 cyfrowego kodu wprowadzanego z panelu operatorskiego sterownika),

* otwarcie wtazoéw - sygnatl optyczno-dzwickowy z opdznieniem,

 zawilgocenie silnika,

» temperatura uzwojenia stojana,

» zgloszenie obstugi kodem (logowanie si¢ do systemu monitornigu pracownika,
ktéry otwiera szafe sterownicza. Kazdy pracownik upowazniony do przegladu
szafki ma swoj np. 4-cyfrowy kod dostepu rozpoznawalny przez

dyspozytornig.).

Sygnaty przekazywane przez lacze szeregowe:
* parametry sieci (napi¢cia, prady, moce czynne, bierne, cos ¢ itp.),
* dane z przeptywomierza takie jak aktualne natezenie przeptywu, ilosé
przepompowanej wody - licznik, sygnaty awarii itp.),
*  Mozliwo$¢ sterowania falownikiem (jezeli bedzie zainstalowany).

Oprogramowanie sterownikéw - wymagania

Oprogramowanie sterownikOw pompowni zaréwno w wersji development (narzg¢dzia
do programowania wraz z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime licencjami oraz
Z oprogramowaniem zrodlowym dla sterowania pompowniami (wraz z licencjami) powinno
by¢ przekazane podczas odbioru koncowego na oryginalnych plytkach CD producentow
oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz formie papierowej (licencje, certyfikaty itp.,
zrzeczenie si¢ praw autorskich dla zastosowania dla przekazywanych pompowni (bez prawa
przenoszenia na inne)).

Podane wyzej] wymagania co do wyposazenia sterownic nalezy uzupetni¢
0 konieczno$¢ oprogramowania SCADA w celu wizualizacji pracy pompowni. W tym celu
wytyczne uzupelni¢ o informacje niezbg¢dne do wykonania tych prac. Dodatkowo podac
nalezy wspotrzedne geograficzne lokalizacji pompowni umozliwiajagce wprowadzenie
lokalizacji do GPS. Podczas realizacji uzyskaé kart¢ ze stalym adresem IP dla realizowanej
pompowni (nalezacym do APN-u Wodociagow).

Przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni zwigzanej
z wprowadzeniem do systemu SCADA wizualizacji wlaczanego obiektu (i kosztow z tym
zwigzanych). Przewidzie¢ koniczno$¢ wprowadzenia zmian w oprogramowaniu SCADA
oczyszczalni.

Chodzi o wykonanie ekranu wizualizacji pracy realizowanej pompowni oraz
powigzanie ekranéw wizualizacyjnych z pompownig poprzez GPRS i staly adres IP. Zakres
prac musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w istniejacych ekranach wizualizacyjnych (np.
dodanie odpowiedniego punktu na mapie lub mapach), uzupetnienie rejestrowania awarii,
rejestrowania danych przychodzacych z pompowni, wszelkie wykresy oraz uzupehienie
raportow okresowych o dodawang pompowni¢ itp. tak aby zaden parametr czy ekran nie
zostal pominiety.
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Wykonawca powinien po zakonczeniu prac przedstawi¢ do akceptacji proponowane
rozwigzania administratorowi systemu SCADA .

Wymaga si¢, aby uktady sterownia oznaczone byly znakiem CE.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

21.7.4 OsSwietlenie terenu przepompowni

Wg odrebnego opracowania.

2.1.7.5 Ukladanie rur ostonowych

Na istn. sieci teletechnicznych nalezy utozy¢ w rury ostonowych dzielone o $rednicy
@ 120 w zwigzku z kolidujaca projektowang infrastrukturg techniczng projektowanych
rurociggdédw (na mapie zaznaczono lokalizacj¢ utozenia proj. rur ostonowych).

2.1.7.6 Przebudowa kabla s/n na ul. Szkolnej

Wg odrebnego opracowania.

2.1.8 Zagospodarowanie terenu przepompowni

2.18.1 Wjazd do przepompowni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowe;j.

Projektuje si¢ wykonanie dojazdu do pompowni w formie, o nawierzchni z kostki
betonowej 20x10x8. Zjazd do pompowni zaprojektowano jako zjazd indywidualny
0 nastepujacych parametrach:

— szerokos$¢ zjazdu 5,0 m, w tym jezdnia 3,5 m,

— nawierzchnia zjazdu w obrebie pasa drogowego drég publicznych z kostki betonowe;j
20x10x8x cm koloru czerwonego,

— nawierzchnia drogi wewngtrznej 1 zjazdu w obrgbie dziatki pompowni z kostki
betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego;

— pochylenie podhuzne zjazdu: od krawedzi jezdni maksimum 3%,

— spadek poprzeczny 2% jednostronny, o kierunku zgodnym z pochyleniem podtuznym
jezdni ulicy.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym nat¢zeniem 1 strukturg ruchu
kotowego zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujac na warstwy
konstrukcyjne materiat taki jak kruszywo lamane, piasek gruboziarnisty ze zwirem
0 warstwach grubosci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy nawierzchni.
W oparciu o opis warunkow podioza gruntowego grunt rodzimy sklasyfikowano do grupy
nos$nosci G3.

Projektuje si¢ nastepujacy uklad warstw konstrukcyjnych drogi dojazdowej do
pompowni:

Tabela Konstrukcje i nawierzchnie z kostki betonowej

Konstrukcja zjazdu i drogi wewnetrznej z kostki betonowej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 3;;35;
1.| warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego 8cm
2.| podsypka piaskowo — cementowa (4:1) 3cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.| wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm i kruszywo niesortowane: 15cm
4/20 mm

4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

"| 06102 kruszywo sortowane: 31,5/63 15cm

5.| geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?

6. | piasek $rednioziarnisty o WP>35 10 cm

podtoze: gliny pylasto-piaszczyste

Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegdlnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drogi
w skali 1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Projektowang jezdni¢ przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
30x15x100 cm (wzdluz drogi wewnetrznej) oraz 22x20x100 cm (na potaczeniu z droga
publiczng) na tawie betonowej z oporem. Polgczenie krawedzi projektowanego zjazdu i drogi
wewnetrznej z istniejgca droga poprzez skos 1:1. Szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi
wynosi 3,5 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. Pochylenie podtuzne dostosowane do
istniejagcego uksztattowania terenu.

Wody opadowe pochodzace z powierzchni projektowanej drogi wewnetrznej i zjazdu
zostang odprowadzone sptywem powierzchniowym na istniejaca zielen przylegla do tej drogi
1 dalej do istniejacych ciekow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. nr 137 poz. 984
z p6zn. zm.) wody opadowe i roztopowe pochodzace z projektowanego zjazdu i drogi
wewnetrznej moga by¢ odprowadzone do wod 1 do ziemi bez uprzedniego podczyszczania.

2.1.8.2 Utwardzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni wokot zbiornika przepompowni w ramach ogrodzenia nalezy
utwardzi¢ w sposob identyczny jak konstrukcja i nawierzchnia drogi do przepompowni
Z kostki betonowej. Wokot przepompowni wykona¢ nasadzenia zieleni ochronne;.

2.1.8.3 Ogrodzenie przepompowni

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych
punktowo. Dtugo$¢ przesta 2,5m.

Prety pionowe @ 5 mm, prety poziome @ 4 mm w uktadzie oczek o wymiarach
50 x 200 mm.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40 mm za pomoca listwy
montazowej. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana do wysokosci paneli. Rozstaw osiowy stupkéw
2,51m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym zakoficzone
zaslepkami mrozoodpornymi.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydlowa — wuchylna z wypeklieniem panelem
ogrodzeniowym o szeroko$ci catkowitej 3,5m i wysokosci 1,8 m, montowana do stupow
o profilu zamknietym 80 x 80 mm . Otwieranie bramy — kat 90°. Brama wyposazona
fabrycznie w osprzet (zamki, zawiasy, rygle).

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa, przez
proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma PN-EN 1461.
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Elementy stalowe pokryte dodatkowo warstwa malarskg w kolorze RAL 6005.

2.18.1 Zasilanie w wode przepompowni

Zaprojektowano zasilanie w wode przepompowni z sieci ulicznej przewodem PEHD
DN 32 mm. Wiaczenie do istniejacej sieci DN 90 za pomoca nawiertki. Przewdd potaczy¢ ze
skrzynkg uliczng zaopatrzong w szybkoztaczke do weza % . Przed skrzynka zaprojektowano
zasuwe do przytaczy DN 32 wyposazong w skrzynke uliczna.

3.  ZASADY WYKONANIA ROBOT

3.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Przed rozpoczegciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkow, przepustow, drog wzdtuz trasy sieci 1 wokot obiektow przepompowni
scieckbw o ich zlym stanie technicznym powiadomi inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkow
I obiektow przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, robot rozbidérkowych mogacej mieé
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowiazek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych elementdéw 1 uzgodni¢ jego
zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaly uszczegoétowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacii
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarow podanych na opisach i w czgsci graficznej
watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materiaty 1 urzadzenia przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialdw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
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nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe 1 poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

* dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznych;

* stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczng, odpowiadajace
obowigzujacym przepisom,;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i1 uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdéw, studni, przepompowni $ciekow i innych
obiektow z materialéw alternatywnych pod nastepujagcymi warunkami:

-  Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan
proponowanego materialu alternatywnego nie gorszych niz materialbw wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektoweyj;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem,
na wilasny koszt i1 odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego;

Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow 1 wyrobow
budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiatow obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrddlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
ijesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie
okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiggnac¢ rady ekspertow;
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- w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np.
koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac
roboty na tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja
nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora
nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant
takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego
i pozwolenia budowlanego.

3.1.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac plac budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatdow, magazyndéw, skladowisk i1 drég dojazdowych, S$rodki
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

3.1.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

3.1.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie,
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okres§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
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3.1.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obiektow instalacji na powierzchni ziemi oraz za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie nalezno$ci z tytulu prawa wiasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace oplaty za sktadowanie odpaddéw, $mieci 1 niebezpiecznych
odpadow: ztytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw
niezb¢dnych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia budynkéw, obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty
ich naprawy. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktérych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenie prac zgodnie warunkami wydanymi
przez administratoréw lub wiascicieli sieci i nieruchomosci.

3.1.5 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $§wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za likwidacje
wszelkich spowodowanych w ten sposob szkdd, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Calo$¢ robot wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskie;.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP
podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736.

W szczeg6lnosci w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
I szalowanego nie wolno sktadowaé urobku.

Lokalizacja drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu w zasiegu
klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi
w opracowanym POR. Wyjscia (zej$cia) po drabinie wykopu powinny by¢ wykonane
z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu w odleglosciach
nieprzekraczajacych 20,0 m.
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Poniewaz wigkszo$¢ robot bedzie wykonywana w rejonie istniejacych uzytkowanych
obiektéw wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich a ponadto o$wietlone w nocy.

W przypadku przerwania robot, np. na czas nocy wykopy takie nie mozna pozostawic¢
bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego
pomp.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresiec BHP
podanymi w Polskiej Normie PN-90-M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki idgc od dotu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu (patrz opis powyzej), zatem
stosowane rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujagcym
wykopie, w catym cyklu realizacji.

Montaz ci¢zkich elementow pompowni $ciekoéw studzienek za pomocag urzadzen
dzwigowych nalezy wykonywaé ze szczeg6lng ostroznos$cig i asekuracja. Sprzet dzwigowy
powinien posiada¢ aktualne atesty a zawiesia powinny by¢ czesto podawane kontroli, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Nalezy ostrzec i1 zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujacych si¢ w wykopie przed
ewentualnymi skutkami upadku ci¢zkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa
napowietrznych linii energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25
pkt. 28). Z reguly odlegtosci tam podane sg wieksze niz te, ktore beda w terenie, dlatego linie
takie nalezy wytaczy¢ na czas trwania robo6t rozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstlugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika
istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozpoczgciu robot w rejonie wystepujacych sieci
istniejacych na trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykona¢ rgcznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami branzowymi. Wszystkie te prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
eksploatacji sieci istniejacej, ktora posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. umieszczonym w Dzienniku
Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
| ppoz.

Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robot
ziemnych lub odwodnienia wykopoéw do nizej potozonych, istniejacych lub realizowanych
kanatow sanitarnych, bowiem moze to spowodowac¢ ich zamulenie.

Nalezy pamigtac, ze ze $ciekdw moga si¢ wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem
mieszaning wybuchowa, tj. wodor czy metan oraz gazy trujace, tj. siarkowodor.

Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na
skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie
Z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazow a takze
wewnatrz pompowni na czynnej kanalizacji istniejagcej obowigzuje catkowity zakaz uzywania
otwartego zrodta ognia.
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Wejscie do takich obiektow lub obiektéw na kanalizacji realizowanej, lecz majacych
juz potaczenie z siecig istniejgcg powinno si¢ odbywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci, tj. z przewietrzaniem kanatow, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen
przenos$nych, asekuracja ustalong sygnalizacja i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

3.1.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i1 za wszelkie materialy
I urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

3.1.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
Zrobotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

3.2 Wykonanie robot
3.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe  wytyczenia  lokalizacji  zaprojektowanych  obiektéw  stanowi
dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
Gloéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw glownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i1 (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére
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bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte bez akceptacji wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbieznos¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dziatek.

3.2.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew 1 krzewow oraz do innych czynnoS$ci
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewow musza by¢ wykonywane
W sposOb nieszkodzacy drzewom 1 krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.2.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, chodnikow, ogrodzen, itp.
znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjga projektowa beda wykonane
wykopy pod obiekty i sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetié¢
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

3.2.4 Zielen do wycinki

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.
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3.2.5 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg przepompowni, rurociggdédw i innych elementoéw
zagospodarowania terenu, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi
normami. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona rgcznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.
Wykonawca zabezpieczy istniejace obiekty w sposdb uzgodniony z Wiascicielami obiektow
I Inspektorem nadzoru.

Dla posadowienia zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ wykop jamisty o Scianach
pionowych, umocnionych i wymiarach zapewniajacych minimalng odlegtos¢ pomiedzy
$ciankg obiektu i umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopoéw jamistych w przypadku wysokiego stanu wod
gruntowych spowodowanego np. wysokim stanem wody w okolicznych cieckach wod
powierzchniowych nalezy odpowiednio dostosowac technologi¢ zabezpieczenia $cian
wykopow 1 odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. uzgodnié
posadowienie i zakotwienie pompowni zaprojektuje si¢ w sposdb nastepujacy:

- dla rurociagéw zlokalizowanych poza wykopem pod montaz zbiornikéw zastosowac
wykopy waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych umocnionych obudowa pelna.
Wybor rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejagcych warunkow
lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym, o szerokosci umocnionego dna wykopu dla projektowanej
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i przytaczy — 0,9 m do 4,0 m glebokosci i 1,1 m ponizej
4,0 m glebokosci oraz dla ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej — 0,8 m, w przypadku lokalizacji
sieci grawitacyjnej i ciSnieniowej w jednym wykopie — szeroko$¢ umocnionego wykopu
1,5 m. Szerokos$¢ wykopu dla §rednicy DN 300 kanalizacji deszczowej przyja¢ 1.0 m.

Szerokos¢ wykopu dla studni DN 1000 dla gtebokosci do 4,0 m przyjeto szerokos¢
wykopu 2,2 m a dla glebokosci ponizej 4,0 m szerokos¢ wykopu 2,6 m, dla studzienki DN
425 z tworzyw sztucznych — 1,4 m.

Zalozono, ze 85% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostale 15 %
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych i lokalnych saczen nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopow.

Przed przystagpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trasg
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

3.2.6 Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych

Zabezpieczenie wykopdw obiektowych 1 waskoprzestrzennych

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelna. Wybdér rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejgcych warunkoéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
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Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia
Z istniejacy siecig. Rozktadanie wykopu cigglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkéw systemowych po obydwu stronach osi kanatlu
w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegltos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osOb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materialdéw i wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejsze;j
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch srodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegltosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osob pomiedzy S$ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na giebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sOb klatkami oslonowymi lub obudowa
prefabrykowang

Dla wykonania wykopu jamistego pod montaz studzienek Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram wykonywanych prac ziemnych zuwzglednieniem
sposobu wykonywania wykopu uwzgledniajacy lokalizacje sprzetu ciezkiego, drog
komunikacyjnych (zjazdy, pochylnie), ciggdw pieszych dla pracownikow ze wskazaniem
lokalizacji 1 charakterystyki zej$¢ do wykopu i drog ewakuacji.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wladzami lokalnymi.

W przypadku braku mozliwo$ci zabezpiecznia wykopow umocnieniami systemowymi
prefabrykowanymi i ich odwodnienia powierzchniowego wykopoéw ustali¢ inny sposob
zabezpieczenia wykopow np. zabicie Scianki szczelnej. Przed przystgpieniem do wbijania
Scianki szczelnej, w razie konieczno$ci nalezy wykonaé urzadzenia pomocnicze: kleszcze
Z belek stalowych. Podczas wbijania $cianki w grunt zaleca si¢ utozy¢ od dotu specjalne
sworznie ochronne, ktdre zabezpieczaja przed wtlaczaniem kamykoéw i zatykaniem zamka.
Brusy (profile) Scianki szczelnej stalowej wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie
bruséw na zamek (nasadzanie) wykonuje si¢ zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej
odlegtosci od miejsca wbijania. Para zlaczonych bruséw przywozona jest pod kafar
I podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony
na glowicach ztaczonych bruséw. Do wbijania stalowych S$cianek szczelnych uzywa sig
cigzkich kafar6w z mlotami szybkobijagcymi lub wibromtotéw. Podplukiwanie strumieniem
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wody pod ci$nieniem moze utatwic i przyspieszy¢ wbijanie $cianki stalowej. Przed wbiciem
zamek laczacy dwa elementy nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich rozlaczenie w czasie
whbijania. Scianka stalowa mozna przebié sie przez klody drzewne w gruncie, przez zwiry
I pospotki a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno§¢ zamkow mozna powigkszy¢
przez zamulanie itami, popiotami itp. Wbijanie $cianki rozpoczyna si¢ od skraju. Skrajny brus
wbija si¢ bardzo starannie na taka gleboko$¢, aby byl nalezycie umocniony w gruncie.
Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada si¢ prowadnice drewniane dtugosci 3 + 5 m o takim
rozstawie, aby pomigdzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy §cianki. Par¢ brusow nasadza si¢ na
zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na gltebokos¢ 2+4m Kolejno wbija si¢ nastepne na
odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ $cianke dwoma kafarami:
pierwszy kafar ustawia brusy 1 wbija je na pierwsze 2 + 4 m, drugi w odstgpie 3 + 5 m za nim
wbija juz na wlasciwa glebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne
odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore bedg opuszczac si¢
razem z brusami. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt
przeszkody w formie duzych gltazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga miec¢
rozne formy, tj. moze nastgpi¢: rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami, zgniecenie
dolnego konca $cianki. Uszkodzenia te dadzg si¢ tatwo wyczué¢ podczas wbijania. Oznaka
tego jest dalsze powolne zaglebienie brusa oraz to, ze przy uderzeniach miotem, mtot
odskakuje w $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciagaja sasiednie blachy, ze
nieraz wskutek tego powstaja nastepujace osobliwe zjawiska: poszczegdlne blachy wykazuja
sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng czeécia do poprzednio wbitych blach;
wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno§¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1 %
+ 2 % ogolnej ilosci blach, w celu wyrownania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie
zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy uko$ne, lecz z pochyleniem
w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych; polaczenie w zamkach wywoluje
nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane s3 w glab gruntu poprzednio
wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni
poslizgowej zamkow asfaltem z dodaniem paku lub tlustg gline.

Uwaga: Przed przystapieniem do wbijania Scianek szczelnych nalezy wykona¢ probne
przekopy, aby dokladnie zlokalizowa¢ przebieg instalacji 1 innych przeszkod
uniemozliwiajacych ich wbicie.

3.2.7 Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny 1 85 % mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klinéw i1 klamer ciesielskich.
Odlegto$é przerzutu nie powinna byé wigksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
Z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosSci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwg torfu, nalezy
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ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetni¢ piaskiem.

3.2.8 Odwadnianie wykopéw

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki mogg ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opadéw w trakcie realizacji robdt ziemnych 1 w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
zZ Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naplywu) zastosowac optymalng i bezpieczng technologie odwadniania, gwarantujaca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczgcia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosé
I postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowdw odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.
Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,
- studzienki drenazowe g 600 mm,
- odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowa.
Badania gruntu i1 opinia geotechniczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
wykopdw na duzej czgsci przebiegu sieci 1 przepompowni. Poziom wod gruntowych w duzej
mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego
poziomu kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow
odwadniajagcych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z wiascicielem oraz
odpowiednimi wtadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopdéw ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow w_bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
budowli, na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos§é posadowienia fundamentéw tych
budowli, nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zakres robot odwadniajagcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkéw robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych oraz wod stojacych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
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przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdow i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zalezno$ci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadniaé¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocy filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z thucznia lub zwiru o grubos$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowa z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggdw drenarskich
PVC DN 100 mm ulozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢, statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 4-6 m, montowane za
pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =107 — 10™ cmis, gdy w podlozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow igtofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiagnaé poprzez
zwigkszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podloza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz
zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

3.2.9 Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociggi) i studzienki wyrowna¢ i wykonac
podsypke piaskowa o grubosci 20 cm.

Podtoze w wykopach jamistych pod przepompownie - po wyréwnaniu dna wykopu
warstwa piasku o grubosci 3-5 cm, wzmocni¢ 30 cm podbudowa z chudego betonu (piasek
stabilizowany cementem w stosunku 1:6).

Zbiornik przepompowni nalezy przystosowaé¢ do zabezpieczenia przed wyporem
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.2.10 Wykonanie obsypki obiektow

Przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem obiektow, a §ciang wykopu
nalezy wypekia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystagpi¢ do wypekienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb 1 z takiego
materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi
I ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

W pasach drogowych wykonaé¢ pelng wymiane gruntu. Na pozostatych terenach
zaprojektowano zasyp w 50% gruntem roéznoziarnistym dowiezionym i 50% gruntem
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rodzimym. Potrzebe wymiany gruntu ijej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem
Nadzoru w trakcie robot ziemnych.

Zasypke wykopoéw kanalizacji w pasie przebudowy drogi nalezy wykonaé do rzednej
dolnej warstwy konstrukcyjnej.

3.2.11 Roboty montazowe

Kanaly i przewody ci$nieniowe

Po przygotowaniu wykopu i1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociaggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociagdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody cisnieniowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805
oraz PN-B10725, natomiast kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed polaczeniem
i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Calos¢ procesu zgrzewania rurociaggdéw cisnieniowych wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur.

Rury z PP laczy¢ za pomocg zlacza kielichowego na wcisk, ktére moga zostaé
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii samej
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki.
Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglgbienie, w ktorym umieszczany
jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Potaczenie bosych koncow rur ze sobg wykonuje si¢ za pomocag zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto koniecznos$¢ skracania rur do wymaganej
dtugosci. Ciecie poprzeczne rury PP powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do
osi rury.

Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia jest takie ulozenie rur, aby osie
taczonych odcinkéw znajdowaly si¢ na jednej prostej.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury laczy¢ za pomocg zgrzania, ktore moze
zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6élne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po $rodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia.

Przewody z rur PE maja wysoka odpornos¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

33


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463943&page=1

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce-Projekt Wykonawczy

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metoda taczenia
rur z PE za pomoca zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czolowych
powierzchni laczonych elementow w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia,
anastepniec po odjeciu plyt na wzajemnym doci$nigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C,
W czasie deszczu, mgty, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wowczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

Catos$¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociagu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodow i1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Armatura

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrdb nie zostal
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowac
nastepujace zalecenia:

- sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz malatury;

- upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrob jest odpowiedni dla parametrow
eksploatacyjnych i mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie
wolno eksploatowaé zasuw klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne
parametry (dotyczy to rodzaju medium przeptywajacego przez zasuwe¢ klinowa,
ci$nienia nominalnego oraz temperatury pracy);

- zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dziataniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium,;

- przed montazem nalezy zdja¢ zaslepki przelotéw z korpusu zasuwy;

- sprawdzi¢, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych
podczas transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zalecen i uwag:

- wyczysci¢ konce rurociggéw przed zamontowaniem przepustnic;

- uszczelki pomigdzy kotnierzami rurociggu i zasuwy powinny by¢ osadzone
centrycznie, aby nie zastaniaty czg¢sci swobodnego przekroju rurociagu;

- po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na naprezenia
gnace, udary hydrauliczne 1 dziatanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy wystepowanie nagtych
wzrostow cisnien i temperatury. W instalacjach nowych i po remontach system rurociaggéw
nalezy przepluka¢ przy catkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie i zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznos$ci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sg spelione funkcje wyrobu oraz
szczelno§¢ na zfaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢ w pelni otwarta bez
wywierania naciskOw na trzpien lub zamknigta do uzyskania szczelnosci momentem
obrotowym wg karty katalogowe;j.

Wszelkie czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich narzedzi i oryginalnych czgéci zamiennych. Zasuwy
w miar¢ mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zalezno$ci od biezacych warunkow eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwosci zablokowania si¢ wewnetrznych elementéw zasuwy oraz zapewnienia jej dtugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.
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Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci o§wietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podiozu.

Na przewodach montowa¢ armaturg o minimalnym ci$nieniu 1 MPa.
3.2.12 Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.
3.2.13 Préba ci$nieniowa

Probe szczelno$ci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potaczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodg prob hydraulicznych.

Probe przeprowadzaé po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypehienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne calego przewodu
Ppp=0,6 MPa.

3.2.14 Proba szczelnosci kanalow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napehia¢ kanatu wodg pod ci$nieniem. Czas napehniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od
1 h dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na zlaczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopehienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm*/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztagcza awari¢ usunaé, a probe powtorzy¢.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koficowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

3.2.15 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z krggdw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
1000 mm, z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem
betonowym i uszczelka montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone).
Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spetniajagce  wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 1 matej nasigkliwos$ci
(max. 5%), spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do
betondw wodoszczelnych 1 charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kineta i otworami ustalonymi przez Wykonawceg.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzgtu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
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ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatléw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregéw
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

Wiaz kanalowy

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdoéw, nalezy montowac
wtazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 i @ 600 mm montowane
na zwezce redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem
0 najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla
lokalizacji studni, na pozostatych terenach stosuje si¢ wiltazy kanatowe zeliwne o klasie
wytrzymalosci B 125.

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem
skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i polgczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokol gornej czesci studzienki byto rdwnomierne.
Materiatl wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obciazen ruchu drogowego.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe
0 $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pier§cienie
zelbetowe prefabrykowane o S$rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Plyty zelbetowe prefabrykowane
powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne
D 400 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124,

Elementy prefabrykowane zaleznie od cig¢zaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzgtu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kregow musza by¢ zatarte na gtad ko z obu
stron zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatos$ci.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Wiazy studzienek powinny zostaé osadzone w taki sposéb aby znajdowaly si¢ w osi
potowy jezdni i na rzednych projektowanej niwelety drogi.

3.2.16 Przepompownie Sciekow

Dostarczona komora przepompowni w postaci monolitycznej posadowi¢ zgodnie
wymaganiami opisanymi w pkt 3.2.9. Nastepnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz
przepompowni. Doprowadzi¢ zasilanie do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia
zgodnie z PN, wykona¢ przytacza do przewodéw ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni 0 rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniowg - dla potaczen
wyrownawczych, doprowadzi¢ przewody z rur PVC umozliwiajace montaz przewodow
zasilajagcych pompy, podiaczy¢ krocce zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.
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Wykona¢ zagospodarowanie terenu przepompowni po sprawdzeniu jej szczelnosci
I czynno$ciach rozruchowych. Wykona¢ droge dojazdowa do przepompowni.

Przepompowni¢ nalezy dostarczy¢é jako wyrdb kompletny — obudowa, technologia
| sterowanie. Cato$¢ objeta gwarancjg producenta pomp, ktéry musi posiada¢ certyfikat 1ISO
9001 i ISO 14000. Wentylacje przepompowni zaopatrzy¢ w Biofiltry kominkowe DN 150
mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni nalezy wykona¢ rozruch przepompowni
i ustawienie wszelkich parametrow sterowania i jego wiaczenie w 0gdlny system sterowania
Uzytkownika przepompowni oraz utozy¢ kable zasilajace i sterujace.

Po stronie wykonawcy robot bedzie konieczne wykonanie wykopu wraz

Z umocnieniami $cian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypka i zageszczeniem
gruntu wokot przepompowni oraz wykonaniem wykopéw z rurami ochronnymi i ich
pbzniejsza zasypka dla kabli sterowniczych i zasilajacych.
Wykop dla przepompowni nalezy wykona¢ mechanicznie z umocnieniem $ciankg
szczelng. Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
wykopow. Poziom wdd gruntowych w duzej mierze zaleze¢ begdzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Zbiornik przepompowni nalezy przystosowaé do zabezpieczenia przed wyporem
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.2.17 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
normy PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie rurociggow. Wszystkie
styki kregéw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej
wytrzymatosci.

Zeliwne wlazy kanatlowe z wypelnieniem betonowym nalezy montowaé na zwezce
redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazow nad spocznikiem o najwigksze]
powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 30 cm 1 w odleglosci
poziomej osi stopni 30 cm. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem
skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementdw oraz podiaczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokot gornej czesci studzienki bylo rownomierne.
Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

3.2.18 Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, drogami oraz ciekami
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach podluznych kanatow
sanitarnych.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
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Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z liniami energetycznymi
sieci rozdzielczej. Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii
energetycznych wykonywaé¢ zgodnie z Rozdziatem 6 ,lInstalacje 1 wurzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego napigcia, w miejscu kolizji nalezy
zamontowaé rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym, o minimalnej dlugos$ci réwne;j
szerokosci wykopu powigkszonej o 1m.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z RE 1 w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W  miejscach  kolizji projektowanych sieci z istniejacymi  przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugos$ci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej o 1 m.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do
celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w_uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajacym ustali¢
sposob rozwiazania kolizji.

3.2.19 Odbudowa nawierzchni utwardzonych

Odtworzenie nawierzchni przewidziane jest tylko poza pasem planowanej przebudowy
drogi w ul. Szkolnej.

Usuwane lub uszkodzone w czasie robdt nawierzchnie drog i1 chodnikow po
zakonczeniu robot kanalizacyjnych przewidziano do odtworzenia w zakresie uzgodnionym
z wlasciwym administratorem drogi.

Drogi asfaltowe — powiatowe/gminne - w obrgbie szerokosci wykopu i dodatkowo po
20 cm z kazdej strony wykopu:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2)—4/4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W(KR1-2) — 7/4 cm,

— gb6rna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,

— dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm.

Drogi tluczniowe - w obrebie szerokosci wykopu i1 dodatkowo po 20 cm z kazdej
strony wykopu nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN
13242: kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 20 cm

Chodnik- odbudowg przyja¢ w zakresie dtugosci i szerokosci naruszonego chodnika:
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru wtasciwego w miejscu zabudowy,
— podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,
— warstwa z kruszywa tamanego 0-16 — 20 cm.

W obrgbie pasow drogowych zaprojektowano catkowita wymiang gruntu w wykopach
na tatwo zageszczalny piasek. Nowg podbudowe w miejscu wykopu wykonaé¢ nalezy
z thucznia bazaltowego, nawierzchni¢ jezdni w przypadku bitumicznej utozy¢ dwuwarstwowo
rownajagc  do poziomu istniejacej jezdni, warstwe wigzaca z betonu asfaltowego

38



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce-Projekt Wykonawczy

0 przewidywanej grubosci, oraz warstwe $cieralng gr. 4cm z betonu asfaltowego, ktorg nalezy
wykona¢ na calej szerokosci i dlugosci odcinka lokalizowanej kanalizacji sanitarnej i kanatu
tlocznego. Powierzchni¢ istniejacej jezdni na catej szerokosci nalezy sfrezowa¢ do glgbokosci
4 cm. Nastepnie przed ulozeniem warstwy S$cieralnej uzy¢ emulsji asfaltowej
szybkorozpadowe;j.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych obejmuije:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospotkg z warstwowym zageszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowa¢ material nowy — nie z odzysku) i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego przez administratorow drog

— odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego z zageszczeniem
— ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej,

— odbudowe naruszonych elementéw pasa drogowego.
3.2.20 Roboty elektryczne

Wg odrebnego opracowania.

4. DANE TECHNICZNE OGRANICZENIE NIEKORZYSTNEGO
WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji
nalezy:
- poprzedzi¢ realizacje robot budowlanych szczegdétowym planem i harmonogramem
robot, uwzgledniajacym zabezpieczenia ekologiczne;
- bezwzglednie przestrzega¢ zalecenia stosowania maszyn i sprz¢tu w dobrym stanie
technicznym;

- zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robdt, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialdéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku;

- zapewni¢ dobra jako§¢ wykonywanych robdt, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie
czestotliwosci 1 zakresu pozniejszych koniecznych remontdéw, statego nadzoru nad
wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwos$ci dziatalnos$ci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
- sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania, aby
przy wykonywaniu robdt budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzgtem w porze dziennej, w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczeg6lng ostroznos¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntdéw substancjami ropopochodnymi,
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zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowaé w granicach
I W bezposrednim sasiedztwie terenow zabudowanych,

powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposob zgodny z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

powstale w trakcie prowadzenia robot odpady w tym masy ziemne gromadzic¢
selektywnie poza terenem prowadzenia prac,
uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadaé atesty techniczne
badz certyfikaty,
nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego
sprzetu mechanicznego,
prace prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci poprzez prowadzenie dzialan
W sposob nie powodujacy ograniczenia szerokosci pasa technicznego do szerokosci
niezbednej do potozenia sieci,
tras¢ dojazdu maszyn 1 urzadzen =zaplanowaé po istniejagcych drogach oraz
wyznaczonym pasie technicznym,
przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadow powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
Nie stwierdza si¢ konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Bioragc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,

w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzié, ze inwestycja poprawi stan Srodowiska. Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie
realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

DECYZJE | UZGODNIENIA

Decyzje 1 uzgodnienia w zatgczeniu.
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