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nawierzchnia z kostki betonowej grafifowej
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ul. Ogrodowa

w .

3,00 m (1,60m — 5,90m) %

podsypka piaskowo-cementowa J:1

podbudowa zasachicza z kruszywa famanego /31,5 stabilizowanego mechanicznie
wg "WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krafowych. Wymagania techniczne 2010"

warstwa ochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

warstwa ulepszonego podloza z migszanki zwigzanej cementem CBGH 0/224: C1,5/20
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5 w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WI-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe
M\ na drogach krajowyeh. Wymagania techniczne 2010°, z lepiszezem ast. 50/70

6 Ww-wa wigigea z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WI-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe
M\ na drogach krajowych. Wymagania techniczne 2010°, z lepiszezem ast. 50/70

2 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (/31,5 stabilizowanego mechanicznie
X M \'wg “WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowyeh. Wymagania techniczne 2010"

nawierzchnia z kostki betonowej szarej

podsypka piaskowa

15 em

podbudowa zasachicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabiizowanego mechanicznie
wg "WI-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”

15 cm

warstwa ochronna odsgczajgea z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
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kostka granitowa 18 cm z odzysku, wypeinienie fug zaprawg cem.
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10 cm |Re=2,0MPa wg "WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dia drég krajowych. 5 cem | warstwa ochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 13242
Wmagania techniczne 2010” warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGH 0/22,4; C1,5/5,0
\_5 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srechioziamistago o WP>35 wg PN~EN 13242 10°cm | Re=2,0WPa wg "WI=5 Mieszanki zwigzane spoiwem hycraulicznym dla drog krajonyeh.
Wymagania techniczne 2010
\_ 5 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 13247
km 0+269,10
chodnik y Jjezdnia zatoka autobusowa peron
. 2,30 m (1,40m — 4,50m) % 550m (5,50m — 6,20m) 300 m 1,58 m ,

Jjezdnia

PRZEKROJ 3-3
km 0+340,00

miejsca postojowe

T

1,85 m (1,40m — 4,50m)

istniefgee warstuy konstrukcyje chochika

5.50m (5,50m - 6,20m)
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4,50 m
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podsypka piaskowo—-cementowa J:

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGH 0/22.4; €1,5/2,0
Re=2,0MPa wg “WI-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym da drég krajowych.

Wymagania techniczne 2010”

warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 13242
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skala 1:10
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skala 1:10
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(" 8cm | nawierzohnia z kosthi betonowej szarej
J cm | podsypka piaskowo—cementowa 31
» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (/31,5 stabilizowanego mechanicznie
T \'wg "WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdy krajowych. Wymagania techniczne 2010”
9 cm | warstwa ochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 15242
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanef cementem CBGH G/224; C1,5/2,0
10 cm |Re=2,0MPa wg "WI-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drdg krajowyeh.
Wmagania techniczne 2010"
\_ 5 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 15242

22

37

15

(D) kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm

SZCZEGOr D"

Q) krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
@ podsypka piaskowo—cementowa

F=0,11 m”2

skala 1:10 @ fawa z betonu C16/20
) sciek uliczny z kostki granitowej 10 cm
8 (6) obrzeze betonowe 8x30x100 cm
~ \_r
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