Wpust zeliwny

N1

Studzienka kanalizacji deszczowej |

TEREN

KRR R R | |_‘_|

7

\ Piersciefi utrzymujgcy
T

—_ 77
P

\ Pierscieri odciqzajqcy
1

DO

‘ Rura posrednia
\

~1,0m

Element denny wpustu
1

‘Podsypka piaskowa
1

‘ Podfoze gruntowe A
\

— Gfebokosc osadnika wpustu ~1,0m
podano na profilach

Kregi wpustu nalezy potqczyé szczelnie

N1, N2 i N3 podano na zestawieniu wpustow
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Rzedne wifgczenia do studzienek kanalizacyjnych

Gtebokos¢ wpustu podano na zestawieniu wpustow

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel./fax 077 433 41 12

tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@op.pl

PrROSERT

PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86—-07 projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
w ul.SZKOLNEJ i ul.CICHEJ w MIEJSCOWOSCI CHROSCINA, gm. SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku:

Schemat podfqczenia wpustu ulicznego

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko gfg"l w!’t’ﬁ,feia Data Podpis

Sanitarna |Projektant mgr in2. Mirostaw Bartocha 221/93/0P |Wrzesieri 2014

Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY - 10




