Wyposazenie przepompowni

Nazwa Uwagi
Pompy 1 -
Orurowanie 2 |288,9-stal nierdz.
Zawor zwrotny 3 Kulowy DN8O,
Zawor odcinajacy 4 Zasuwa klinowa
DN80,
; skrzynka
Sterowanie 5 sterownicza
Czujnik poziomu 6 Plywaki
Wywietrzniki 7 PCV110
Wiaz ze stali nierdz | 8 700x800
Drabina 9 Stal nierdz.
Deflektor 10 Stal nierdz.
; Dwie rury ze stali
Prowadnica pompy | 11 Herdz. 1"
- 12 -
Przytacze 13 | Storc DN100
. . . Polimerobeton
Zbiornik pompowni | 14 21500
Zasuwa odc. przylacza | 15 |£3suwa klinowa
DN80
Stal
tancuch do wyc. pomp | 16 kwasoodpoma
Stal
Podest obstugowy 17 kwasoodporna
- 18 -
- 19 -
Pochwyt do zurawia .
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Pompa:

Wirnik — jednokanafowy

Wolny przelot— DN 70

Krociec ttoczny— DN 80
Wydajnosé— Q=98-5 m3/godzing
Wysokos¢ podnoszenia — H=1-10m
Obroty— 1426 obrotéw/min

Moc silnika— N=1,80/1,40kW(P1/P2),
Sposdb podfqczenia— bezposredni
Prqd i napiecie— 400 V, zmienny
Zabezpieczenie— IP68

Dfugos¢ kabla— 10 metrow

Waga—- 50 kg
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48-304 Nysa

f o ] ] (
ul. Mickiewicza 10 1 -

tel./fax 77 433 41 12

mailto: projekt.nysa@op.pl
projekt_sekretariat8op.pl

PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki | Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07  projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
w ul.SZKOLNEJ i ul.CICHEJ w MIEJSCOWOSCI CHROSCINA, gm. SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku:

Przekréj poprzeczny przepompowni

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko mwnims:ﬁ hﬂ.n:. Data Podpis

Sanitama |Projektant mgr in2. Mirostaw Bartocha 221/93/0P |Wrzesiefi 2014

Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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