D12 d121
NN/ A/ A7 A7

i=————=—x
-

IN
o
=]
— oo
= 0% gk |8
00 13 I~ o 3 |o
00, = 2 [z
N ‘—Il‘co c : P
D Loy S eS
1:500 S N 0 |E
N Vgl 3 3
"~ odls B o [
S S al ] |al
%ggﬁ o & |@
S — Sl 2 [y |2
S0 N 0 IS
ERd7) sl I° o8
€ sx| =z
25 S S e Is
2523 Slel2 |2
S 8 5[4|ols = gRIE IS
~ 5|5l = “Eleosle
L O N| = > | | I3
2.0 K= L
&[5 5.2/5/9/9)8 g NS5 3|Y
s/S.8 5| o3 ] Lol %
o0z Ll S 9| NEEIS O N
OZNACZENIE PROFILU: dd g==ggee g g 88[= 55
. .Qig.gxxxo = aloI= "15]
[ N O]
POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m. 3lee il ols £ EERSE
Prolt Nysa nlo- o 0|2 Tja| 2 @ Dlojn. L2
o 3] ol o
PROJ. RZEDNA TERENU 3 g 3 2
7] Te) wl o
. E o [cs] o o
— ] —| -
== 28
[Tl 7o) 5|
RZEDNA TERENU [STN. g 8 3 g g
- - - -
o o o) ™~ oolcoa
O —| ~N (S [
N o I X
RZEDNA DNA KANAKU S I 3 P
—|= - — = —|—
Lolled ~|P~<o|
=3 ~[eNS
a2 ;[N

/AGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DtUGOSCI

5%
28.5m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PP200 L=28.5m

RODZAJ NAWIERZCHNI

LA A trawa

A¥  A¥B*

ROBOTY ZIEMNE

obudowa pefna — szalunek systemowy
szeroko§¢ robocza wykopu 0,9m

ODLEGLOSC) N 8,8
HEKTOMETRY 0J2 421,

Generator rysunkowy 7.33¢ (www.epl—graf.com.pl}

da.1

187,85 M
-

181.46

KS1 6200, Rz.d.

wigczenie do kanafu d5 #500, Rz.d.

Zyzowanie z proj.

i

Likw. kabel wn eWN

roj._kabel enerq.

Wigcz_odwodnienia liniowego

d5.2

Istn. kan. san. ks300, Rz.d.=~181.51

Pro
Skr

183.96| 185.10
1.06]184.03] 185.09| 185.09 | studzienka z koszem i osadnikiem, Rz.d.=183.4{f

3.15 181.85 185.13 185.00 studnia $1.0m

1.15]183.85

Zy
7.5m

PP200

#o T

0.0

d12.1

Proj. wigczenie do kanafu d5 8200, Rz.d.=183.28

1.18/183.87] 185.05| 185.05 [rynna przy bud.
[stn. przylqcze kandlizacyjne spustu rynnoweqo

1.77 183.28 185.05 185.05 studzienka $0.425m

1.27]183.78

&
8

3.5m

PP200

trawa

G
0,9*

0.0

3.5
dip.1

LEGENDA:

0,8% 0,9% 1

1* — grunt rodzimy

2¢ — humus

3* — humus + trawa

4+ — droga nawierzchnia bitumiczna
5+ — kostka betonowa

6* — plyty betonowe — trylinka
7+ — beton

8+ — kruszywo / tuczef

9 — piyty betonowe 30x30cm
10 — kostka brukowa kamienna
11% — kamiefi polny

12+ — bruk Klinkier

13* — plyty betonowe 50/50cm

A* — droga-—jezdnia

B* — chodnik
C+* — pobocze drogi
D* — wjazd

St — obudowa pefna — szalunek systemowy

,0¢ — szeroko$¢ robocza wykopu: 0,8m/0,9m/1,0m

PROFILE:
d5+d5.2

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

—R@EK-
tel. /fax 077 433 41 12
PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki | Wigury 6/2

projekt_sekretariat@op.pl
NIP 753-144—-86-07 projekt@op.pl

projekt.nysa@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
w ul. Szkolnej i ul. Cichej w m.Chréscina w gm.Skoroszyce

Przedmiot rysunku:

Profile podfuzne kanatéw deszczowych

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko gﬂ"!!w!?m'a Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p | wrzesieri 2014
Stadium dokumentacji: Nr rys.:

Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100/500 4.8




