STACJA TRANSF. "Chréscina Kroszyn"
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SCHEMAT ZASILANIA

PROJ. POMPOWNI

Tablica Sterujgca pompowni przy ZK1e+1P
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WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SZYBKIE WYLACZENIE:
- ZASILANIE UKtAD TN-C
- INSTALACJA ODBIORCZA TN-S
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BIURO:

48-304 Nysa

ul. Mickiewicza 10

tel. /fax 077 433 41 12
tel. 077 433 88 78
tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@®op.pl

PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2

NIP 753-144-86-07

projekt®op.pl

Temat:

w miejscowosci Chroscina Nyska w

Budowaa kandlizacji sanitamnej oraz dzeszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej

gminie Skoroszyce

Przedmiot rysunku:

Schema idowy zasilania przepompowni — branza elektryczna
Branza: |Funkcja Imig i nazwisko mwoam::ﬁ hc_‘“un Data Podpis
Elektryczna|Projektant mgr inz. JAN PINCZAK 230/70/0p

Asystent mgr inz. MARIUSZ HARASIUK
mgr inz.
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY - 2E




