SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU
/ PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

LEGENDA -

1. RUROCIAG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA

[ TELEFONICZNYMI
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(. min. 1,00m

min. 1,00m

Ostony rurowe dzielone

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sig do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Dzewn. x Dwewn. Diugos¢ llo$¢ (opak.)
58 x 50 mm 5m 550 m
110 x 100 mm 3m 162 m
120 x 110 mm 3m 144 m
160 x 138 mm 3m 72m

Do montazu nie potrzeba
Zadnych narzedzi.

, min.50cm |,

Potaczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potdwek
oston o ok. 0,5m

BIURO: MR N 7]
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tel. /fax 077 433 41 12
— PROJEKT Mirosfaw Bartocha

tel.kom. 665 332 373 SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki | Wigury 6/2
projekt.nysaGop.pl NIP 753-144-86—07  projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
w ul.SZKOLNEJ i ul.CICHEJ w MIEJSCOWOSCI CHROSCINA, gm.SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku:

Zabezpieczenie kabli (energetycznych /telkom)

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko gfg"!!"!!’t'!,’:g"' Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0P |Wrzesiefi 2014
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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