PRZEKROJ zjazd do pompowni PS—1
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8 cm | warstwa Scieraina z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego

Jcm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1

5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
M\ kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20

5 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
M kruszywo sortowane: 31,5/63

geotkanina o gramaturze min. 350 q/m2
10 em | warstwa mrozoochronna z piasku Sredhioziarnistego o WP>35

F=007 m2

() krawgznik betonowy uliczny 15x30x100 cm
) podsypka piaskowo—cementowa 3: 1
Q) fawa z betonu C16,20

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel. /fax 77 433 41 12

PROJEKT Mirostaw Bartocha
mailto:  projekt.nysa@op.pl SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
projekt_sekretariat@op.pl NIP 753-144-86-07  projekt@op.pl

Temat:
BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
w ul.SZKOLNEJ i ul.CICHEJ w MIEJSCOWOSCI CHROSCINA, gm. SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku:
Przekréj — zjazd do przepompowni PS—1

Branza: |Funkcja Imie i nazwisko mem&:: Nﬁd Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0P |Wrzesieri 2014
Stadium dokumentac;ji: Skala: Nr rys.:
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