Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina

w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

ST — Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej
I ul. Cichej w miejscowosci Chréscina w gminie Skoroszyce
Spis tresci

1. WSTEP ..o 3
1.1.  Przedmiot specyfikacji teChNICZNE].........ccccceiveiiiiiiicccc e 3
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE].........ccooviiiiiiiiiieece e 3
1.3.  Zak  resroboét objetych specyfikacja techniczng........ccoccovcvvviiiiiiiiiniiinee 3
1.4, OKreSlenia POASTAWOWE .....cecveiveiieiiesiesieesiesieeses e seesaesteeeesteete e besresssesresssesnestesnseseesres 3
1.5. Wyszczegodlnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych .................... 6
1.6.  Ogolne informacje 0 tereni€ BUAOWY ......ccccviveieiiirieii i 7
1.7.  Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych..........ccccooveriiiiiiiinniinicniennns 12
1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspolnego Stownika ZamoOwien ..........c.cvevervnerirennnnenenneas 12

2. MATERIALY .ottt re e srn e e s nnn e e snneeanee e 13
2.1. Wymagania dotyczace MateriafOW ..........ccoviririiiiiiieniinie e 13

2.1.1. RUry 1 KSZEAHKI ...voviiicicc 13
2.1.2. Studzienki KanaliZaCYJNE ......c.voviiiiiieie s 14
2.1.3. Armatura PrzePOMPOWNI:.....cieiiiieiie e seeie e sre e aesre e e sbesreeeesreeeesreenes 17
2.1.4. Przepompownie SCIEKOW ........cuiiiuiiiiiiiiiic e 18
2.15. Obudowa sieciowe]j przepompowni §CIEKOW .........ccovrieeiininiieninese e 18
2.1.5.1  Czes$¢ instalacyjno-teChNOIOGICZNA. .........coveveieiiiiii e 19
2.1.6. Elementy ogrodzenia przepompoWNi ........ccccveieieeiienieie e ee e 27
2.1.7. Zagospodarowanie terenu PrzepomPOWN ......c..evrirrererierienieieeeesese e eens 27
2.1.8. Piasek na podsypke i obsypKke rur, KTUSZYWa .........cceiireeiininieninesee e 32
2.1.9. Materialy 1ZOIaCYINE .....ccouviiiiiiiiiece e 33
2.1.10.  Nawierzchnia asfaltowa............ccoviiiiiiiiic s 33
2.1.11.  Elementy $cianki SZCZEINE].......ccereerriiirieiisieie e 33
2.1.12.  ZAPrawa CEMENTOWE. .....ecverreereetesieeee s e et st e b e snesre e sresre e nesne e e e nne e 33
2.2.  Stosowanie materiatOw alternatyWnych..........coccooiiiiiiiiiiniiic e 33
2.3.  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za spetnienie wymagan technicznych i jakosciowych
WYTODOW DUAOWIANYCR.....ccuiiiiiiiiiiiie et 34
2.4.  Skladowanie materialOw ..........cccociiiiiiiiiiiiiie e 34
24.1. Rury i ksztaltki, armatura ............ccoooiiiiiiiiii e 34
24.2. KI@EI DEIOMOWE ....oveitiiic ittt bbb 36
24.3. Wiazy Kanalowe ........cccooiiiiiii 36
2.4.4, KPUSZYWO ...ttt ettt ettt st e et e e tae e st e e snaeesnteesnteeesnreeannnnens 36
2.4.5. CRIMEBNL......ooiii s 36
2.5.  Odbior materialdw Na DUAOWIC ......cccviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 37

3. SPRZET ...ttt 37
3.1.  Rurociagi i ksztattki, armatura ...........cccceeiiriiiiiiiic e e 37
3.2, PIZEPOMPOWNIA. .. ceitiieeieieieeie ettt b ettt bbb n e 37
TR T = o] o 0] 4 VAo [ 0T [0 =SOSR 38

4. TRANSPORT ...ttt 38
4.1.  Zbiorniki przepompowNi, QrMALUIA ........ccuereerrerieieieiniesiesie e 38
4.2, Ruryiksztaltki, armatura..........ccooveiiiireeiiicceee e 38
4.3, Transport KICZOW ......ocoveiiiiiiiiiieesene st 40
4.4,  Transport wlazow Kanalowych ... 40
4.5, TranSPOrt STUAZIENEK .......cieiieiiiiiieieiesi sttt 40
4.6, TranSPOrt DELONU .......coeiiiieiee et eee e 41
4.7, TranNSPOIT KIUSZYWA .. ..cueiiiieiiriitieree sttt ettt ettt sr e nr b e nn e 41
4.8, TranSPOrt COMENTU .. ..ceitiiietieterie ettt sttt et sr bbbt besee e e 41
4.9.  Transport materialow do budowy drogi........ccccoviiiiiiiiiiiini e 41

5. WYKONANIE ROBOT ...t ses st sssesses s essss s assss s 41
5.1.  Ogolne zasady wykonania roDOt ..........cceeririeiiiiiiieiiieee st 41
5.2, RODOLY PrzZygOIOWAWCZE ........cueiuiiuiiiiieiieieie ettt 43



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wySOKOSCIOWYCH.....cvevvvevieiiiiiiiie e 43
5.2.2. Usuniecie warstwy humusu oraz zielen do WycinKi..........ccovevviiiiiniiininiieninens 44
5.2.3. Usunigcie elementéw utwardzonych nawierzchni i ogrodzen............ccocvervenennne 45

LT T = o] o 0] 4 VA =101 1= SO 45
53.1. VVYKOPY .ot 45
5.3.2. Zabezpieczenie wykopow i urzgdzen obeych .........ccovvviiiiiiinieninicee e 46
5.3.3. Odspajanie i transport UrOBKU ...........ccccveieieeiiiiieiie e 49
5.34. Odwadnianie WyKOPOW ........cccoiiiiiiiiiieeesie e 49
5.3.5. Przygotowanie pOAt0Za .........cccviiiiiiiiie s 51
5.3.6. Wykonanie obSYpKi ODICKIOW ..........eeviiiiiiiiiieieiie e 52

5.4, RODOLY MONTAZOWE. .....eeuviitiiiieiiiitieie sttt sttt se et b et st n et naeeees 52
54.1. Kanaly i przewody CISNIENIOWE. ........covieeiiriiiie e 52
5.4.2. ATMALUIL .. s 53
54.3. Potaczenia 1 1Z01aCja TUL.......ccieiiiiiic e s 54
544. Przepompownia SCIEBKOW .........ccviiiiiiiiiee e s 54
5.4.5. Polgczenia 1 1Z01aCja TUL.........ceviiiiiii e 55
5.4.6. Proba CiSNIeNIOWa. .......viiiriiiiiiiri e 55
54.7. Proba szczelno$ci Kanalow .........ccoocviiieiiiiie i 55
5.4.8. Studzienki KaNaliZACYJNE ......c..cviiiiiiie s 56
5.4.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ..........ccccceeveverveeiieeneeene 57
5.4.10.  BIOKi OPOrOWE i POUPOIOWE .....cviivieriiitiitie et ste ettt st sre e sne e 57
5.4.11.  Uktadanie rur 0STONOWYCH.........couiiiiiiiiiiiicce s 57
5.4.12.  Przebudowa kabla s/n na ul. SZKOINE] ........ccccoveiiiiiiiiiiiee 57

5.5.  Zagospodarowanie terenu przePOmMPOWNI ......c.eceieerieeeeiiesieeeeitesreeeestesree e sreseesreees 57
5.5.1. Utwardzenie terenu Wokot przepompowni.........cocvvverereeieneneeseneeenesee e 57
5.5.2. Oswietlenie terenu PrzePOIMPOWIL ......evveerrirrereerrerreeiesreeeesresee e sresee s sreereseeas 59
5.5.3. OdWOANIENIE ATO ....cuveeviiiiiitiieiie ettt st sre e 59

5.6.  Przywrodcenie terenu do Stanu PIETWOINEZO .....eeuverveerieerieesieisiieeiee e e sieesiee e siee e 60
5.6.1. Ponowne utwardzenie nawierzchni drog.........ccooovvveiiiieininienese e 60
5.6.2. Rozscielenie warstwy urodzajnej gleby ... 61
5.6.3. ZACIRM ... 61

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT .....coeouiriiiiriniieriissiies s 61
6.1.  Ogolne zasady kontroli jJaKOSCi TODOL.........coviieiiiiiiiiiire e 61
6.2.  Kontrola, pomiary i badania...........cccccooiiiiiiiiiii 64
7. OBMIAR ROBOT ...ttt 65
7.1.  Ogolne zasady ODMIATU TODOL ......eovveiiiiiiieiiiieie e 65
7.2, Jednostka ODMIAIOWA...........ccoviiieiieee e 65
8. ODBIOR ROBOT ....coooovitmiiiiiiiinrisessiss s 65
8.1.  Ogolne zasady 0dbIOTU TODOL .......eeviiieiiiiiiieieie et 65
8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCit .......coocvvviiiiiiiiicce 65
8.3, OdbIOr CZEECIOWY ..cuvieieeiiriiiee sttt n e r e nn e nreenes 66
8.4.  Odbidr ostatecZny (KONCOWY) ...ocveeuviriieiiiririieieste et sttt sre e e e 67
8.4.1. Zasady 0dbioru 0StatecZnego TODOL ........eeivirieiiriiiierie e 67
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (KONCOWE) ........cvvvvvvrvnvenineeineneenneees 67
8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym KONCOWYM......ccovveriiiiiiiiiiinisi e 69

8.5, OdbIOr POZWATANCYJIIY ...veuveieeeeitienie st eieete st ettt ettt sb et e b sb e e ettt e nesbe e e sees 69
9. PODSTAWA PLATNOSC .......ooouiieeeceneeseeeeeseeeseseessessesassses s sessses s sssss s sass s snsens 69
9.1.  Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac: ..........cccccvvvvrvernenne 69
10.  PRZEPISY ZWIAZANE......cciiiiiiiieiet ittt st 71



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania grawitacyjnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przepompowni Sciekow
wraz z rurociggami ttocznymi, zasilaniem energetycznym oraz przylaczem wodociggowym
dla obslugi budynkéw mieszkalnych, ustugowo-handlowych oraz o$wiatowych,
zlokalizowanych na terenie miejscowosci Chroscina, gm. Skoroszyce powiat nyski,
wojewodztwo opolskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowosci Chroscina w gminie Skoroszyce.

1.3. Zak res robot objetych specyfikacja techniczna

Krétki opis inwestycji :

Zamawiajacy planuje modernizacj¢ nawierzchni w ul. Szkolnej. Istniejaca kanalizacja
sanitarna w ul. Szkolnej nie spelnia wymogdéw ze wzgledu na miejsce odbioru $ciekow w
studzience, na skrzyzowaniu ulicy Szkolnej i ul. Ogrodowej, (0 okoto 30 cm wyzej niz
doplyw kanalizacji z ulicy Szkolnej) oraz na fakt Zze kanaty 1 studzienki kanalizacji sa w ztym
stanie technicznym. Zamawiajacy podjal decyzje o budowie nowej kanalizacji sanitarnej
I przepompowni SciekOw, ktora takze bedzie obstugiwac zabudowe w ul. Ciche;.

Scieki w koncowym efekcie trafia na urzadzenia istniejacej oczyszczalni $ciekow
w Skoroszycach, ktora spetnia wymogi jakosciowe i ilosciowe okreslone wymaganiami
polskimi i UE, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.

Istniejaca kanalizacja deszczowa w zwiagzku z planowang modernizacja nawierzchni
wymaga uzupelnienia o nowe odcinki sieci oraz przykanaliki z wpustami ulicznymi
i osadnikami

Trase projektowanych sieci dostosowano do istniejacej i planowanej zabudowy,
uzbrojenia terenu, uktadu komunikacyjnego i warunkow wydanych przez administratorow
drog 1 sieci.

Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- odwodnienie wykopow,

- prdba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Agregat pompowy - jest to pompa wraz z silnikiem stanowigca urzadzenie
mechaniczno-elektryczne przettaczajace scieki (zamontowane w zbiorniku z polimerobetonu)

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow kontraktu.

Jezdnia — cze¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja ciSnieniowa (tloczna) - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw
Sciekdw nastepuje wskutek cinienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z ktorej przez
zespodl pompowy przepompowywane s3g przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkosci.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do studzienki.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkoéw, $rednic, rozgalezien, itp.
sieci.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem

podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentacji
projektowey.

Przepompownia — jest to urzadzenie zbiornikowo- tloczne majace na celu
przetransportowanie  §cieckow z uktadow kanalizacyjnych potozonych nizej do
zlokalizowanych wyzej lub do oczyszczalni.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu Sciekowego.

Rejestr obmiarow —  akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
Z ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanaléw sanitarnych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejacego uzbrojenia.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
studzienki.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka rozprezna — studzienka kanalizacyjna ze wszystkimi potrzebnymi
ksztattkami przejSciowymi i1 wentylacja, przeznaczona do rozprezenia ci$nienia tloczonych
sciekow z pompowni 1 ich odprowadzenia do kanalu grawitacyjnego.
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Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli
i eksploatacji kanalow z poziomu terenu.

Wlaz kanalowy — element Zeliwny z wypelnieniem betonowym 1 uszczelka
montowang w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju, przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentow
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociaggow).

Zasypka glowna - warstwa wypehiajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnia zasypki wstgpnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752.
1.5. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie robot tymczasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- organizacja ruchu i jej likwidacja,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

obstuga geodezyjna w trakcie robot,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- proby cisnieniowe 1 proby szczelnosci.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych i1 towarzyszacych przedstawiono w pkt. 5
niniejszej specyfikacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych z wyjatkiem przypadkoéw, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz robo6t tymczasowych:
- umocnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszace — prace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych
I nie sg zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- Wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- Likwidacja objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmujgca:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Obstuga geodezyjna w trakcie robot

»  Geodezyjne wytyczenie obiektow

Geodezyjna obstluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
I pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktoérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu i jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu. Wykonanie czynnosci
geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbiezno$ci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé
szkicami. Przed przystgpieniem do pracy geodeta wystagpi do odpowiedniej jednostki
Zasoboéw Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperdw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

* |nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢. Pomiary obejmuja
rOwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywece.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajagce 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw
rolnych 1 le$nych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odleglo$¢ miedzy
poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacje, jak rowniez zwigzang z nig
dokumentacje, sporzadza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania
prac geodezyjnych, ktora stwierdza zgodno$¢ lub rozbieznos¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ja Inwestorowi. W razie niezgodnosci
zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obstuga nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wigczone w cen¢ umowna.

- Proby cisnieniowe i proby szczelnosci — opisane w dalszej czesSci.

1.6. Ogolne informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru oraz wlascicielem terenu pod zaplecze.
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Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru Robo6t i Odcinkow.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor
I znakoéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach iilosciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i Przejgcia Robot
i Odcinkow. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Teren budowy ograniczony bedzie do pasow drogi krajowej, drog gminnych
I powiatowych oraz do terendw prywatnych, ktore bezposrednio sgsiadujg z tymi drogami, na
ktorych budowana bedzie sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

W miejscach, w ktorych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po
zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrdcony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng w zakresie ustalonym
W umowie.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktadaé¢ si¢ biuro, magazyny,
zaplecze socjalne dla pracownikow, plac do sktadowania materiatdéw i parkowania sprzetu,
pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot,
przytacza, drogi dojazdowe 1 wewngtrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych
kontraktem. Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkow
wykonania przylaczy (woda, energia elektryczna, Scieki, usuwanie $miect).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcic wszystkich biur, wyposazenia
I sprzetu, przytaczy, magazynow, placow, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywrocenie do warunkow pierwotnych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaly uszczegdélowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie watpliwo$ci dotyczace dokumentacji
projektowe] lub rozbiezno$ci pomigdzy poszczegdlnymi jej elementami nalezy wyjasnié
w trakcie procedury przetargowej i przed wykonaniem robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, wymiarow
podanych na opisach i w czeSci graficznej watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem
Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
I elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialdow 1 urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materiaty 1 urzadzenia przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdw 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialdw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo swiadome;j lub biernej akceptacji inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowiazku ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztow tej
wymiany.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek znac
| stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
v utrzymywac¢ plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

v podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,
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v’ stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndéw, skladowisk 1 drog dojazdowych, S$rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

v stosowaé zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym oraz decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydana przez Wojta Gminy Branice.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatlow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych dokumentacji projektowej
dostarczonej mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zakupi
aktualng na czas wykonywania robot mape =zasadniczg terenu z uzbrojeniem nad
i podziemnym oraz zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie nalezno$ci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace oplaty za skladowanie odpadow, $mieci
I niebezpiecznych odpadow: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatow niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
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w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktérych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wlascicieli sieci 1 nieruchomosci.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego
budynkow 1 obiektow, drég w poblizu ktorych wykonywane bedg roboty ziemne
I montazowe. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej
stanu budynkow i obiektow oraz drog przed rozpoczeciem robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
I Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Roboét 1 Odcinkow.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby sie¢ kanalizacji sanitarnej lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Robot
I Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
I wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie,
sprzgt 1 inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
| przepisbw wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca dogl¢bnie
zaznajomit si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.

1.7.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto itp.) nalezy:

v

1.8.

wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospdiki lub drobnego zwiru),

zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, w porozumieniu z nimi okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac
rady ekspertow,

w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie
zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego,

wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do akceptacji
Projektanta.

Nazwy i kody CPV wg Wspolnego Stownika Zamodowien

Kody Nazwy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw 1 rurociggow
do odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
v' dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznych,

v stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajagce deklaracje
zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczng odpowiednich instytutow badawczych,
odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

v" powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodtach pozyskania materialow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.1. Rury i ksztaltki

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur:
e z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1 o srednicy DN
200 1 160 dla sieci i przytaczy, spetniajagce wymagania:
v typu ciezkiego, klasy sztywnosci SN 8 =z litg $ciankg, kielichem wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

v’ posiadajgce Aprobate Techniczna;

v" Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane
jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng projektuje sie¢ z rur z polipropylenowych PP
0 $rednicy DN 200, 315 mm (o grubosci $cianek odpowiednio 7,6 m, 12,0 mm), o min.
50 letnim okres eksploatacji, odpornosci na korozj¢ wewngtrzng i zewng¢trzng, duzej
odpornosci chemicznej, duzej odpornosci na eksfiltracje Sciekow 1 infiltracje wod
gruntowych, min. sztywnos$ci obwodowa 8 kN/m2, o wspdtczynniku tarcia k=0,4 mm.
Rury taczy¢ za pomocg taczen kielichowych.
Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek) z PVC,PP o $rednicy DN 300, 200 i 160 mm..
Rury przewodowe rurociagow tlocznych — nalezy stosowaé rury ci$nieniowe
z PE-HD, PE klasy PE100 PN-EN 13244, PN10 o $rednicy DN 90 mm, w zwojach lub
sztangach, taczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja projektowa
i zaleceniami producenta, o grubosci S$cianki 5,4 mm. Materiat — wylacznie surowiec
pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z 0dzysku — regranulatu.
Rury polipropylenowe SN 8 DN 600 — przepust pod terenem utwardzonym wokot
przepompowni, o min. 50 letnim okres eksploatacji, odpornosci na korozje wewnetrzng
| zewnetrzng, duzej odporno$ci chemicznej, duzej odporno$ci na eksfiltracje $ciekow
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i infiltracje wod gruntowych, min. sztywnoéci obwodowa 8 kN/m? 0 wspotczynniku tarcia
k=0,4 mm. Rury faczy¢ za pomoca tgczen kielichowych.

Przewdd wodociagowy z rur PEHD, wg PN-EN 13244, PN10 o $rednicy DN 32 mm,
w zwojach lub sztangach, tgczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 zaleceniami producenta, o grubo$ci $cianki 2,3 mm. Materiat — wylacznie
surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z 0dzysku — regranulatu.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli nalezy stosowac
dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE).

Ksztaltki

Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 o $rednicy
DN 200 i 160. O parametrach jak dla rur.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PP $rednicy DN 200 i 315. O parametrach
I wymaganiach jak dla rur.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PN-10 $rednicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PE k1.100 $rednicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
0 wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum
W8 i malej nasigkliwosci (max. 5 %) zlokalizowanej w pasach drogowych DN 1000. Dla
zapewnienia calkowitej ich szczelnosci przewidziano zastosowanie studzienek betonowych,
ktorych poszczegdlne kregi taczone sa na uszczelke gumowa.

Na przytaczach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych DN 425 mm.

Wiazy w obrgbie paséw drogowych nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D 400.
Wszystkie wlazy z wypetieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie, wtloczona
mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wlazy zeliwne z wypehieniem
betonowym klasy B 125.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm zbudowane
z prefabrykowanych elementow z tworzyw sztucznych i1 montowanych w miejscu
wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana
w nominalnych wymiarach DN 425 mm, z przykryciem pokrywa zeliwng jak dla studni
betonowych umieszczong w rurze teleskopowej potaczonej z trzonem studzienki 1 kinetg
wykonang z tworzywa sztucznego monolityczne w roznych wariantach. Poljczenia
poszczegdlnych elementow powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow opadowych
odprowadzanych kanatem.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
0 wytrzymatoSci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, 0 wodoszczelno$ci
minimum W8 i malej nasigkliwo$ci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:
— przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;
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— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;
— Kkregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;
— wlazy kanalowe Zeliwne z wypelnieniem bet. kl. D 400, B125 ¢ 600 wg PN-EN
124, uszczelka wlazu montowana w pokrywie;
— stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,
— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177,
— przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora
przez $ciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
sciekow odprowadzanych kanatem;
— wiloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5°
w kazda stron¢ w poziomie. Zwienczenia studni montowanych w drogach
stosowac¢ rozwigzania systemowe producenta.
Studzienki Sciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem
Zaprojektowano studzienki $ciekowe wpustow ulicznych z prefabrykowanych kregow
betonowe DN 500 mm, wysokosci 30 cm Iub 60 cm, z betonu klasy C20/25.
Zaprojektowano pierscienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy 65 cm wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$s¢ 11 cm i by¢é wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.
Na studzienkach scickowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D 400
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 124,
Studzienki $ciekowe uliczne DN 500 z osadnikiem nalezy podtaczy¢ przytaczami z rur
PP o $rednicy 200 mm do betonowych studzienek rewizyjnych zabudowanych na przewodach
zbiorczych.Studnie rozprezne
Studnia rozprezna
Dla wytracenia energii strumienia $ciekow wyptywajacego z przewodu ttocznego
przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanatu grawitacyjnego, studzienke
rozprezng. Do tego celu zastosowano prefabrykowane studnie rozprezng PP/PE o $rednicy
1000 mm z wlazem @ 600 z wypelnieniem betonowym, pierScieniem odcigzajagcym
i uszczelka montowana w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju. Studnig¢
zaprojektowano w wykonaniu monolitycznym z dnem kulistym, a w czgsci, w ktorej
nastgpuje proces wytracania energii oraz rozpr¢zania SciekoOw zaprojektowano elementy
0 grubosci $cianek min 16 mm. Studni¢ zaopatrzy¢ w filtr przeciw-zapachowy podwlazowy.
Biofiltry podwlazowe
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachow nalezy
stosowa¢ biofiltry do studzienek kanalizacyjnych rozpreznych oraz studzienek
kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio blisko zabudowan — gdzie wystepuje
bezposrednie oddziatywanie kanalizacji. Miejsca zabudowy filtrow uzgodni¢ i zatwierdzié
U Zamawiajacego.
Parametry Techniczne:
- zawieszenie ze stali kwasoodpornej min. 1.4404 (krzyzakowe lub pier§cieniowe)
w zalezno$ci od typu studzienki) filtra o nosnosci 300 kg pod wiaz zeliwny okragly
DN 600
- waga suchego filtra ok. 18 kg,
- obudowa HDPE o gwarancji eksploatacyjnej minimum 7 lat,
- specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami
wypetnienie biologiczne,
- zawieszony filtr w studni nie moze kolidowac¢ z pokrywa, i wywotywa¢ klawiszowania
pokrywy oraz uniemozliwia¢ przemieszczanie biofiltra w glab studni. Ksztalt
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obudowy nie moze kolidowa¢ ze stopniami czy drabinka. Filtr wyposazony
wuszczelke gumowa zapobiegajaca niekontrolowanemu wydostawaniu si¢ nie
oczyszczonych odorow na zewnatrz.
Parametry eksploatacyjne:

- wysoka skutecznos$¢ oczyszczania gazow,

- krotki czas osiggniecia pelnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni,

- praca biofiltra w zakresie temperatur -20°C do + 50°C,

- skutecznos$¢ usuwania odorow ok. 95%,

- dziatanie w bardzo wysokich stezeniach H2S i NH3,

- efektywne oczyszczanie gazow przy przeptywie do 10 m%/h,

- czas kontaktu 0,7 s (przy przeptywie 10 m*/h),

- niskie straty przeptywu,

- szybki 1 prosty montaz bez uzycia narzedzi,

- niskie koszty inwestycyjne,

- bez konieczno$ci serwisowania,

- 3 lata gwarancji na wypehnienie biofiltra.

Biofiltry kominkowe DN 150 mm.
Nalezy zabudowaé¢ biofiltry kominkowe z przeznaczeniem dla kominkéw
wentylacyjnych/wywietrznikow przepompowni.
Parametry Techniczne :
- $rednica 150 [mm]
- waga 10 [kg]
- wydajnos¢ 4 [m*/h]
- wysokos$¢ 1000 [mm)]
- Biofiltry kominkowe typ KH,
- material obudowy HDPE,
- gumowa uszczelka,
- stal kwasoodporna daszka,
- wypelnienie biologiczne, specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi
mikroorganizmami.
Parametry eksploatacyjne:
- wysoka skutecznos$¢ oczyszczania gazow,
- krotki czas osiggniecia pelnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni,
- biofiltr pracuje w zakresie temperatur -20°C do + 50°C,
- niskie straty przeptywu,
- Szybki 1 prosty montaz bez uzycia narzgdzi,
- niskie koszty inwestycyjne,
- praktycznie bez konieczno$ci serwisowania,
- 3 lata gwarancji na wypeltnienie biofiltra,
- skutecznos$¢ usuwania odorow ok. 95%,
- niskie straty przeptywu,
- szybki i prosty montaz bez uzycia narzedzi,
- niskie koszty inwestycyjne,
- bez koniecznos$ci serwisowania,
- waga podczas dostawy ok. 10 kg,
- no$no$¢ pierscienia ok. 250 kg,
- 3 lata gwarancji na wypeltnienie biofiltra,
- gwarancja na obudowg 7 lat.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym miejsca stosowania filtrow.
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2.1.3. Armatura przepompowni:

Zasuwy migkkouszczelnione kolierzowe DN 80:
Potaczenia kotlierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cis$nienie
PN10;
Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15;
Prosty przelot zasuwy, bez przewe¢zen i bez gniazda w miejscu zamknigcia;
Klin zawulkanizowny na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR,;
Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego;
Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 scalonym kotnierzykiem
trzpienia, stanowigcy nierozlgczng catos¢;
Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych;
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa
odseparowana od medium;
Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy;
Uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem;
Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677;
Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowy;
Deklaracja zgodnosci z PN;
Karta katalogowa;
Ubezpieczenie OC za produkt;
Certyfikat ISO;
Certyfikat CE;
Pakiet zasuw w ramach jednego producenta.

Zawory zwrotne kulowe DN 80
Polgczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),ci$nienie
PN 10;
Dhugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558+A1:2012,;
Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
:2012 (DIN 1693);
Prosty i pelny przelot;
Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa;
Uszczelnienie  pokrywy o-ringowe: NBR , Wyrob przeznaczony jest do pracy
w uktadach pompowych, element odcinajacy przeptyw — kula jest o gestosci wigkszej
niz woda (kula tonaca);
Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677;
Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane
1 zabezpieczone masa zalewow3.

Wymagane dokumenty:

Atest PZH;
Deklaracja zgodnosci z PN;
Karta katalogowa;
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e Ubezpieczenie OC za produkt;
e Certyfikat ISO;
e Pakiet zaworo6w w ramach jednego producenta.

Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggdéw ttocznych w pompowni, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznos$ci wchodzenia do
komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), obstuge zasuw
Z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodnosci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie
OC za produkt, Certyfikat 1SO, Certyfikat CE.

2.1.4. Przepompownie $ciekéw

Zaprojektowano przepompowni¢ sieciowa podziemng, prefabrykowang, studnig
monolityczng z polimerobetonu DN 1500 mm.

Zaprojektowano przepompownie jako wyrdb kompletny — obudowe, technologie
| sterowanie, z wentylacja przepompowni zaopatrzona w biofiltry kominkowe 150 mm.

Calo$¢ objeta gwarancja producenta pomp. ktéry musi posiadaé certyfikat ISO 9001
i 1SO 14000.

W ramach dostawy kompletnej przepompowni nalezy wykona¢ rozruch przepompowni
1 ustawienie wszelkich parametréw sterowania i jego wlaczenie w ogdlny system sterowania
Uzytkownika przepompowni oraz utozy¢ kable zasilajace i sterujace w gotowym wykopie.

W przepompowni wewnatrz komory zbiornika zaprojektowano 2 pompy zatapialne

pracujace w ukladzie 1+1 ( praca naprzemienna).

2.1.5. Obudowa sieciowej przepompowni $ciekow

Zaprojektowano zbiornik przepompowni z polimerobetonu (betonu zywicznego)
Z wypelniaczem kwarcytowym:

- maczka kwarcowa,
- piasek,
- Zzwir, polaczony z zywica poliestrowq 1 systemem utwardzajacym.

O parametrach wytrzymatosciowych

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min 90 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na zginanie min 18 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 10 N/mm?;
- chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5mm;
- odpornos¢ chemiczna pH w zakresie od 1 do 10;

- wlaz prostokatny o wym. 700x800 mm zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gbrne uchwyty prowadnic pomp musza
znajdowac si¢ w Swietle wiazu), wlaz musi by¢ wykonany z materiatbw odpornych na korozj¢
w agresywnym Srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie
obudowy powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, wilaz powinien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajgca
samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi pompowni. Kat pelnego otwarcia pokrywy
W pozycji minimum 90° z blokada do powierzchni terenu lub otwarcie pelne 180°.
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Dla przepompowni z wystepowaniem wod gruntowych zbiornik przystosowaé do
zabezpieczenia przed wyporem zgodnie z czgscig graficzna projektu budowlanego
i zaleceniami producenta.

Przejécia kréécoéw tlocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia

gumowe 1 elastyczne tak, aby nie nastgpila utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociggu
w przypadku nierownomiernego osiadania zbiornika i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony w przejScia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe
w $cianach dla kabli o $rednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownia,
a szafg sterujgcg wentylowana. Dno przepompowni ze skosami.
Obudowe przepompowni wyposazy¢ W uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciggly pomiar poziomu $ciekéw) oraz 2 plywakowych sygnalizatorow poziomu
(zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna
i sygnalizatory poziomu winny wspolpracowaé z szafg sterowniczg.

Porecz ztazowa - stal 1.4404. Drabinki umozliwiajgce zej$cie na dno zbiornika musza
posiada¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Drabinki i porecze
ztazowe wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacje grawitacyjng.

Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze)
nalezy stosowac kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum
1.4404.

Zbiornik zaopatrzy¢ w gniazdo na zurawik do wyciggania pomp o nosnosci do 400kg
zamontowany na stale.

Zbiornik polimerobetonowy musi by¢ objety Aprobatg Techniczng.

Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika z betonu, monolitycznego o wymaganiach
materialowych jak dla studni kanalizacyjnych.

Zbiornik nalezy przystosowa¢ do zabezpieczenia przed wyporem zgodnie z zaleceniami

producenta.

2.1.5.1 Czes¢ instalacyjno-technologiczna
Pompy

Doboru pomp i rurociaggéw ttocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz
parametry 1 wielko$ci dostepne na rynku.

Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzenia urzadzen i materiatlow, wskazana
jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia prawidlowosci doboru konkretnej
pompy pod wzgledem wydajnosci 1 wysoko$ci podnoszenia, kosztdow zuzycia energii oraz
doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociggu tlocznego z odpowiednich materiatow,
zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane wielko$ci (np. predkosé
przeplywu $ciekow, optymalne dla uktadu zuzycie energii) wraz z synchronizacja systemu
pracy pomp w poszczegdlnych przepompowniach z systemem przedmuchiwania rurociggow
tlocznych.

Pompy do $ciekéw dla przepompowni sieciowych: zanurzeniowe (zatapialne),
zabudowane pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR 80 z poziomym
wyjsciem tlocznym 1 wysokim bezpieczenstwem pracy. Sprzegnigte z zespolem
hydraulicznym poprzez kolano stopowe przytwierdzone do dna zbiornika kotwami ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, opuszczane po prowadnicach rurowych przy pomocy tancucha
nierdzewnego ze stali kwasoodpornej zaopatrzonego w powigkszone ogniwa. fancuch
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zamontowany do pompy poprzez szekle nierdzewna kwasoodporng. Goérny koniec tancucha
zaczepiony powinien by¢ o zaczep hakowy usytuowany w $wietle wtazu. Dtugo$¢ tancucha —
w stanie napi¢tym powinien wystawac¢ ponad pokrywe (ptyt¢) gorng zbiornika co najmniej
1,5m. Grubo$¢ ogniw tancucha odpowiednia do wielko$ci pompy, lecz nie mniej niz
0 4,0 mm. Kazda pompa przystosowana do zabudowy rurki pluczacej do napowietrzania
sciekow w zbiorniku przepompowni i rozbijania kozucha $ciekowego.

Dane techniczne pomp:

o  Wirnik: - jednokanatowy

e Wolny przelot -DN 70

e Krociec tloczny - DN 80

e Wydajnosé¢ -Q=98-5m%h

e  Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-10m
Obroty - 1426 obrotow/min
Moc silnika - N =1,80/1,40 KW (P1/P>),
Sposob podtaczenia - bezposredni
Prad i napiecie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - IP68
Dhugos$¢ kabla - 10 metréw

Pozostate wymagania:

mozliwo$¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem, a kotnierzem zamykajacym,

kolierz zamykajacy ze spiralnymi rowkami, ktérego krawegdzie stuza do cigcia
materialow wtoknistych,

mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez $ruby do
regulacji w osi wirnika,

zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne,

komora olejowa z mozliwoscig kontroli szczelnosci,

kazda z zyt przewodu zasilajacego na wejsciu kablowym do pompy jest odizolowana
I nastgpnie zalana zywica. Wyklucza to mozliwos¢ kapilarnej penetracji wilgoci
I zapewnia dhugoletnig szczelnose,

ztacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

pompa przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania $ciekow
W przepompowni,

stopien ochrony IP 68 EX II 2G Ex d IIB T4,

obudowa GG 1 wirnik z zeliwa GGG,

wat stal nierdzewna,

czujnik szczelnosci,

podstawy pomp (kolana stopowe) z zeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturg
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z tacznikami prowadnic, montowane na state do
dna zbiornika przepompowni z pomocg $rub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych,
umozliwiajgce montaz 1 demontaz pomp za pomoca facznikow sprzegajacych pomp,
bez wchodzenia do zbiornikéw,

prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
Gorne kabtaki mocujace prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy
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gornej zbiornika w $wietle wlazu. Normalia taczace elementy zespotu: kotwy, $ruby,
podktadki sprezyste, nakretki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

— laczniki rurowe (orurowanie wewngtrz pompowni — wewngtrzne piony tltoczne)
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
oraz laczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404
(zakonczone wywijka wraz z kolierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym)
na PNI0O o $rednicach zgodnych 2z rysunkami szczegdétowymi projektu
wykonawczego,

— krééce tloczne wychodzace na zewnatrz przepompowni na odlegto§¢ minimum
150 mm, o S$rednicy rownej Srednicy pionu tlocznego wewnatrz zbiornika, bose
(w przypadku potaczenia z kro¢cami wychodzacymi z komory zasuw tgcznikami lub
,»RR”) lub zakonczone przyspawang wywijka wraz z luznym kotnierzem nierdzewnym
kwasoodpornym owierconym PN10,

— elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materiatow odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki potaczone z armaturg na kotnierze, $ruby
z nakretkami i podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki miedzy
kotnierzami NBR,

— zastosowaé polaczenia wyrownawcze. Przewod wyréwnawczy prowadzi¢ od punktu
do punktu z koncowym podtaczeniem do gldwnej szyny ekwipotencjalne;,

— w celu zapewnienia ciaglej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz
przepompowni, w pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ dwa przejScia szczelne
& 100 mm z przepustami PVC, na ktérych zamontowane beda po stronie zewngtrznej
zbiornika (nad ptyta pokrywowa) dwa zadaszone wywietrzniki & 114,3 mm rury
kwasoodpornej gat. 1.4404 o wysokosci 0,5 m ponad pokrywe zbiornika, wyposazone
w podhluzne otwory wentylacyjne, zanitowane do przepustu. Jeden z kominkéw nalezy
polaczy¢ przez przepust z nierdzewng kwasoodporna rurg & 114,3 mm gat. 1.4404,
zamocowang obejmami do wewngtrznej powierzchni  walcowej zbiornika
przepompowni. Dolny koniec rury dtuzszej musi znajdowac si¢ na wysokosci krocca
wlotowego rurociggu grawitacyjnego Sciekow, krotszy koniec — max. 0,3 m od
powierzchni stropu plyty pokrywowej wewnatrz zbiornika. Wszystkie elementy
faczace zespot wentylacyjny: obejmy, Sruby, podktadki, nakretki nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej,

— przepompowni¢ wyposazy¢ w armatur¢ na cisnienie min 10bar
Zasilanie energetyczne — wg odrebnej specyfikacji.

Szafka sterownicza

Szafka sterownicza jest na wyposazeniu pompowni w zwigzku z tym projektuje sie tylko
kabel YKY 5x10mm?® od zlacza pomiarowego ZKle+1P do zasilania szafki sterowniczej.

Szafke sterowniczg na terenie przepompowni, nalezy przystosowaé do zasilania awaryjnego z
agregatu pradotworczego (np. przewoznego), ktére realizowane jest przez przetgcznik zasilania
i uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ RDZ-Nysa.

Zastosowa¢ czlton wyposazony w przetacznik agregat-sie¢ 1 gniazdo umozliwiajace
podiaczenie agregatu przewoznego. Podlaczenie agregatu poprzez wtyczke statg 3-fazowa
Z szafki sterowniczej proj. pompowni wyprowadzi¢ kable, zgodnie z DTR producenta, (w rurze
ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw poziomoéw w zbiorniku pompowni.
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Kable do zasilania pomp (YKY 5x6 mm? oraz sterowania (YKY 3x1lmm?) praca pomp,
dostarczane sg w komplecie i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania; w/w kable ulozy¢ w
rurach ochronnych dwusciennych, karbowanych na zewnatrz i gtadka od wewnatrz o $rednicy zew.
50mm od szafki sterujacej do komory przepompowni.

W ziemi proj. kable uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na glgbokosci 0,7m potem przykry¢
warstwa piasku 10cm nastgpnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego utozy¢ folie koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemi¢ ubija¢ warstwami. Na kablach w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciu do ZK, szafki sterujacej, komory przepompowni
oraz przy rurach ochronnych wumiesci¢ trwale oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla,
relacji, dtugos$ci kabla, wlascicielu kabla i rok budowy.

Wykona¢ uziom dla proj. przepompowni. Proj. uziom nalezy podigczy¢ z istniejaca siecia
uziemien.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
napotkanymi na trasie w czasie wykonywania robot, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
dwusciennych, karbowanych na zewnatrz i gladka od wewnatrz o $rednicy zew. 50mm, zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Wykopy ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac tylko recznie zachowaniem szczegolnej uwagi.

Sterowanie pracag pomp w zaprojektowanej przepompowni 2-pompowej odbywac si¢ bedzie
za pomocg uktadu automatycznego sterowania.
— musi zapewni¢ naprzemienng prac¢ pomp,
— kontrole termikow pompy i wylacznikow silnikowych,
— funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekoOw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej,
— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnat

z dwoch ptywakow (czyli stany: Awaria i Suchobieg).

Zaprojektowano  szafg¢  sterowniczo-zasilajaca z  ukladem  sterowniczym
zapewniajagcym naprzemienng prac¢ pomp oraz ukladem alarmowym. Kontrole i pomiar
poziomdw sciekow dla stanow: start pomp I, Il oraz stop I, II nalezy zapewni¢ za pomocg
czujnika hydrostatycznego (sondy hydrostatycznej). Dla stanow: alarm gorny 1 alarm dolny
kontrola 1 pomiar poziomow Sciekow odbywaé si¢ bedzie za pomocg regulatorow
ptywakowych (2 szt. - dla stanu zabezpieczajacego pompe przed suchobiegiem oraz dla
poziomu alarmowego)

Obudowa szafy sterownicze] zamontowanej na zewnatrz:

— wykonana z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiatu izolacyjnego
oraz  musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne (w szczeg6lnosci na
promieniowanie UV), IP66, 1K10,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki awarii pomp, pracy pompy, panel
operatorski sterownika, wylacznik  gléwny zasilania — przelacznik agregat/siec,
przelacznik trybu pracy pompowni (auto-0-rgczny start),

— wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,

— posadzona na cokole metalowym lub fundamencie z tworzywa sztucznego,
umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (itd. zasilajgcych, od czujnikow
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy
szafy sterowniczej.
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Urzadzenia elektryczne:

przemystowy sterownik mikroprocesorowy do sterowania, regulacji oraz do
komunikaciji,

modut telemetryczny GSM/GPRS,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny S0W wraz z elektronicznym termostatem,

czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy,

wylacznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

wylacznik gtowny sie¢-agregat 60A,

gniazdo agregatu 32A/5 P dostgpne z zewnatrz obudowy,

gniazdo  serwisowe  230V/10A  wraz z jednopolowym  wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B10,

gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32,

wylacznik silnikowy, jako =zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
I optycznego,

przetacznik trybu pracy (Re¢czna - 0 - Automatyczna),

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni,

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu,

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz
z ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z lancuchem ze stali nierdzewne;,
antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 - w ksztalcie ,,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

dla mocy pomp> 5,5kW - rozruch soft-start,

oswietlenie wewng¢trzne szafy,

uktad kontroli 3 faz,

obwdd zasilania o$wietlenia terenu ( jednopolowym  wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10 do zasilania obwodu lampy o mocy 70W),

oprawa mocowana bezposrednio na stupie o wysokosci 6,5m,

do oswietlenia terenu przepompowni zaprojektowano stup aluminiowy anodowany
W kolorze srebrnym (slup anodowany naturalny) o wysokosci H=6,0 m. Stupy
zabudowa¢ na fundamentach B-60 z tabliczkg TB-1 i gniazdem TG/Wts 6A. Na
rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupa. Na stupie zabudowaé wysiggnik
(0 ramieniu 1m) na ktorym zabudowac oprawe uliczng o mocy70W z zrodtem Swiatta
sodowym z oprawka E-27. Oprawe zamontowaé. Do zabezpieczenia oprawy na
projektowanym stupie zastosowa¢ wktadke topikowa typu DO1/E14 6A,

shupy osw. przy podstawie kwadratu 320x320mm, o $rednicy przy podstawie 146mm,
o §rednicy przy wierzchotku 60mm,
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oprawa wykonana w |l klasie izolacji, o stopniu ochronny IP66 dla czesci optycznej
I komory osprzetu elektronicznego, na napigcie 230VAC, czgstotliwo$é S50Hz,
przystosowana do montazu bezposredniego na stupie (@60mm), posiadajaca oprawke
porcelanowg E-27,

sterowanie o$wietleniem zewnetrznym powinno odbywaé si¢ z poziomu sterownika
I umozliwia¢ sterowanie zaro6wno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni.
Przewidzie¢ zastosowanie wylacznika zmierzchowego i1 zegara astronomicznego
(moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Wymagania dla sterownika

sterownik RTU,

wykorzystanie wszystkich cech protokolu komunikacyjnego z przesylaniem danych
zarejestrowanych w wewnetrznej pamieci,

krytyczne komunikaty alarmowe (wysytane natychmiast, bez prosby o ich
udostepnienie),

hierarchizacja raportowania danych,

zdarzenia podstemplowane czasem,

logowanie danych (pamig¢ minimum 10 000 zdarzen) z podtrzymaniem bateryjnym na
2 lata,

zakres pracy sterownika -20°C do 70°C,

mozliwo$¢ pracy w trybie Modbus Master,

sugerowana obstuga protokotow komunikacyjnych takich jak: DNP 3.0, Modbus RTU,
Modbus ASCII,

programowanie sterownika zgodnie ze standardem IEC 6 1131-3,

mozliwo$¢ programowania sterownika poprzez port RS 232 lokalnie lub zdalnie,
wskaznik zasilania, wykonywanie/stop programu, wysylanie/odbieranie danych,

status CPU, stan wej$¢/ wyjsc,

z wyswietlaczem graficznym minimum 3,8 — polskie komunikaty (wymaga sig¢
stosowa¢ panele operatorskie wspotpracujgce ze sterownikami poprzez Ilacze
Ethernet),

licznik czasu pracy pomp — wyswietlane i liczone przez sterownik,

grzatka z termostatem,

stan potagczenia GPRS, w przypadku braku potaczenia GPRS moduty telemetryczne
przetaczaja si¢ w tryb GSM/SMS dla zapewnienia ciggtosci monitoringu.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym powinno odbywac si¢ z poziomu sterownika
I umozliwia¢ sterowanie zaréwno lokalne jak i zdalne z Centralnej Dyspozytorni.
Przewidzie¢ zastosowanie wylgcznika zmierzchowego 1 zegara astronomicznego
(moze by¢ realizowany przez sterownik lub przez system SCADA).

Wymagania dotyczace sygnaldw sterowniczych pompowni:

Sterowanie pracg przepompowni w ukladzie jednopompowym i1 dwupompowym
naprzemiennym zaleznie od poziomu $ciekow w zbiorniku. Przewidzie¢ automatyczne
przejecie sterowania przez — ptywaki po awarii sterownika lub przetwornika
hydrostatycznego.

Zabezpieczenie przed rownoczesnym rozruchem obu pomp.

Pomiar poziomu $ciekéw uktadem sonda hydrostatyczna plus ptywaki.

Pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilosci zatgczen — funkcja w sterowniku.

Pomiar napigcia zasilania i jego monitorowanie.

24



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

— Zabezpieczenie roznicowo — pragdowe.

— Zabezpieczenie silnikdéw pomp niezalezne dla kazdej z pomp.

— Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

— Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

— Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

— Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania.

— Zabezpieczenie przed spadkiem napigcia w sieci.

— Zlacze podlaczenia agregatu pradotworczego.

— Wyswietlanie przyczyn awarii na wy$wietlaczu sterownika .

— automatyki.

— Przycisk sterowania recznego.

— Funkcja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku znikomego naptywu
sciekow.

— Funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastgpuje automatyczne
przelaczenie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy.

— Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana
w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy.

— Funkcja sygnalizacji optyczno — dzwigkowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, przekroczenie okresu przegladu pompy, suchobieg.

— Funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury ponizej ,,0” sterowana
termostatem.

— Funkcja synchronizacji czasu sterownika z czasem Centralnej Dyspozytorni.

— Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do Il klasy
ochronnosci. Szatka powinna posiada¢ podwoéjne drzwi na zewnetrznych nie montuje
si¢ zadnych urzadzen z wyjatkiem naklejanych tabliczek ostrzegawczych. Drzwi
zewngtrzne powinny by¢ zamykane na zamek patentowy z kluczem pasujagcym do
wszystkich pompowni (klucz master). Na drzwiach wewnetrznych nalezy umiesci¢
wszystkie elementy sterownicze i tgczeniowe a takze wyswietlacz sterownika. Do
drzwi wewngtrznych przewiduje si¢ dostep obstugi nie posiadajacej $Swiadectw
kwalifikacyjnych ,,E” lub ,,D” do 1 kV w zwiazku z tym powinny by¢ tak
przygotowane aby osoby te mogly obstugiwac sterownice bez ich otwierania.

— Sterownik zawierajacy odpowiednig ilos¢ wejs¢ wyjs¢ dwustanowych i analogowych
zaleznie od zaprojektowanego uktadu sterowania. Sterownik powinien posiadac
odpowiednig ilo$¢ wyjs¢ komunikacyjnych RS-485 lub/i RS232.

— Panel operatorski z wy$wietlaczem graficznym minimum 3,8”— polskie komunikaty
(wymaga si¢ stosowaé panele operatorskie wspolpracujace ze sterownikami poprzez
facze Ethernet).

— Modut telemetryczny GPRS.

— Zasilanie ukladu sterowania sterownika i modutlu telemetrycznego, czujnikow
I przetwornikéw itp. powinno zapewniac po zaniku napigcia zasilajacego pompownie
minimum 16 godzin pracy i transmisji danych z baterii akumulatoréw fadowanych z
zabudowanego zasilacza buforowego.

Wykonawca (dostawca) jest zobowigzany do wykonania pelnej ochrony
przeciwprzepigeciowej czeSci niskopradowej. Szafa sterownicza musi by¢ docelowo

wyposazona jednocze$nie w cze$¢ wysokopradow3 1 niskopradowa (sterujaca).

Syegnaly wymagane dla pompy zatapialnej:
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 sygnaly binarne - informacje:

» ochrona nadpragdowa OK,

» stycznik zatgczyt,

* pompa w trybie recznym lub automatycznym,

» sygnaty binarne - komenda: zdalnie / zatgcz wytacz pompeg

Sygnaty analogowe przepompowni:
* poziom $ciekéw w przepompowni,
» przeptyw  $ciekbw  (dotyczy  tylko  przepompowni  posiadajacych
przeplywomierz),
* prad obu pomp.

Sygnaty binarne przepompowni:

* plywak poziomu maksymalnego — zalaczenie pompy,

* plywak poziomu minimalnego — wylaczenie pomp,

 zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe,

 awaria poziomowskazu hydrostatycznego,

» impuls przeptywu i awarii przeptywomierza (o ile wystepuje),

» styk z wylacznika gtownego,

 zalgcz pompg (kazda oddzielnie),

 brak fazy,

» otwarcie szafy - sygnal optyczno-dzwigkowy z opoznieniem (przewidzieé
mozliwo$¢ wylaczenia sygnatu akustycznego przez wybranie odpowiedniego 4
cyfrowego kodu wprowadzanego z panelu operatorskiego sterownika),

» otwarcie wlazow - sygnat optyczno-dzwigkowy z op6znieniem,

« zawilgocenie silnika,

« temperatura uzwojenia stojana,

* zgloszenie obstugi kodem (logowanie si¢ do systemu monitornigu pracownika,
ktory otwiera szafe sterowniczg. Kazdy pracownik upowazniony do przegladu
szatki ma swoj np. 4-cyfrowy kod dostgpu rozpoznawalny przez

dyspozytornig.).

Sygnaty przekazywane przez lacze szeregowe:
* parametry sieci (napigcia, prady, moce czynne, bierne, cos @ itp.),
 dane z przeplywomierza takie jak aktualne nat¢zenie przeptywu, ilos¢
przepompowanej wody - licznik, sygnaty awarii itp.),
* Mozliwos¢ sterowania falownikiem (jezeli bedzie zainstalowany).

Oprogramowanie sterownikéw - wymagania

Oprogramowanie sterownikéw pompowni zar6wno w wersji development (narzedzia
do programowania wraz z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime licencjami oraz
Z oprogramowaniem zrodlowym dla sterowania pompowniami (wraz z licencjami) powinno
by¢ przekazane podczas odbioru koncowego na oryginalnych ptytkach CD producentow
oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz formie papierowej (licencje, certyfikaty itp.,
zrzeczenie si¢ praw autorskich dla zastosowania dla przekazywanych pompowni (bez prawa
przenoszenia na inne)).

Podane wyzej wymagania co do wyposazenia sterownic nalezy uzupetni¢ o konieczno$¢
oprogramowania SCADA w celu wizualizacji pracy pompowni. W tym celu wytyczne
uzupeli¢ o informacje niezbgedne do wykonania tych prac. Dodatkowo podaé¢ nalezy
wspotrzedne geograficzne lokalizacji pompowni umozliwiajace wprowadzenie lokalizacji do
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GPS. Podczas realizacji uzyska¢ karte ze stalym adresem IP dla realizowanej pompowni
(nalezagcym do APN-u Wodociagdw).

Przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni zwigzanej z
wprowadzeniem do systemu SCADA wizualizacji wlaczanego obiektu (i kosztow z tym
zwigzanych). Przewidzie¢ koniczno$¢ wprowadzenia zmian w oprogramowaniu SCADA
oczyszczalni.

Chodzi o wykonanie ekranu wizualizacji pracy realizowanej pompowni oraz
powiazanie ekranow wizualizacyjnych z pompownig poprzez GPRS i staty adres IP. Zakres
prac musi uwzgledniaé wszelkie zmiany w istniejacych ekranach wizualizacyjnych (np.
dodanie odpowiedniego punktu na mapie lub mapach), uzupetnienie rejestrowania awarii,
rejestrowania danych przychodzacych z pompowni, wszelkie wykresy oraz uzupehienie
raportéw okresowych o dodawang pompownig itp. tak aby zaden parametr czy ekran nie
zostal pominigety.

Wykonawca powinien po zakonczeniu prac przedstawi¢ do akceptacji proponowane
rozwigzania administratorowi systemu SCADA .

Wymaga si¢, aby uktady sterownia oznaczone byly znakiem CE.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

2.1.6. Elementy ogrodzenia przepompowni

Bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajgc min.
wymagania zawarte w PN-EN 12433-1 i PN-EN 12433-2.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa o wysokosci 1,8 m — uchylna z wypetnieniem
panelem ogrodzeniowym o szerokosci catkowitej 3,5 m montowana do stupow o profilu
zamknigtym 80 X 80 mm. Otwieranie bramy — kat 90°. Brama wyposazona fabrycznie
W osprzet (zamki, zawiasy, rygle).

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80 m wykonane z pregtow stalowych zgrzewanych
punktowo. Dhugos$¢ przgsta dostosowa¢ do wymiaréw zewngtrznych terenu przepompowni
lecz nie wiecej niz 2,5m.

Prety pionowe @ 5 mm, prety poziome @ 4 mm w uktadzie oczek o wymiarach
50 x 200 mm.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40 mm za pomoca listwy
montazowej. Wysoko$¢ stupkow dostosowana do wysokosci paneli. Rozstaw osiowy stupkow
2,51m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym zakonczone
zaslepkami mrozoodpornymi.

Elementy stalowe pokryte dodatkowo warstwg malarska w kolorze RAL 6005.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkows, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN 1461.

Fundament ogrodzenia wykona¢ z betonu C20/25 zgodnie z czg¢Scig graficzng projektu
budowlanego.

2.1.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Wijazd do przepompowni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

Projektuje si¢ wykonanie dojazdu do pompowni w formie, o nawierzchni z Kkostki
betonowej 20x10x8 cm.
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Projektuje si¢ nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych drogi dojazdowej do
pompowni:

Tabela Konstrukcje i nawierzchnie z kostki betonowej

Konstrukcja zjazdu i drogi wewnetrznej z kostki betonowej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 \?v;lﬁ?t(\)/\i;
1. | warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (4:1) 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.| wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm i kruszywo niesortowane: 15cm
4/20 mm

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 15 cm
06102 kruszywo sortowane: 31,5/63

geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?

piasek srednioziarnisty o WP>35 10 cm

podtoze: gliny pylasto-piaszczyste

Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm

Projektowang jezdni¢ przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
30x15x100 cm (wzdluz drogi wewnetrznej) oraz 22x20x100 cm (na potaczeniu z droga
publiczng) na fawie betonowej z oporem.

Utwardzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni wokot zbiornika przepompowni w ramach ogrodzenia nalezy
utwardzi¢ w sposob identyczny jak konstrukcja i nawierzchnia drogi do przepompowni
Z kostki betonowej. Wokot przepompowni wykona¢ nasadzenia zieleni ochronne;.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokot przepompowni:
- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 cm,
- podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm,
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego - gr. 8cm.

Betonowa kostka brukowa — wymagania:

Nalezy zastosowac kostke¢ betonowg 20x10x8 cm wjazdy - koloru czerwonego, teren
przepompowni — koloru szarego, zgodna z PN-EN 1338 klasy B, D, 1. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiard6w nominalnych deklarowanych przez producenta
podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1 — Dopuszczalne odchytki

Grubos¢ kostki Dhugosé Szerokos¢ Grubo$¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
> 100 +3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych
wymiarow powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalne dopuszczalne roéznice pomigdzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki,
ktorej dlugosé przekatnych przekracza 300 mm s3a podane w tablicy 2.

Tablica 2 — Maksymalne r6znice

Klasa Znakowanie Maksymalna r6znica
mm
1 J 5
2 K 3

Jesli maksymalne wymiary kostki brukowej przekraczaja 300 mm, odchytki od ptaskosci
i pofalowania podane w tablicy 3 nalezy stosowa¢ dla gérnej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako
ptaska. O ile gérna powierzchnia nie jest przewidziana, jako ptaska, producent powinien dostarczy¢
informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 3 —Odchylki ptaskosci i pofalowania

Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
Kostki brukowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.1 lub w tablicy 4.2.

Tablica 4.1 — Nasigkliwos¢

Klasa Znakowanie Nasigkliwos¢
% masy
L A nie okresla sig
2 B warto$¢ Srednia <6

Jesli istniejg specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z sola odladzajaca w warunkach
mrozu, moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 4.2.

Tablica 4.2 — Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zz;mraiania/rozmraiania
kg/m
3 D Warto$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymalo$¢ na rozciagganie przy rozlupywaniu

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza 3,6
MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa, i nie wykazywaé obciazenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugos$ci roztupania.

Trwalo$¢ ze wzgledu na wytrzymalos¢

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkow zewnetrznych
zachowuja zadowalajacg wytrzymatos¢ pod warunkiem, ze sg zgodne z 2.2.3.2 normy i sg poddawane
normalnej konserwacji.
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Odpornos$¢ na Scieranie
Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie sa podane w tablicy 5. Zaden pojedynczy wynik
badania nie powinien przekracza¢ dopuszczalnej wartosci.

Tablica 5 — Klasy odpornosci na $cieranie

Klasa Oznaczenie | Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z Pomiar wykonany zgodnie z metoda
metoda alternatywna opisang w zalgczniku
badania opisang w zataczniku G H

1 F nie okresla si¢ nie okresla si¢

3 H <23 mm <20 000 mm3/5 000 mm®

4 | <20 mm < 18 000mm3/5 000 mm”

Opornosé na poslizg/poslizgniecie
Betonowe kostki brukowe wykazuja zadawalajaca odpornosé na poslizg/poslizgnigcie pod warunkiem,
ze ich gorna powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej
powierzchni.
Trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe w normalnych warunkach uzytkowania charakteryzuja si¢
zadowalajaca odpornoscia na poslizg/poslizgniecie przez caty okres uzytkowania pod warunkiem, ze
sa wlasciwie utrzymywane oraz ze na znacznej czesSci gornej powierzchni nie zostalo odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
Aspekty wizualne
Wyglad
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J PN-EN 1338
nie powinna wykazywa¢ wad takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J PN-EN
1338, nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
UWAGA Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wilasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne.
Tekstura
Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z zatacznikiem J
PN-EN 1338, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta
i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
UWAGA Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i przez zmiang warunkow twardnienia, nie sg
uwazane za istotne.
Zabarwienie
W zaleznos$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caty element. Jesli nie
ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatagcznikiem J PN-
EN 1338,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie
i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
UWAGA Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia nie sa
uwazane za istotne.

Krawezniki betonowe — wymagania:

Nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe 20x22x100 cm 1 15x30x100 zgodne z PN-EN
1340 klasy T, B, D, I.

Wartosci dopuszczalnych odchytek wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
podano ponizej:

Dtugosc: + 1 % z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

z probkami dostarczonymi przez producenta
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— dla powierzchni: £ 3 % z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz5 mm.
— dlainnych czgsci: + 5 % z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 10 mm.
Roznica pomiedzy wynikami pomiaréow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ 5 mm.
W odniesieniu do powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste,
dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1 — Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé DOpuszczal’n:d odchylka

pomiarowa ] Plaskos.cl. N
mm i prostoliniowosci

mm

300 +15

400 +2.0

500 +25

800 +4.0

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Wiasciwosci i klasy

Krawezniki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.1 lub 2.2.
Tablica 2.1 — Nasiakliwo$¢

Klasa | Znakowanie Nasigkliwosc
% masy
1 A Ill? okresla
S1€
wartos¢
2 B Srednia < 6

Jesli istnieja specjalne warunki, takie jak czgsty kontakt powierzchni z sola odladzajaca
w warunkach mrozu, moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 2.2.

Tablica 2.2 — Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Ubytek masy po badaniu
Klasa | Znakowanie zamrazania/rozmrazania
kg/m?

Wartos¢ $rednia < 1,0

3 D przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymalo$¢ na zginanie

Wilasciwosci i klasy

Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie nie powinna by¢ mniejsza niz wartosé
odpowiadajaca danej klasie podanej w tablicy 3.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz okreslona minimalna wytrzymatosé na
zginanie podana w tablicy 3. Jesli krawezniki z powodu ich geometrii, nie moga by¢ badane zgodnie
zniniejsza norma, to nalezy przyja¢ ich klase za taka sama jak kraweznikéw zbadanych pod
warunkiem, ze sa wykonane z betonu o takiej samej wytrzymatosci.

Tablica 3 — Klasy wytrzymalosci na zginanie

Wytrzymalosé Minimalna
Klasa | Znakowanie charakte rystyczna wytrzymalo$¢
na zginanie na zginanie
MPa MPa
1 S 3,5 2,8
2 T 5,0 4,0
3 U 6,0 4,8

Odpornos$é na $cieranie
Wiasciwosci i klasy
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Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie sg podane w tablicy 4.
Zaden pojedynczy wynik badania nie powinien przekracza¢ dopuszczalnej wartosci.
Tablica 4 — Klasy odpornosci na $cieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z Pomiar wykonany zgodnie z

metodg  badania  opisang w | metoda Alternatywna opisang w
zataczniku G zataczniku H

1 F nie okresla si¢ nie okresla si¢

3 H <23 mm <20 000 mm®/5 000 mm®

4 | <20 mm < 18 000mm°®/5 000 mm®

Aspekty wizualne

Wyglad

Powierzchnia krawgznikéw oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywac
defektow takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku kraweznikow dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie
dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.

UWAGA Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe
kraweznikow i nie Sg uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sa z powierzchnig 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodnos¢ elementow ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma
znaczacych roznic tekstury, przez poroéwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta
i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA Roznice w jednolitosci tekstury kraweznikoéw, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcoéw i przez zmiang warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych wedtug
zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez poroéwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta
i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA Réznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikow, ktére moga byé spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkéw dojrzewania betonu, sg
uwazane za istotne.

2.1.8. Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis _5

85
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren kruszywa
dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren kruszywa

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=%25

10

U — wskaznik r6znoziarnistos$ci
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dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren kruszywa
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa

Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci.
Wspodtezynnik wodoprzepuszczalnosei ,,k” powinien by¢ wiekszy od 8m/dobe.
Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13242,

2.1.9. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.
Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625.

2.1.10. Nawierzchnia asfaltowa

Wymagania dotyczace nawierzchni asfaltowych — zgodnie z WT-1 i WT-2 GDDKIA —
AC 11S, AC16W dla KR1-2.

2.1.11. Elementy $cianki szczelnej

Przyjmuje si¢, ze w razie konieczno$ci do wykonania $cianki szczelnej beda
wykorzystane elementy grodzic stalowych GU 16-400 (dawna nazwa G-62).

2.1.12. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement
wg PN-EN 197-1.

2.2. Stosowanie materialow alternatywnych

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggoéw, studni, przepompowni §ciekOw z materiatow
alternatywnych pod nastgpujacymi warunkami:

a) zastosowanie materialow alternatywnych nie spowoduje zmiany trasy rurociggéw oraz
rzednych osi rurociggu w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach
Wykonawczych posiadanych przez Zamawiajacego;

b) zastosowanie materiatdw alternatywnych nie spowoduje zmiany lokalizacji
przepompowni $ciekdéw, rzednych posadowienia oraz uzyskania nowych uzgodnief
w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych
posiadanych przez Zamawiajacego;

c) zastosowanie materialéw alternatywnych nie spowoduje koniecznosci uzyskania
nowych decyzji administracyjnych lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych
posiadanych przez Zamawiajacego,

d) zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje konieczno$ci zajecia terenu
wiekszego niz przewidziano to w dokumentacji projektowej,

e) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie  wymagan
proponowanego materialu alternatywnego nie gorszych niz materialow wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej,

f) Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem, na
wtlasny koszt 1 odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac¢ akceptacj¢ Zamawiajgcego.

g) informacj¢ o planowanych zmianach materialowych nalezy zamie$ci¢ w ofercie
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przetargowej zalaczajac do niej wstepng akceptacje projektanta, a po podpisaniu umowy
na wykonanie robot uzyska¢ zgod¢ od Zamawiajacego. Przy nie zachowaniu wymaganej
procedury Zamawiajacy ma prawo wniosek o zmian¢ materiatu odrzuci¢ bez podawania

przyczyny.

2.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan technicznych
i jakosciowych wyrobow budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrddta wytwarzania materialdw i1 wyrobdéw budowlanych oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
W budownictwie do =zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego o planowanych dostawach kluczowych.

2.4. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwo$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow begdg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkos$ci
i gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosé6w lub pojedynczych elementéw z uwzglednieniem wysokos$ci
sktadowania okre§lonej przez Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych 1 opadowych.

Miejsce sktadowania materialow powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasma
ostrzegawcza.

Sktadowanie urobku 1 materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odleglosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli
sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odlamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materialow.

2.4.1. Rury i ksztaltki, armatura

Rury z PVC produkowane sg jako rury kielichowe o dtugosci 6 metrow, Rury i tej
samej Srednicy wigzane sg w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek. Calos¢
wigzana jest za pomocg taS§my we trzech miejscach w tym przy bosych koncach
I kielichach.

Magazynowane na placu budowy rury 1 ksztaltki z PVC powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni slonecznych. Dluzsze
magazynowanie rur i ksztattek powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch- trzech warstwach
0 maksymalnej wysokosci sterty 2.0m m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego beda spoczywaly na listwach drewnianych pakietu dolnego.
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Rury z PP dostarczane s3 w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane sa
pojedynczo lub paletowane w wiazki. Zaladunek i roztadunek mozna wykonywaé za
pomocag wozkoéw widlowych. Ladunek rur nalezy mocno zwigzaé, by zapobiec ich
przesuwaniu. Aby uniknag¢ uszkodzenia rur, do mocowania nalezy uzy¢ pasow
poliestrowych zamiast lin stalowych czy tancuchéw. Nie wolno zrzuca¢ rur w sposéb
niekontrolowany, jak réwniez przetacza¢ i wlec. W przypadku roztadunku recznego, rur
nie nalezy zrzucaé, tylko pojedynczo je zdejmowaé. Przy ponownym uktadaniu rur
w palety w miejscu sktadowania, rury nalezy kta$¢ na przemian: bosy koniec — kielich.
Palety mozna skladowa¢ jedna nad drugg, do wysokosci dwoch rzedow. Podczas
transportu, przenoszenia i sktadowania, nalezy zadba¢, aby powierzchnia, na ktorej leza
rury byta gtadka, a rury nie byty narazone na dziatanie ostrych krawedzi.

Rury PEHD moga by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane w wigzki. Konice rur
zabezpieczone s3 zaslepkami (deklami) odpowiedniej $rednicy. Rury z PE nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu (dotyczy to odcinkéw
prostych, jak i w zwojach). Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych
lub z innego materiatu nie powodujgcego uszkodzenia rur, o szerokos$ci nie mniejszej niz
0,1 m i w odstepach 1-2 m.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ skltadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury kamionkowe sg pakowane w paletach a
ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych foliag. Rury o wigkszych $rednicach
niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkoéw
ostrozno$ci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Palety rur kamionkowych nalezy skladowaé pojedynczo. Gdy rury sa
sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min.
dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem zabezpieczajace
pierwsza warstwe przed rozsuni¢ciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykala ternu. Rury
nalezy sktadowac¢ kielichami wysunietymi poza krawegdz warstwy i mijankowo. Rury o
roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 5 warstw rur o §rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o
srednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o Srednicy
400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed
Swiattem i sktadowaé w suchym i1 chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem 1 naciskiem punktowym. Nalezy
rowniez zwrdci¢ uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek
od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczego6lnych grup, wielkosci
1 gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Wysokos$¢ sktadowania rur PE nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych magazynach jednak
nie dtuzej niz 12 miesigcy.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki 1 dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach.
Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny migkkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami, jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
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Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzagdkowany z zachowaniem srodkéw ostroznosci opisanych
powyzej dla rur.

Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie si¢ w niej wody. Armaturg
przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Zasuwy i przepustnice powinny by¢
czesciowo otwarte lub uchylone.

2.4.2. Kregi betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzagdzenia dzwigowo-transportowe. Pomi¢dzy
poszczegdlnymi rzgdami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub wumieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny
one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci
1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewroceniem.

2.4.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.44. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania
I poboru.

Materialy 1 kruszywa przeznaczone do zasypania wykopdéw oraz odtworzenia
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy skladowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.4.5. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie

cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiagce
(patrz norma: BN-88/6731-08).
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2.5. Odbidér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Rurociagi i ksztaltki, armatura

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
— zurawie budowlane samochodowe;
— koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m*;
— spycharki kotowe lub gasienicowe 75 - 250 KM,
— koparko — fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m>;
— réwniarka samojezdna 100 kM,
— ubijak spalinowy 200 kg;
— pozostaty sprzet do zaggszcezania gruntu;
— pita elektryczna z pionowym ostrzem;
— wciagarki reczne;
— wciaggarki mechaniczne;
— samochody skrzyniowe;
— samochody samowyladowcze 5 ti5-10 t;
— sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.;
— beczkowozy;
— pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne;
— pozostaty niezbegdny sprzet techniczny.

3.2. Przepompownia

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
— zurawie budowlane samochodowe;
— koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m?;
— spycharki kotowe lub gasienicowe 75 - 250 KM,
— koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?;
— réwniarka samojezdna 100 kM,
— ubijak spalinowy 200 kg;
— pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,
— pita elektryczna z pionowym ostrzem,;
— wciagarki reczne;
— wciaggarki mechaniczne;
— samochody skrzyniowe;
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— samochody samowyladowcze 5 ti5-10 t;

— sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m*/mino;

— beczkowozy;

— pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne;
— pozostaty niezbgdny sprzet techniczny;

— wibromtoty — do whbijania lub wyciagania grodzic;

— zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic;

— spawarki elektryczne.

3.3. Roboty drogowe

Do wykonania robot drogowych wymagany jest nast¢pujacy sprzet:

— réwniarka lub spycharka uniwersalna z uko$nie ustawianym lemieszem;
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny;

— koparka z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);

— walec statyczny, wibracyjny, ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny;

— mieszarka do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazona w urzadzenia
dozujace wode. (mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j);

— uktadarka do rozktadania mieszanki kruszyw;

— walec ogumiony i stalowych wibracyjny lub statyczny do zageszczania
(w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne);

— skrapiarka emulsji asfaltowej;

— uktadarka do rozktadania mieszanki mineralno-asfaltowej;

— walec stalowy gtadki $redni lub cigzki,

— betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypkKi
cementowo- piaskowej.

Uwaga: Podane parametry sprz¢tu sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym 1 gwarantujgcego wykonanie
Kontraktu zgodnie z jego wymaganiami jako$ciowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Zbiorniki przepompowni, armatura

Transport po stronie dostawcy.

4.2. Rury i ksztaltki, armatura

Transport rur i ksztaltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kolowego na drogach
publicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $§rodkéw transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢
w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wickszej $srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

v przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

v $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gltadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

v wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;

v przy wielowarstwowym ulozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury;

v rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
I desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

v' przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;
v przy dlugosciach wigkszych niz dhugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczacé
im.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko pelnymi
paletami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci tak by nie zwisaty poza samochod.

Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki.
Przew6z pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku
matych $rednic rgcznie. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Do
koncow rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakow. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.
Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy
zwrOci¢ uwage na zolte lub biate punkty na zewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej
srodek ciezkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno
transportowac¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.
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4.3. Transport kregow

Transport kr¢géw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbhudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kr¢gow nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakoéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN
7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwos$cig zachwiania rOwnowagi §rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i skladowania uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia
tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu 1 warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione
na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport Studzienek

Studzienki kanalizacyjne betonowe i zelbetowe BS, objete niniejsza Aprobaty
Techniczng, powinny by¢ przechowywane 1 transportowane zgodnie z instrukcja
producenta. Studzienki mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami
transportowymi i instrukcjg Producenta.

Do kazdej dostawy powinna by¢ dotaczona informacja, podajaca co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres Producenta,
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- nazwe i rodzaj wyrobu;

- wewngtrzng Srednice komory roboczej;

- date produkcji;

- numer Aprobaty Technicznej

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

4.6. Transport betonu

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.8. Transport Cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.9. Transport materialow do budowy drogi

Materialy do budowy drogi nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy:
— kruszywa przed zanieczyszczeniami, nadmiernym zawilgoceniem;
— Dbeton asfaltowy przed nadmiernym wychlodzeniem;
— betonowe elementy drogowe przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkow, przepustow, drog wzdtuz trasy sieci 1 wokot obiektow przepompowni
scieckow o ich zlym stanie  technicznym  powiadomi inspektora  nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkoéw
I obiektéw przed rozpoczgciem robot.

Wrykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopdw, odwodnienia, robdt rozbiorkowych mogacej mieé
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zieleh ma
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obowiazek zaproponowaC sposOb zabezpieczenia tych elementow 1 uzgodnié jego
zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane obiekty
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.
Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaty uszczegotowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow Ilub opuszczen w dokumentacji
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czgsci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg
uzyskac akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiatly beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi materialow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe 1 poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

* dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczng, odpowiadajace
obowigzujacym przepisom;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdw, studni, przepompowni $ciekéw 1 innych
obiektow z materialow alternatywnych pod nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace speilnianie wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materialow wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektoweyj;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem, na
wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
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Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego;
Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtlowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow 1 wyrobow
budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
I stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialdéw obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyC obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostgpem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m
warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiggnac¢ rady ekspertow;

w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku, dokonac
wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu
koniecznosci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe
rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o  ewentualnej potrzebie zmiany projektu
budowlanego i pozwolenia budowlanego

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

Podstawe  wytyczenia  lokalizacji  zaprojektowanych  obiektow  stanowi
dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rze¢dne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete bez akceptacji wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ =zaopatrzone w oznaczenia okre§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow pomiarowych
I ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dziatek.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu oraz zielen do wycinki

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew 1 krzewow oraz do innych czynnos$ci
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z caloSci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonegO pod:
wykopy, sktadowanie urobku, materiatow 1 sprzetu oraz terenu narazonego na ruch sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obszaréw bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji, w szczegdlnosci terenu pol
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uprawnych w zwigzku z czynno$ciami w ramach inwestycji swoich pracownikow,
podwykonawcoéw i dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprz¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew i1 krzewdéw muszg by¢ wykonywane w
sposob nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Odslonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i nie odcinaé, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym

W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie
materialdow z wykopow.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Jesli Wykonawca stwierdzi razem
z Inspektorem nadzoru potrzebe wycinki zieleni powinien uzyskaé zgode Zamawiajacego
oraz uzyska¢ odpowiednie zezwolenia administracyjne.

5.2.3. Usuniecie elementow utwardzonych nawierzchni i ogrodzen

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy 1 materialy, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, chodnikdéw, ogrodzen, itp.
znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy pod obiekty i sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypehié
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

W cenie za wykonanie robdt rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za
sktadowanie materialow z rozbidrki.

5.3. Roboty ziemne

53.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowag przepompowni, sieci i innych elementéw
zagospodarowania  terenu, powinny by¢ prowadzone zgodnie z  przepisami
I obowigzujacymi normami. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-EN 1610.

45



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Ze wzgledu na warunki geologiczne pod studzienki, nalezy wykona¢ poglebienie dna
wykopow o 20 cm, usunigty grunt zastgpi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem Do wymiany
gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz wykonania obsypki
korpusu studni nalezy uzywac piasku réznoziarnistego frakcja piaskowa — $rednica ziaren —
od 0,02 do 2,00 mm, wskaznik r6znoziarnistosci — U > 6, wskaznik krzywizny uziarnienia —
C =1 = 3. Dla dobrego zaggszczenia utrzymaé odpowiednig wilgotno$¢ i rdwnomierng
r6znoziarnistosc.

Dla studzienek i przepompowni nalezy wykona¢ wykop jamisty o S$cianach
pionowych, umocnionych i wymiarach zapewniajacych minimalng odlegto$¢ pomiedzy
$ciankg obiektu i umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopow jamistych w czasie wysokiego stanu wod
gruntowych nalezy odpowiednio dostosowaé technologi¢ zabezpieczenia Scian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. uzgodni¢ posadowienie
I zakotwienie pompowni.

Dla rurociggow zlokalizowanych poza wykopem pod montazu przepompowni
zastosowa¢ wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych obudowa
petna. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejgcych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu
1 nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopdéw szalunkiem
systemowym, o szeroko$ci umocnionego dna wykopu dla projektowanej grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej i przytaczy — 0,9 m do 4,0 m glebokosci i 1,1 m ponizej 4,0 m
glebokosci oraz dla cisnieniowej kanalizacji sanitarnej — 0,8 m, w przypadku lokalizacji sieci
grawitacyjnej 1 ciSnieniowej w jednym wykopie — szeroko$¢ umocnionego wykopu 1,5 m.
Szeroko$c wykopu dla $rednicy DN 300 kanalizacji deszczowej przyja¢ 1.0 m.

Zatozono, ze 85% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 15 %
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych 1 lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé catg trasg
wzdluz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ S$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu 1 odktadem urobku.

Rozktadanie wykopu ciagltego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatlu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych

Zabezpieczenie wykopdéw obiektowych i waskoprzestrzennych

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelng. Wybdér rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejgcych warunkoéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.
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W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopoéw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia
Z istniejacy siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
ulozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkow systemowych po obydwu stronach osi kanatu
w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Kanalizacja sanitarna i studzienki

- peilne umacnianie wykopow szalunkiem systemowym
pod rury kanalizacyjne wraz z rozbiorka

- peilne umacnianie wykopow szalunkiem systemowym
pod studnie wraz z rozbidrkg

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gornej ich krawedzi. Sktadowanie
urobku, materialdéw i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢
poza granicag klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je,
W miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow
wykonanych na gitebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robot ziemnych
nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie
0sOb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowanag

Dla wykonania wykopu jamistego pod montaz studzienek Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram wykonywanych prac ziemnych z uwzglgednieniem
sposobu wykonywania wykopu uwzgledniajacy lokalizacje sprzetu ciezkiego, drog
komunikacyjnych (zjazdy, pochylnie), ciagéw pieszych dla pracownikéw ze wskazaniem
lokalizacji 1 charakterystyki zejs¢ do wykopu 1 drog ewakuacji.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnagce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiattami ostrzegawczymi.

47



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych 1 pojazdow w zaleznosci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wladzami lokalnymi.

W przypadku braku mozliwos$ci zabezpiecznia wykopdw umocnieniami systemowymi
prefabrykowanymi i ich odwodnienia powierzchniowego wykopoéw ustali¢ inny sposob
zabezpieczenia wykopow np. zabicie $cianki szczelnej. Przed przystgpieniem do wbijania
scianki szczelnej, w razie koniecznosci nalezy wykona¢ urzadzenia pomocnicze: kleszcze
z belek stalowych. Podczas wbijania §cianki w grunt zaleca si¢ utozy¢ od dotu specjalne
sworznie ochronne, ktére zabezpieczaja przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.
Brusy (profile) $cianki szczelnej stalowej wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie
bruséw na zamek (nasadzanie) wykonuje si¢ zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej
odlegtosci od miejsca whbijania. Para zlaczonych bruséw przywozona jest pod kafar
I podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony
na glowicach zlaczonych brusow. Do wbijania stalowych S$cianek szczelnych uzywa sie¢
cigzkich kafarow z mtotami szybkobijacymi lub wibromtotéw. Podplukiwanie strumieniem
wody pod ci$nieniem moze utatwic¢ i przyspieszy¢ wbijanie §cianki stalowej. Przed wbiciem
zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisnag¢ aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie
wbijania. Sciankg stalowa mozna przebi¢ si¢ przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry
I pospotki a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkdéw mozna powigkszyé
przez zamulanie itami, popiotami itp. Wbijanie $cianki rozpoczyna si¢ od skraju. Skrajny brus
wbija si¢ bardzo starannie na taka gleboko$¢, aby byl nalezycie umocniony w gruncie.
Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada si¢ prowadnice drewniane dtugosci 3 + 5 m o takim
rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ brusy $cianki. Pare bruséw nasadza si¢ na
zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na glebokos$¢ 2+4m Kolejno wbija si¢ nastgpne na
odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ $cianke dwoma kafarami:
pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2 ~ 4 m, drugi w odstegpie 3 +~ 5 m za nim
wbija juz na wlasciwa glgbokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne
odchylenie od osi $Scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda opuszczaé sig
razem z brusami. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt
przeszkody w formie duzych gltazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg miec
rozne formy, tj. moze nastapi¢: rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami, zgniecenie
dolnego konca $cianki. Uszkodzenia te dadzg si¢ tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka
tego jest dalsze powolne zaglebienie brusa oraz to, ze przy uderzeniach miotem, miot
odskakuje w Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggaja sasiednie blachy, ze
nieraz wskutek tego powstaja nastepujace osobliwe zjawiska: poszczegdlne blachy wykazuja
sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng cze$cig do poprzednio wbitych blach;
wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1 %
+ 2 % ogo6lnej ilosci blach, w celu wyrownania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie
zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy ukosne, lecz z pochyleniem
w odwrotnym kierunku niz w S$ciankach drewnianych; potaczenie w zamkach wywotuje
nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane s3 w glab gruntu poprzednio
wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni
poslizgowej zamkoéw asfaltem z dodaniem paku lub tlustg gline.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wbijania $cianek szczelnych nalezy wykonac probne
przekopy, aby doktadnie zlokalizowaé przebieg instalacji 1 innych przeszkod
uniemozliwiajacych ich wbicie.
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5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ potaczone z rgecznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opierajg si¢ pomosty, za$
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow i1 klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego rozlozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetni¢ piaskiem.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robdt warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwaltownych opadow w trakcie realizacji robdt ziemnych i w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zaleznosci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naptywu) zastosowaé optymalng 1 bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagcg montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢e odwodnienia i1 termin rozpoczecia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gleboko$¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosé
i postgp robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

Sposdéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowdw odwadniajacych
po uzgodnieniu z wilascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100

- studzienki drenazowe DN 600 mm

- odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowa
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Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
wykopow na duzej czesci przebiegu sieci 1 przepompowni. Poziom wod gruntowych w duzej
mierze zaleze¢ begdzie 0d aktualnych warunkow pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow
odwadniajgcych lub kanatow deszczowych po wuzgodnieniu z wiascicielem oraz
odpowiednimi wtadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponize] poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na
glebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia fundamentéw tych budowli,
nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkow robodt przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zaleznos$ci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocg filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
Z thucznia lub zwiru o grubosci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowa z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggow drenarskich
PVC DN 100 mm utozonych przy S$cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 4-6 m, montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie warto$ci k =10-3 — 10-5 cm/s, gdy w podtozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow iglofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni 0 s$rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna o0siagnaé poprzez
zwigkszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz
zkacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.
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5.3.5. Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociggi) i studzienki wyrowna¢ i wykonac
podsypke piaskowg o grubosci 20 cm.

Podtoze w wykopach jamistych pod przepompownie - po wyrownaniu dna wykopu
warstwg piasku o grubosci 3-5 cm, wzmocni¢ 30 cm podbudowg z chudego betonu (piasek
stabilizowany cementem w stosunku 1:6). Zbiornik przepompowni posadowiony w wodzie
gruntowej ze wzgledu na mozliwos¢ wyporu zaprojektowano metoda studni zapuszczanej
zgodnie z cze¢$cig graficzng projektu budowlanego.

Wykonanie obsypki obiektéw

Przestrzen o szeroko$ci min 50 cm miedzy korpusem obiektéw, a $ciang wykopu
nalezy wypeliaé piaskiem, warstwami o grubo$ci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zaggszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.

W strefie przytaczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm
ponad i wokot przewodu zaggszczanie powinno by¢é wykonywane przy pomocy ubijakow
recznych.

Do zasypki i formowania nasypéw nie mozna uzywac ziemi z domieszka gruzu, ztomu
1 innych zanieczyszczen mogacych spowodowaé uszkodzenie powierzchni zbiornika. Nalezy
uzy¢ piasku.

Zasyp obiektéw W wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej - obsypki, jw.;
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej wypetnic
w cato$ci gruntem rodzimym jesli jest to grunt dobrze zageszczalny;
Zasyp rurociggdw przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej z wylaczeniem odcinkdéw rur na ztgczach;
etap Il - po probie szczelno$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

1 ewentualng rozbiorke umocnien Scian wykopow.

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze;

- zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykonac¢ przy uzyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm
od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i1 z takiego
materiatu, aby spelniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi
i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

W pasach drogowych wykona¢ pelng wymiane gruntu. Na pozostalych terenach
zaprojektowano zasyp w 50% gruntem roéznoziarnistym dowiezionym i 50% gruntem
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rodzimym. Potrzebe wymiany gruntu ijej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem
Nadzoru w trakcie robét ziemnych.

5.3.6. Wykonanie obsypki obiektow

Przestrzen o szerokosci min 50 cm migdzy korpusem obiektow, a §ciang wykopu
nalezy wypekia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materialu, aby spetniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi
i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

W pasie drogowym zatozono catkowita wymiang gruntu. Potrzebe wymiany gruntu
i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot ziemnych.

Zasypke wykopow kanalizacji w pasie przebudowy drogi nalezy wykona¢ do rzednej
dolnej warstwy konstrukcyjnej.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Kanaly i przewody ci$nieniowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

Kanaty i przewody ci$nieniowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych.

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do
budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody ci$nieniowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805
oraz PN-B10725, natomiast kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed polaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ 1 krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Catos$¢ procesu zgrzewania rurociaggéw cisnieniowych wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur.

Rury z PP faczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk, ktore moga zosta¢
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ziacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki.
Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczany
jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Potaczenie bosych koncéw rur ze soba wykonuje si¢ za pomoca zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.
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Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Ciecie poprzeczne rury PP powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadiej do
osi rury.

Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie
faczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury taczy¢ za pomoca zgrzania, ktore moze
zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemia
po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia.

Przewody z rur PE maja wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy laczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metoda taczenia
rur z PE za pomoca zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czotowych
powierzchni laczonych elementow w styku z plyta grzewczg, do ich uplastycznienia,
anastepnie po odjeciu plyt na wzajemnym doci$nieciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C,
W czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

Catos¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodow 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysoko$ci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Armatura

Przed przystagpieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrdb nie zostal
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowaé
nastepujace zalecenia:

- sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz malatury;

- upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrdb jest odpowiedni dla parametrow
eksploatacyjnych i mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie
wolno eksploatowa¢ zasuw klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne
parametry (dotyczy to rodzaju medium przeplywajacego przez zasuwe¢ klinowa,
ci$nienia nominalnego oraz temperatury pracy);

- zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dzialaniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium;

- przed montazem nalezy zdja¢ zaslepki przelotow z korpusu zasuwy;

- sprawdzi¢, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych
podczas transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen i uwag:

- wyczysSci¢ konce rurociggéw przed zamontowaniem przepustnic;

53



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

- uszczelki pomigdzy kolnierzami rurociggu i zasuwy powinny by¢ osadzone

centrycznie, aby nie zastaniaty cze¢sci swobodnego przekroju rurociagu,

- po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na napre¢zenia

gnace, udary hydrauliczne i1 dziatanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy wystgpowanie naghtych
wzrostow cisnien i temperatury. W instalacjach nowych 1 po remontach system rurociaggow
nalezy przeptuka¢ przy calkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie i zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zalezno$ci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sa spetlione funkcje wyrobu oraz
szczelno§¢ na ziaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢é w pelni otwarta bez
wywierania naciskOw na trzpien lub zamkni¢ta do uzyskania szczelno$ci momentem
obrotowym wg karty katalogowe;j.

Wszelkie czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich narzedzi i oryginalnych czeSci zamiennych. Zasuwy
w miar¢ mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zalezno$ci od biezacych warunkow eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwo$ci zablokowania si¢ wewnetrznych elementow zasuwy oraz zapewnienia jej dlugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci o§wietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podiozu.

Na przewodach montowa¢ armatur¢ o minimalnym ci$nieniu 1 MPa.

5.4.3. Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.
5.4.4. Przepompownia Sciekéw

Dostarczona komora przepompowni w postaci monolitycznej posadowi¢ zgodnie
wymaganiami opisanymi w pkt 3.2.9. Nastepnie przystgpi¢ do prac montazowych wewnatrz
przepompowni. Doprowadzi¢ zasilanie do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcCia
zgodnie z PN, wykona¢ przytacza do przewodow ochronnych, elementow metalowych
przepompowni 0 rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowg - dla potaczen
wyréwnawczych, doprowadzi¢ przewody z rur PVC umozliwiajace montaz przewodow
zasilajacych pompy, podtaczy¢é krocce zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.
Wykona¢ zagospodarowanie terenu przepompowni po sprawdzeniu jej szczelnosci
I czynnosciach rozruchowych. Wykona¢ droge dojazdowa do przepompowni.

Przepompowni¢ nalezy dostarczyé jako wyrob kompletny — obudowa, technologia
| sterowanie. Cato$¢ objeta gwarancjg producenta pomp, ktory musi posiadaé certyfikat ISO
9001 i ISO 14000. Wentylacj¢ przepompowni zaopatrzyé w Biofiltry kominkowe DN 150
mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni nalezy wykonaé rozruch przepompowni
| ustawienie wszelkich parametréw sterowania i jego wlaczenie w ogdlny system sterowania
Uzytkownika przepompowni oraz utozy¢ kable zasilajace i sterujace.

Po stronie wykonawcy robdt bedzie konieczne wykonanie wykopu wraz
Z umocnieniami $cian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypka i zagg¢szczeniem
gruntu wokot przepompowni oraz wykonaniem wykopdw z rurami ochronnymi i ich
p6zniejsza zasypka dla kabli sterowniczych i zasilajacych.

Wykop dla przepompowni nalezy wykona¢ mechanicznie z umocnieniem S$ciankg
szczelng. Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
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wykopow. Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Zbiornik przepompowni nalezy przystosowaé do zabezpieczenia przed wyporem
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.5. Polaczenia iizolacja rur
Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.
5.4.6. Proba ciSnieniowa

Probg szczelnosci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur PE
I szczelnosci potgczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodg prob hydraulicznych.

Probe przeprowadzac po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypehienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez
orkes 30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cis$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne catego przewodu
Ppp=0,6 MPa.

5.4.7. Proba szczelno$ci kanalow

Probe cisnienia dla eksfiltracji wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W” oraz dla rur
kamionkowych wg normy europejskiej EN 295.

Prob¢ wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykona¢ obsypke i1 czesciowo
przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zlacza na rurach, jak i na potaczeniach ze
studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dlugosci do
50,0 m. Osobno sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte.
Woda do badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie
wolno napelnia¢ kanalu woda pod ci$nieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢
krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien
wynosi¢ co najmniej 8 h. Na ztgczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest
szczelny jesli dopetienie ilo§ci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39
dm?*/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awari¢ usungé, a probe
powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelno$ci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
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5.4.8. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregéow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
1000 mm, z wlazem zeliwnym © 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem
betonowym i uszczelkg montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone).
Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spetlniajagce  wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 1 matej nasigkliwosci
(max. 5%), spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do
betondow wodoszczelnych 1 charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kineta i otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdéw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanalow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregow
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymatos$ci.

Wilaz kanalowy

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdéw, nalezy montowac¢ wilazy
kanatowe zeliwne z wypelnieniem betonowym klasy D 400 i @ 600 mm montowane na
zwezce redukcyjnej lub plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem
0 najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla
lokalizacji studni, na pozostalych terenach stosuje si¢ wlazy kanatowe zeliwne o klasie
wytrzymatosci B 125.

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30m 1 w odlegtosci poziome;j osi
stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementow oraz podtaczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypa¢ wykop warstwami grubo$ci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy
zwréci¢ uwage, aby wypekienie wokot gornej czgdcei studzienki bylo rownomierne. Materiat
wypetniajagcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowal prefabrykowane kregi betonowe
0 $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. PierScienie
zelbetowe prefabrykowane o S$rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS. Plyty zelbetowe prefabrykowane
powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
Zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé¢ wpusty zeliwne
D 400 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kregow musza by¢ zatarte na gladko z obu
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stron zaprawg cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.

Wlazy studzienek powinny zosta¢ osadzone w taki sposoéb aby znajdowaly sie w osi
polowy jezdni i na rzednych projektowanej niwelety drogi.

5.4.9. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach Kkolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W miejscach okreSlonych w czeéci graficznej dokumentacji budowe sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy realizowa¢ metodami bezwykopowymi.

5.4.10. Bloki oporowe i podporowe

Na zmianach kierunku, na rurociggu tlocznym nalezy zainstalowaé bloki oporowe.
Mozna zastosowa¢ bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez
Wykonawce na budowie. W komorach zasuw i polgczeniowej zastosowac bloki podporowe

Nalezy zastosowac¢ bloki oporowe i podporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
10725.

5.4.11. Ukladanie rur ostlonowych

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z liniami energetycznymi sieci
rozdzielczej. Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii
energetycznych wykonywa¢ zgodnie z Rozdzialem 6 ,Instalacje 1 urzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego napigcia, w miejscu kolizji nalezy
zamontowaé rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym, o minimalnej dlugosci réwnej
szerokos$ci wykopu powigkszonej o 1m.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z RE 1 w razie potrzeby po wyltaczeniu pradu.

W miejscach  kolizji  projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowaé rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugos$ci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej o 1 m.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do
celow projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajagcym ustali¢
sposob rozwigzania kolizji

5.4.12. Przebudowa kabla s/n na ul. Szkolnej

Wg odrgbnego opracowania.
5.5.  Zagospodarowanie terenu przepompowni

5.5.1. Utwardzenie terenu wokol przepompowni

Projektuje si¢ wykonanie dojazdu do pompowni w formie si¢gacza o szerokosci 3,5 m
0 nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm. Zjazd do pompowni zaprojektowano jako
zjazd indywidualny o nastepujacych parametrach:
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— szerokos$¢ wjazdu z drogi 5,5 m nastepnie skosy 1:1 i szerokos$¢ jezdni wjazdu 3,5 m,

— przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni nawierzchnia zjazdu w obrebie pasa
drogowego drég publicznych z kostki betonowej 20x10x8x cm koloru czerwonego,

— nawierzchnia drogi wewngtrznej i zjazdu w obrebie dziatki pompowni z kostKi
betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego,

— pochylenie podtuzne zjazdu: na dtugosci od krawedzi jezdni 3%,

— spadek poprzeczny 2% jednostronny, o kierunku zgodnym z pochyleniem podtuznym
jezdni ulicy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej lub
ptyt betonowych azurowych.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym nat¢zeniem i strukturg ruchu
kolowego zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujac na warstwy
konstrukcyjne material taki jak kruszywo tamane, piasek gruboziarnisty ze zwirem, 0
warstwach grubosci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy nawierzchni. W
oparciu o opis warunkéw podloza gruntowego grunt rodzimy sklasyfikowano do grupy
nos$nosci G3.

Projektuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych dojazdu do pompowni:

Tabela 1 Konstrukcje zjazdu i drogi wewngtrznej z kostki betonowe;j

Konstrukcja zjazdu i drogi wewnetrznej z kostki betonowej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 \(/}v;l;;)t(\;\?;
7. | warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego 8cm
8. | podsypka piaskowo — cementowa (4:1) 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9. | wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm i kruszywo niesortowane: 15cm
4/20 mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102 kruszywo sortowane: 31,5/63 15cm

10

11| geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?

12| piasek srednioziarnisty o WP>35 10 cm

podtoze: gliny pylasto-piaszczyste

Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm

Szczegbly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki w cze$ci graficznej projektu
wykonawczego.

Projektowang jezdnie wjazdu przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
30x15x100 cm na polaczeniu z droga publiczng na tawie betonowej z oporem. Polaczenie
krawedzi projektowanego zjazdu z istnicjacg drogg poprzez skos 1:1. Szeroko$¢ jezdni
projektowanych drog 3,5 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. Pochylenie podtuzne 3 %
dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu. W celu wykonania prawidlowego
dojazdu do pompowni, przewidziano wykonanie przepustu z rur polipropylenowych SN 8
0 srednicy 600 mm. Wlot 1 wylot przepustu przewiduje si¢ jako skarpowy, umocniony kotka
granitowg na zaprawie cementowej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.
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5.5.2. OSwietlenie terenu przepompowni
Wg odrgbnego opracowania.
5.5.3. Odwodnienie drog

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. nr 137 poz. 984
z pozn. zm.) wody opadowe i roztopowe pochodzace z projektowanych zjazdéw i1 drog
wewnetrznych moga by¢ odprowadzone do wod i do ziemi bez uprzedniego podczyszczania.

Roboty ziemne zwigzane z budowg zjazdu dotyczy¢ bedg robot korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktore obliczono metoda przekrojow
poprzecznych. Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robot
ziemnych zwigzanych z budowg sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze
uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne,
teletechniczne, gazowe, wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyc¢,
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
zainteresowanej instytucji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wlasciwego
ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rowniez uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren i zdjaé warstwe humusu na petng grubo$¢ jego
zalegania. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
| sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaty potrzebg stosowania odwodnienia wykopow.
Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki gruntowo — wodne w duzej
mierze zaleze¢ beda od aktualnych warunkéw pogodowych. Wykopy dla obiektow
sieciowych muszg by¢ doktadnie odwodnione.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkow gruntowo — wodnych (poziomu wod gruntowych i ich naptywu)
Wykonawca zastosuje optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujaca
uktadanie sieci w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe,
iglofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia 1 termin rozpoczecia
pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glteboko$é wykopow, rodzaj gruntu,
efektywno$¢ 1postep robdt oraz warunki pogodowe. Woda z wykopow winna by¢
odprowadzana do istniejacych rowdéw odwadniajacych lub kanaléw deszczowych po
uzgodnieniu z ich wlascicielami oraz odpowiednimi wtadzami.

Sposoéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposoéb odwadniania
przyja¢c w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru
I Projektantem.

W przypadku wystapienia zalania wykopoéw woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.
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Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Inwestora za te czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre§lonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wiascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdoéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.6. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

5.6.1. Ponowne utwardzenie nawierzchni drég

Grunt w miejscu wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is= 1,02
(dotyczy jezdni) nastgpnie wykonaé konstrukcje nawierzchni jezdni dla drogi o kategorii
ruchu KR2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Odtworzenie nawierzchni przewidziane jest tylko poza pasem planowanej przebudowy
drogi w ul. Szkolnej.

Usuwane lub uszkodzone w czasie robdt nawierzchnie drog i chodnikow po
zakonczeniu robot kanalizacyjnych przewidziano do odtworzenia w zakresie uzgodnionym
z wlasciwym administratorem drogi.

Drogi asfaltowe — powiatowe/gminne - w obrebie szerokosci wykopu i dodatkowo po
20 cm z kazdej strony wykopu:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2)-4/4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W(KR1-2) — 7/4 cm,

— gorna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,

— dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm,

Drogi betonowe - w obrebie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej strony
wykopu:

— warstwa $cieralna z betonu cementowego C 20/25 — 15 cm,
— warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 20 cm,

Drogi thuczniowe - w obrgbie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej
strony wykopu nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN
13242: kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 20 cm

Chodnik- odbudowg przyja¢ w zakresie dtugosci i szerokosci naruszonego chodnika:

— nawierzchnia z kostki betonowej koloru wlasciwego w miejscu zabudowy,
— podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,
— warstwa z kruszywa tamanego 0-16 — 20 cm.
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W obrg¢bie pasow drogowych zaprojektowano catkowita wymiane gruntu w wykopach
na latwo zageszczalny piasek. Nowa podbudowe w miejscu wykopu wykonaé nalezy
Z thucznia bazaltowego, nawierzchni¢ jezdni w przypadku bitumicznej utozy¢ dwuwarstwowo
réwnajac do poziomu istniejacej jezdni, warstw¢ wigzaca z betonu asfaltowego
0 przewidywanej grubosci, oraz warstwe Scieralng gr. 4cm z betonu asfaltowego, ktorg nalezy
wykona¢ na calej szerokosci i dlugosci odcinka lokalizowanej kanalizacji sanitarnej i kanatu
tlocznego. Powierzchni¢ istniejacej jezdni na catej szerokosci nalezy sfrezowa¢ do glebokosci
4 cm. Nastepnie przed ulozeniem warstwy S$cieralnej uzy¢ emulsji asfaltowej
szybkorozpadowe;j.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych obejmuije:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospdtkg z warstwowym zaggszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowa¢ material nowy — nie z odzysku) i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego przez administratorow drog

— odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego z zaggszczeniem
— ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej,
— odbudowe naruszonych elementéw pasa drogowego.

5.6.2. Rozscielenie warstwy urodzajnej gleby

Po wykonaniu zasypki obiektow i rurociggéw nalezy nawiezé warstwg gleby
urodzajnej. Przygotowac teren do wykonania obsiewu.

5.6.3. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod zielen, po zakonczeniu robdt ziemnych i rozscieleniu
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) nalezy wykona¢ obsiew.

Przed przystapieniem do obsiewu gérng warstwe ziemi nalezy przegrabic¢, oraz usung¢
kamienie i chwasty. Na catlym terenie przeznaczonym do obsiania nalezy wysia¢é nawoz
wielosktadnikowy w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta.

Nalezy wykona¢ zasadzenia krzewow ozdobnych (tuje) w miejscach pokazanych na
planie zagospodarowania (cz¢$¢ graficzna projektu wykonawczego) w ilosci 129 sztuk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610
i PN-EN 1917, natomiast kanalizacji cisnieniowej zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 805.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
v’ organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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bezpieczenstwo i higieng pracy (BHP),
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i1 kontroli,

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiard6w, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czegs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Kontrola wykonania sieci kanalizacji saniatrnej polega na sprawdzeniu zgodnosSci
budowy z projektem. Nalezy sprawdzic¢:

wytyczenie osi przewodu,

szeroko$¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegltos$¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza,

rodzaj studzienek,

rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

sktadowanie rur, ksztaltek 1 armatury,

utozenie przewodu,

zaggszczenie obsypki przewodu,

szczelno$¢ przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu,
przewody utozone nad terenem,
zabezpieczenie przewodu przed korozja.

62



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

10.

11.

12.

13.

14.

15.

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
W dowigzaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spetnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
Z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyroOwnanym podtozu
wykopu i1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym z podsypka oraz
podiozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggSzczana
rgcznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogdw ustalonych w dokumentacji.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢
recznie. Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Nowowybudowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy przeptukaé¢ i sprawdzi¢
prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badan begda pobierane losowo.

v" Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wlazowych.

Nalezy dokona¢ w obecnosci inspektora nadzoru inspekcji TV kanaldéw i rurociagdw
i dostarczy¢ ptyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanaléw i rurociagdw.

v Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

- odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalone; w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
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Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchytek od dokumentacji, lecz nie
wigkszych niz:

- £20 mm dla réwnosci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowg fata,
- 10,5 % dla spadkow poprzecznych,

- +1cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1cm, -2 cm dla grubos$ci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
wyzej okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmnie;j
10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonywanych obiektow z tym robot odtworzeniowych jest
jednostka okre$lona w przedmiarze robot (mb, m?, m?, kpl, szt, itd.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegbdlnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
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- wykonane studzienki kanalizacyjne 1 na odgalezieniach,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze czesciowym

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny 1 Srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cis$nieniowej,

Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypehieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
I wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,151/m2 dla przewodow;
- 0,2 I/m? dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodow tlocznych i ci$nieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie ci$nienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow). 7

66



Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac
usytuowanie i dtugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjng oraz
zbadac¢ jego szczelnos$ci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnoSci rurociggdw ttocznych
przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, a kanalizacji odcinkami pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanatow
I zamkniecie ich tymczasowymi zamkni¢ciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi
(worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania proby szczelno$ci. Ztacza kielichowe
zaro6wno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane
1 zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych rurociaggéw musza by¢ wyposazone
W kroccee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- oproznienia rurociggu z wody po probie.

Czas napelnienia zbiornikow i przewoddéw nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem proby

szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
| sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacje¢ powykonawczg.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dziennik budowy;
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje¢ dodatkowa jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
inwestycji;
dokumenty dotyczace stosowanych materialow (deklaracje zgodnoS$ci
producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng, S$wiadectwa jakosci,
$wiadectwa pochodzenia deklaracje zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);
protokoly z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

ptyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow; Za pozytywny
wynik inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata
zastoisk wody, uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda
w miejscach do tego przeznaczonych a bose konce rur beda osadzone
prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwoéch rur —
dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu). W zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego
kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by$
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci musza bys
wykonywane za pomoca studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana
sie¢ kanalizacyjna musi zosta¢ wyczyszczona. Przed rozpoczeciem inspekcji
wykonanego kanatu nalezy
wprowadzi¢ do niego wodg, (podczas wykonywania inspekcji TV obowiazkowa
obecnos¢ Uzytkownika). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych wybudowanych kanatow (rur), studni, Stwierdzenia infiltracji
lub eksfiltracji wody z lub do kanatu (brak lub nieprawidtowe umieszczenie
uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinkach dtuzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia
zastoisk wody, ktorych wysoko$¢ w najnizszym punkcie przekracza 10 %
$rednicy nominalnej wybudowanego kanatu - wykonawca dokona wymiany
uszkodzonych odcinkéw oraz usunie nieprawidlowosci,
protokoty z przeprowadzonych prob 1 inspekeji;
dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;
rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie istniejgcego
uzbrojenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
lub administratorom urzadzen;
trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;
instrukcji stanowiskowych;
wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
| inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow, studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétow odbiorow prob szczelnosci  obiektow, przewodow
kanalizacyjnych w odbiorach cz¢$ciowych

e) zbadaniu protokétow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji
ci$nieniowej oraz przepompowni $ciekow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbiorow technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokdtem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowe;j,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy 1 sgsiadujacej
nieruchomosci.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci okreslaja dokumenty umowne (cena jednostkowa skalkulowana
przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych).

9.1. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej
w tym przepompowni

e dostarczenie materialow;

e wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;

e zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
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przygotowanie podtoza wzmocnionego;
utozenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu;
utozenie rur kanatowych z wykonaniem polaczen;
wykonanie przepompowni studzienek kanalizacyjnych; potaczeniowych, rozprgznych,
zbiornika awaryjnego
e Dbadanie szczelnosci kanatéw, studzienek, zbiornikow 1 innych jw.
e kamerowanie przewodu wraz z opisem;
e wlaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (rurociggu tlocznego) wraz z jej
udroznieniem;
e ulozenie taSmy sygnalizacyjnej;
e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna;
e transport nadmiaru urobku;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
zagospodarowanie terenu przepompowni i jej zasilanie energetyczne, sterowanie
rozruch przepompowni
dostarczenie instrukcji obstugi przepompowni
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;
e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci kanalizacji
sanitarnej;
a takze wszelkie koszty ogolne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych

I SIWZ — koszty aktualizacji uzgodnien, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem

podziemnym, przygotowania projektow organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
projekty robot tymczasowych, ubezpieczenia 1 gwarancje, nadzor 1 dokumentacja
archeologiczna, inne nadzory w zaleznosci od potrzeb.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego robdt cena bedzie obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy.
* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.
Cena jednostkowa obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawg materiatow,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopdéw Wraz z umocnieniem $cian wykopow i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentow,
- wykonanie drenazow,
- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
- posadowienie obiektow, utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
- optaty administracyjne /dzierzawy terenu,
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konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

utrzymanie ptynnosci eksploatacji przepompowni,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zgodnie z podanymi warunkami w SIWZ przez Zamawiajacego moze zaj$¢ potrzeba podziatu

ceny ofertowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej.

[2] PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 3: Ksztaltki.

[3] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

[4] PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

[5] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

[6] PN-EN 206:2014 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

[7] PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

[8]

materiatbw ~ stosowanych ~ w  obiektach  budowlanych
I budownictwie drogowym.
PN-80/M-49060 Maszyny u urzadzenia. Wejscia i doj$cia. Wymagania.

[9] PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowa -- Wymagania i metody badan.

[10] PN-B-24625 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

[11] PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

[12] PN-EN-196 Metody badania cementu.

[13] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

[14] PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno §redniowymiarowe.

[15] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

[16] PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

[17] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[18] PN-EN 313-1:2001  Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cze¢s¢ 1: Klasyfikacja
[19] PN-EN 313-2:2001  Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cz¢$¢ 2: Terminologia
[20] PN-EN 636:2013-03 Sklejka — Wymagania techniczne.

[21] PN-84/M-81000 Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie walcowane
pierscieniowo, gwozdzie skretne, gwozdzie papowe.

[22] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[23] PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,

Z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

[24] PN-EN 10088-1:2005  Stale odporne na korozj¢- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na

korozje.
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[25] PN-EN 1008

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

[26] PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

[27] PN-81/B-03020
[28] PN-B-02481:1998

[29] PN-B-04481:1988
[30] PN-EN 13244

[31] PN-EN 197-1

[32] PN-B-30150

[33] BN-77/8931-12
[34] BN-74/6771-04
[35] PN-EN 1401-1

[36] PN-EN 295-1:2013-06

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Geotechnika- Terminologia podstawowa,
I jednostki miar.
Grunty budowlane- Badania probek gruntu.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig —
Polietylen (PE)
Cement. Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe - Masa zalewowa.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg¢$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
potaczen.

symbole literowe

[37] PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j

[38] PN-EN 10224

[39] PN-EN 1092-2:1999

[40] PN-EN 558+A1:2012 Armatura

[41] PN-EN 1563 :2012
[42] PN-EN 206-1
[43] PN-58/C-96177

[44] PN-EN 12433-1
[45] PN-EN 12433-2
[46] PN-S-06102

[47] PN-EN 1338:2005
[48] PN-EN 1340:2004
[49] PN-EN 1312:2002
[50] PN-EN 998-1:2012
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-- Czg$¢ 7: Wymagania dotyczace rur i potaczen stosowanych do
przeciskania.

Rury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 inny
ptynéw wodnych.

Kolnierze i ich potaczenia -- Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne.
przemystowa -- Dhugosci zabudowy armatury
metalowej prostej 1 katowej do rurociggéw kolnierzowych --
Armatura z oznaczeniem PN i klasy.

Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne.

Beton. Cze$¢ I: wymagania, produkcja 1 zgodnos¢.

Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypehliaczy
stosowany na goraco.

Bramy -- Terminologia -- Cz¢s$¢ 1: Typy bram.

Bramy -- Terminologia -- Cz¢s¢ 2: Elementy bram.

Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan.
Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

Drewno okragte 1 tarcica -- Oznaczanie objetosci partii tarcicy.
Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.
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Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w miejscowos$ci Chroscina
w gminie Skoroszyce - Specyfikacja Techniczna

[51] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania.

[52] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[53] PN-B-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[54] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
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