PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ 2-2

TEREN ZIELON CIAG PIESZO - JEZDNY TEREN ZIELONY CHODNIK / OPASKA / ZJAZD CIAG PIESZO - JEZDNY OPASKA
SZEROKOSC ZMIENNA 450 m SZEROKOSC ZMIENNA SZEROKOSC ZMIENNA 450m 1,23 m
@ kraweznik betonowy uliczny 15x22 em| 22 cm >® @ 08 ®< 22 ¢m | kraweznik betonowy uliczny 15x22 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolor szary | 8 cm 8 om | nawierschnia 7 kost betonowe] wibroptasowancj kolom sarego /zand olor grfit 8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolor szary
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) [ 3 cm 3em | podsypka grysowa I(kruszywo bazaltowe lub szaro'gllaz) — 3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie 20 em 15 em i‘mlibl'ldg‘gal zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 W0em | podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) ¢ rakeja 0-31,5 mm ¢ wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-52010 | 30 cm 10cm | warstwa mrozoochronna 2 piasku Srednioziamistego o WP>35 wg PN-EN 13242 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
PRZEKROJ 3-3 PRZEKROJ 4-4
OPASKA CIAG PIESZO - JEZDNY CHODNIK / OPASKA / ZJAZD TEREN ZIELON CIAG PIESZO - JEZDNY TEREN ZIELONY
SZEROKOSC ZMIENNA 450m SZEROKOSC ZMIENNA SZEROKOSC ZMIENNA 450m SZEROKOSC ZMIENNA
korytko $ciekowe KS74/11
10 cm [fawa betonowa C16/20
®< 22 cm | kraweznik betonowy uliczny 15x22 cm 008 @ s @ krawgznik granitowy uliczny 15x22 em| 22 cm >@
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(" Scm | nawierzchnia z kostk betonowej wibroprasowanej koloru szarego / zjazd kolor grafit
8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadiosciennej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolor szary 3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kL.T2 wg PN-EN 1342 [ 16 cm
3cem | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) @< 15 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) [ 3 cm
20 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat 1 wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie frakeja 0-31,5 mm w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie 1
on wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) \_10cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) on
30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-52010 | 30 cm
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(D kraweznik betonowy prosty 15x30 cm \
.. . Ustugi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inzynierii wodnej i ladowej "PROJCEL"
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(6) korytko sciekowe KS74/1I e Gmina Skoroszyce
@ korytko Sciekowe KS75 ul. Powstancow Sl. 17
48-320 Skoroszyce
UWAGA . Nazwa i adres obiektu:
WSZYStkle_ wymiary 1 rzgdne naleZy SpraWdZIC" przed Przebudowa drog gminnych w Makowicach
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

. . ) , . T . | Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami. PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Projekt Budowlany
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejsc 1 wjazdow

i . i X . K X Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjalnosc: Nrr uprawnier: Podpis:
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowej. Projektant|  mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <f20 cm- o Pﬁ)s‘éittzrrlltta mgr inz. Zbigniew Reguta
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM Fo”jm_ _ - T — —
2975800 luty 2016 125 4 |
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