
Krawężnik najazdowy
L=29.6 m

Krawężnik najazdowy
L=55.0 m

Krawężnik najazdowy
L=220.5 m

Krawężnik najazdowy
L=367.5 m

Krawężnik najazdowy
L=55.2 m Krawężnik najazdowy granitowy

L=4.2 m

Krawężnik najazdowy
L=166.5 m

Krawężnik najazdowy
L=28.0 m

Krawężnik najazdowy
L=115.0 m

Krawężnik najazdowy
L=161.5 m

Krawężnik prosty
L=16.0 m

Krawężnik prosty
L=13.1 m

Krawężnik prosty
L=12.1 m

Krawężnik prosty
L=12.1 m

Jezdnia z kostki bet. szarej
P=328.6 m2

Jezdnia z kostki bet. szarej
P=1607.3 m2

Jezdnia z kostki kamiennej 15x17 cm
P=249.3 m2

Teren zielony
P=26.3 m2

Teren zielony
P=12.4 m2

Teren zielony
P=7.0 m2

Teren zielony
P=0.8 m2

Teren zielony
P=10.4 m2

Teren zielony
P=16.1 m2

Teren zielony
P=8.9 m2

Teren zielony
P=4.6 m2

Teren zielony
P=6.5 m2

Teren zielony
P=1.1 m2

Teren zielony
P=7.0 m2

Teren zielony
P=10.1 m2

Teren zielony
P=1.9 m2

Teren zielony
P=26.4 m2

Teren zielony
P=1.4 m2

Teren zielony
P=4.2 m2

Teren zielony
P=99.4 m2 Teren zielony

P=131.6 m2

Teren zielony
P=118.9 m2

Teren zielony
P=10.5 m2

Teren zielony
P=59.4 m2

Teren zielony
P=14.6 m2

Teren zielony
P=1.8 m2

Teren zielony
P=9.9 m2

Teren zielony
P=12.5 m2

Teren zielony
P=15.0 m2

Teren zielony
P=30.5 m2

Teren zielony
P=27.5 m2

Teren zielony
P=2.6 m2

Teren zielony
P=4.4 m2

Teren zielony
P=6.0 m2

Teren zielony
P=10.3 m2

Teren zielony
P=49.7 m2

Teren zielony
P=37.6 m2

Teren zielony
P=2.2 m2

Teren zielony
P=9.4 m2

Teren zielony
P=35.1 m2

Teren zielony
P=18.9 m2

Teren zielony
P=86.1 m2

Teren zielony
P=1.8 m2

Teren zielony
P=85.1 m2

Teren zielony
P=14.0 m2

Teren zielony
P=18.7 m2

Teren zielony
P=22.3 m2

Teren zielony
P=12.0 m2

Teren zielony
P=25.1 m2

Teren zielony
P=75.5 m2

Teren zielony
P=58.2 m2

Teren zielony
P=9.9 m2

Teren zielony
P=1.4 m2

Teren zielony
P=0.8 m2

Teren zielony
P=5.0 m2

Teren zielony
P=8.3 m2

Krawężnik najazdowy
L=5.8 m

Obrzeże bet.
L=7.0 m

Obrzeże bet.
L=6.8 m

Obrzeże bet.
L=9.3 m

Obrzeże bet.
L=4.3 m

Obrzeże bet.
L=8.5 m

Obrzeże bet.
L=9.0 m

Obrzeże bet.
L=7.6 m

Obrzeże bet.
L=7.5 m

Obrzeże bet.
L=8.3 m

Obrzeże bet.
L=7.6 m

Obrzeże bet.
L=16.9 m

Obrzeże bet.
L=6.0 m

Obrzeże bet.
L=6.5 m

Obrzeże bet.
L=8.8 m

Obrzeże bet.
L=6.0 m

Obrzeże bet.
L=7.6 m

Obrzeże bet.
L=6.4 m

Obrzeże bet.
L=6.0 m

Obrzeże bet.
L=6.1 m

Obrzeże bet.
L=7.6 m

Obrzeże bet.
L=5.6 m

Obrzeże bet.
L=7.5 m

Obrzeże bet.
L=5.8 m

Obrzeże bet.
L=7.2 m

Obrzeże bet.
L=0.9 m

Obrzeże bet.
L=0.9 m

Obrzeże bet.
L=5.6 m

Obrzeże bet.
L=0.3 m

Obrzeże bet.
L=0.3 m

Obrzeże bet.
L=0.4 m

Obrzeże bet.
L=0.4 m

Obrzeże bet.
L=7.2 m

Obrzeże bet.
L=10.6 m

Obrzeże bet.
L=10.0 m

Obrzeże bet.
L=7.1 m

Obrzeże bet.
L=7.0 m

Obrzeże bet.
L=7.7 m

Obrzeże bet.
L=8.5 m

Obrzeże bet.
L=9.5 m

Obrzeże bet.
L=7.4 m

Obrzeże bet.
L=9.0 m

Obrzeże bet.
L=9.5 m

Obrzeże bet.
L=9.1 m

Obrzeże bet.
L=1.3 m

Obrzeże bet.
L=1.4 m

Obrzeże bet.
L=8.0 m

Obrzeże bet.
L=9.9 m

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=3.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.3 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=2.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=6.4 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=6.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=7.1 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=6.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=5.2 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=6.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=5.3 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.7 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=24.3 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=3.3 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=6.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=4.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=2.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=2.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=2.3 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=4.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.4 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=3.7 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=3.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=2.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.4 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.2 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=4.4 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=12.0 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=10.7 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=4.3 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=4.1 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=5.5 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=7.2 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=9.6 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=1.2 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=8.5 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=5.9 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=8.8 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=6.7 m2

Zjazd z kostki bet. grafitowej
P=10.5 m2

Teren zielony
P=1.4 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=1.7 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=1.8 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.8 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=1.0 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=5.7 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=1.0 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.4 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.3 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.4 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.4 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=1.7 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=2.7 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=2.5 m2

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.4 m2

Krawężnik najazdowy granitowy
L=5.7 m

Krawężnik najazdowy
L=4.5 m

Obrzeże bet.
L=4.8 m

Chodnik z kostki bet. szarej
P=0.3 m2

Droga gminna nr 104449 O

D
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Droga gminna nr 104454 O

Droga gminna nr 104452 O

Droga wewnętrzna, dz. nr 261
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Jezdnia z kostki kamiennej 15x17 cm
P=45.5 m2

Jezdnia z kostki kamiennej 15x17 cm
P=129.0 m2

Jezdnia z kostki kamiennej 15x17 cm
P=209.6 m2

Jezdnia z kostki kamiennej 15x17 cm
P=552.3 m2

Jezdnia z kostki bet. szarej
P=728.8 m2

Krawężnik najazdowy granitowy
L=57.5 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=47.0 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=129.0 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=4.5 mKrawężnik najazdowy granitowy

L=120.5 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=56.0 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=4.5 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=55.5 m

Krawężnik najazdowy granitowy
L=11.4 m

Krawężnik najazdowy
L=14.5 m

W
szystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed

rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UW
AGA:

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych

Projektant
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m
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ina Skoroszyce

48-320 Skoroszyce
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m
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Projektanta

Przebudowa dróg gminnych w M
akowicach

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy.

U
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e i W
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cze w
 zakresie inżynierii w

odnej i lądow
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Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
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48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;

e-mail: sebastiancelary@
o2.pl;

NIP: 753-217-03-50

m
gr inż. Sebastian Celary

ul. Długosza 55;

Legenda:ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej, kolor szary

opaska z kostki betonowej, kolor szary

proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

teren zielony

zjazd z kostki betonowej, kolor grafit

proj. krawężnik granitowy najazdowy 15x22 cm

ciąg pieszo jezdny z kostki granitowej 15x17 cm (z odzysku oraz nowa), kolor szary
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