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SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

F=0,0630 m²
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CHODNIK / OPASKA / ZJAZD CIĄG PIESZO - JEZDNY
4,50 m

PRZEKRÓJ 2-2

+ 0,08
+ 0,07

0,00
i=2%

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolor szary

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 1

8 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego / zjazd kolor grafit
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

2

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

+ 0,05
+ 0,09

"B"

OPASKA
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"C"

i=2%

22 cm krawężnik betonowy uliczny 15x22 cm
15 cm ława betonowa C16/204

i=3%
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"B"

Obrzeże opcjonalnie - zgodnie z PZT

CHODNIK / OPASKA / ZJAZDCIĄG PIESZO - JEZDNY
4,50 m

PRZEKRÓJ 3-3

+ 0,08
+ 0,07

0,00
i=2%

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolor szary

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 1

8 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego / zjazd kolor grafit
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

2

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
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22 cm krawężnik betonowy uliczny 15x22 cm
15 cm ława betonowa C16/204
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GRA
NIC

A P
ASA

 DR
OG

OW
EGO

"B"

Obrzeże opcjonalnie - zgodnie z PZT

20 cm warstwa ziemi urodzajnej

korytko ściekowe KS74/II 
10 cm ława betonowa C16/20

6

TEREN ZIELONY CIĄG PIESZO - JEZDNY
4,50 m

PRZEKRÓJ 1-1

+ 0,07

0,00

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolor szary

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 1

8 cm
3 cmpodsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
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22 cmkrawężnik betonowy uliczny 15x22 cm
15 cmława betonowa C16/20 4
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TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

TEREN ZIELONY CIĄG PIESZO - JEZDNY
4,50 m

PRZEKRÓJ 4-4

+ 0,07

0,00

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 3

16 cm
3 cmpodsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 12 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
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i=2%

22 cmkrawężnik granitowy uliczny 15x22 cm
15 cmława betonowa C16/20
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TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

krawężnik granitowy najazdowy 15x22 cm
2

4
3

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

5 ława z betonu C16/20
6 korytko ściekowe KS74/II 
7 korytko ściekowe KS75
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KORYTKO ŚCIEKOWE "KS74/II" KORYTKO ŚCIEKOWE "KS75" 

SZCZEGÓŁY

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
UWAGA:

Projektant

Stanowisko:

Przedmiot rysunku:

Inwestor:

mgr inż. Sebastian Celary

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:

Projekt Budowlany

Nazwa i adres obiektu:

Nr uprawnień:

OPL/0809/PWOD/12

Podpis:

Format rys: Data: Skala: Nr rys: Nr str:
297x800 luty 2016 1:25

Specjalność:

drogowa

Nr ark:
4 1

ul. Powstańców Śl. 17
Gmina Skoroszyce

48-320 Skoroszyce

Asystent mgr inż. Zbigniew Reguła --Projektanta

Przebudowa dróg gminnych w Makowicach

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy.

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej 

Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

PROJCEL
"PROJCEL"

48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;

e-mail: sebastiancelary@o2.pl;
NIP: 753-217-03-50

mgr inż. Sebastian Celary
ul. Długosza 55;
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