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1. RUROCIAG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
3. RURA OCHRONNA
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Ostony rurowe dzielone - PS

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

(_min. 0,50m

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzedzi.
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Potgczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potéwek
oston o ok. 0,5m
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wslugi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inzynierii wodnej i lagdowej "PROJCEL"
mgr inz. Sebastian Celary
ul. Dlugosza 55;
48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@02.pl;

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztory: NIP: 753-217-03-50
Nadzory ir ie i autorskie. Swi charakterystyki energetycznej budynkow.

Inwestor: :

e Gmina Skoroszyce

ul. Powstancow SI. 17
48-320 Skoroszyce

@zewn. x dwewn. Nazwa i adres obicku:

58 x 50 mm Przebudowa drog gminnych w Makowicach
110 x 100 mm
120 x 110 mm Przedmiot rysunku: . Stadium dokumenatcji:
SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI| | Projekt Budowlany
160 x 138 mm
Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnieii: | Podpis:
Projektant|  mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Projektant mgr inz. Witold Wigcek sanitarna OPL/0707/PO0OS/11
Asystent s Thions :
Projektanta mgr inz. Zbigniew Reguta -
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