Spis tresci

I. CZESC OPISOWA

1. ZAKRESPRZEDMIOTU INWESTY CIL ...ttt ettt ettt ettt a e st e e s s vt s s s aataa e s sbaaee s 5
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA L..vttiiee ettt e e e e sttt bttt e s e s st et b e bt eeseesseasbe b e e e s e esseasbb b b eeseessesbbbbeaseessssabbbaseeesssssbbbaseeeeeasas 5
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....cocoiiiiiie e 5
3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWY ................. 6
4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE .......ccoiiiiiiiieeitt et 6
41 | =0 ] N 11RO 7
4.2 (012 T0] 5] N1 1 USROS 7
4.3 ZIAZDY DO POSESII c.ciiiiutttiiieeeeiiiiiattees e st siitbtstessesssaabbasaeeseessaasbbbbesseeesaabb b beeseessesbbbbaaseeessssabbbaseeeesssaabbbaaaeeseanan 7
4.4 KONSTRUKCJIE | NAWIERZCHNIE DROGOWE ...uvvvviiieiiiiitittieeeeesieissssseessessssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 7
45 ODWODNIENIE DROGI 11ttttiiiiiiiiuttttieee e st iiitbssiesssssiiisbsssessesssaasssssessssssasssasssssesssastsssssssesssassssbssssessssssssrssssessssssssnes 9
4.6 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNED ...veieiiuveieeittieesiseeessistesssassssessssssessasssssssssessssssssssissessssssssssnns 10
LT A A L0 AT S I = | TR 12

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | LUDZI ......ooovrereerereeeesreeeninne 13



Il. CZESC GRAFICZNA

CoNoOR~WNE

Plan sytuacyjny

Przekroje konstrukcyjne

Profil podtuzny drogi gminnej Nr 104421 O

Profil podtuzny drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 261
Profil podtuzny drogi gminnej Nr 104452 O

Profil podtuzny drogi gminnej Nr 104454 O

Profil podtuzny drogi gminnej Nr 104449 O

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odc. D1-D4
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odc. D1.1-D1.9

. Schemat wpustu ulicznego

. Schemat studni kanalizacyjnej $r, 1000 mm

. Schemat hydrantu podziemnego

. Schemat wykopu na skrzyzowaniu z przewodami ee, t.

- skala 1:500

- skala 1:25

- skala 1:1000/100
- skala 1:1000/100
- skala 1:1000/100
- skala 1:1000/100
- skala 1:1000/100
- skala 1:200/100
- skala 1:200/100

PB ,,Przebudowa drég gminnych w Makowicach” —
Projekt architektoniczno — budowlany



| CZESC OPISOWA

PB ,,Przebudowa drég gminnych w Makowicach ”
Projekt architektoniczno — budowlany



1. Zakres przedmiotu inwestycji
1.1 Zakres opracowania

Inwestycja przewiduje przebudoweg drég gminnych w Makowicach, ktore stanowig drogi
dojazdowe do zabudowy zagrodowej i mieszkalnej niskiej intensywnosci.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres branzy drogowe;j:

» jezdni¢ utwardzong kostka betonowa , gr. 8,0 cm - 2664,70 m?,
» jezdni¢ utwardzong kostkg kamienng 15/17 cm - 1185,70 m?,
» chodnik (opaski) utwardzone kostkg betonowa, gr. 8,0 cm - 21,10 m?,
» zjazdy utwardzone kostka betonowa, gr. 8,0 cm - 215,80 m?,
> tereny zielony - 1207,90 m?,
» Scieki z elementow prefabrykowanych KS74/11 - 49,50 mb,
» Scieki z elementéw prefabrykowanych KS75 - 19,50 mb.
Zakres branzy sanitarnej:
» kanalizacja deszczowa z PVC 315 — 353,10 m,
» przykanaliki wpustoéw ulicznych z PVC 200 — 28,70 m,
» studnie kanalizacji deszczowej $r. 1000 mm - 1lszt,
» wpusty uliczne - 11szt,
» hydranty wodociggowe podziemne - 2 szt.

Zakres branzy elektroenergetyczne;j:

» demontaz linii napowietrznej nn — 615,0 m,
» demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - 1 szt.,
» demontaz shupa zelbetowego linii nn rozkracznego - 2 szt.,
» montaz shupa pojedynczego wirowanego ,,E” - 2 szt.,
» montaz linii napowietrznej nn — 615,0 m,
» montaz oprawy oswietlenia zewngtrznego na wysiggniku - 1 szt.

Teren wchodzacy w zakres opracowania obejmuje obszar droég gminnych, usytuowanych na
obszarze miejscowosci Makowice, gm. Skoroszyce.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow
objetych zakresem rzeczowym.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Przebudowywane drogi usytuowane sg na obszarze
zabudowy zagrodowej 1 mieszkalnej niskiej intensywnosci w miejscowosci Makowice. Teren
inwestycji wyposazony jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczng niskiego napigcia
zasilania budynkow oraz os$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjng. Przebudowywane
drogi gminne posiadaja powigzanie komunikacyjne z droga wojewodzka Nr 401, przebiegajaca
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przez miejscowos¢ Makowice.

Dla przedmiotowego terenu gmina Skoroszyce posiada opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez Rad¢ Gminy Skoroszyce, uchwalg nr
XX1/112/04 z dnia 13.08.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skoroszyce, w czesci dotyczacej wsi Makowice.

Przyjety sposob zagospodarowania drog gminnych zgodny jest z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

utwardzona droga wojewddzka, o nawierzchni bitumicznej,
utwardzone drogi gminne, o nawierzchni ttuczniowej i kamiennej,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia zasilania budynkow,
sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna.

VVVYVYYVY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).
Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce
drogi PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéow budowy
Szczegdtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zalgczonej opinii
geotechnicznej wykonanej przez Pana Kamila Okrut¢ dla potrzeb wykonania projektu
przebudowy drog gminnych w Makowicach (opinia w zalagczeniu).

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Przyjete parametry techniczne drogi gminnej, zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego:

> Kilasa drogi: D,

» Droga: jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
» Nawierzchnia: jezdnia z kostki betonowej

» Szeroko$¢ pasa ruchu: $rednio 2,25 m

» Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w cze¢sci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.
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4.1 Jezdnia

W ramach przebudowy drog gminnych projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 4,5 m,
z miejscowymi zwezeniami, wykonang z prostopadtos$ciennej kostki betonowej koloru szarego,
gr. 8,0 cm, z obustronnym kraweznikiem drogowym najazdowym 22x30 cm, na lawie betonowej
oraz kostki kamiennej 15/17 cm, z obustronnymi kraweznikami kamiennymi 15x22 cm na tawie
betonoweyj.

Laczna teoretyczna dlugo$¢ odcinka drogi gminnej objetego opracowaniem
wynosi 566,56+83,26+45,88+119,85+55,81 = 871,40 m.

4.2 Chodniki

W ramach przebudowy drég gminnych projektuje si¢ chodniki (opaski) stanowigce
dojscia do nieruchomosci. Chodniki wykonane zostang z prostopadiosciennej kostki betonowej
koloru grafitowego, gr. 8,0 cm.

4.3 Zjazdy do posesji

W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje si¢ zjazdy na posesje zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zjazdy wykonane zostang z prostopadtoScienne;
kostki betonowej koloru grafitowego, gr. 8,0 cm.

4.4 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1, woparciu 0 uzgodnienie z Inwestorem
przewiduje si¢ nawierzchnie jezdni drogi gminnej z kostki betonowe;j.
Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-1 Gratlsme
warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kl.1, gat.I
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4 warstwa  mrozoochronna z  mieszanki  zwigzanej  Spoiwem 30 cm
" | hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
Razem konstrukcja nawierzchni 61 cm
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Konstrukcja jezdni z kostki kamiennej
i . . Grubo$¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-1 warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cm 16 cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kl.1, gat.I
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 12 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4 warstwa  mrozoochronna z  mieszanki  zwigzanej  spoiwem 30 cm
" | hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
Razem konstrukcja nawierzchni 61 cm
Konstrukcja zjazdéw, chodnikow, opasek
i . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego i 8 cm
" | grafitowego
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
3 podbudowa zasadnicza =z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 om
" | mechanicznie wg PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN- 10 cm
" | EN 13242
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczego6lnych rodzajéw nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa drogi gminnej dotyczy¢ beda robot, zwigzanych
z przygotowaniem istniejacej konstrukcji drogi do wykonania warstw nawierzchni, ktore
obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych
winien on posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie
w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej
instytucji, a nast¢gpnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wtasciwego ich zabezpieczenia.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
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w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly wystepowania wody gruntowej, na
glebokosci prowadzonych robot, nie ma wigc konieczno$ci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru
bioragc pod uwage gltebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robot oraz warunki
pogodowe.

W przypadku wystgpienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dzialek.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celéow projektowych. W przypadku Kkolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych
W odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzng
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

4.5 Odwodnienie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ realizacje:

- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 mm,
- przykanalikoéw kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 mm,
- prefabrykowanych koryt betonowych KS74/11 i KS75,
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Grawitacyjne kolektory kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
i ksztaltek z PVC-U ér. 315 i 200 mm tgczonych za pomocg ztgcza kielichowego na weisk.

Wymagane parametry rur — min. sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?, lita $cianka, kielichy
wraz z uszczelkami gumowymi, min. 50 letni okres eksploatacji, odporno$¢ na korozje
wewnetrzng i zewnetrzng, duza odporno$¢ chemiczna, duza odpornos¢ na eksfiltracje Sciekow
i infiltracje wod gruntowych, wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1
i ISO 4435, o $rednicy DN/OD 315 i 200 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Na grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1000 mm.
Wtazy nalezy wykona¢ jako zeliwne o wytrzymato$ci D 400.

Kontrola zwigzana z wykonaniem zbiorczej grawitacyjnej sieci kanalizacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

4.6 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Podstaw¢  opracowania  stanowi  uzgodnienie = rozwiagzan  projektowych
z UG Skoroszyce w oparciu o W.P. Tauron Dystrybucja oraz zgodnosci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

I budowsa;
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa,;
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie
i budowa;
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;
- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybor klas oswietlenia;

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych,

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” .

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia
podziemnego
Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
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Kable elektroenergetyczne na napigcie
1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5*
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable
2 |o$wietleniowe z kablami tego samego 5 Moga si¢ stykaé
przeznaczenia.

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowa  $ciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
5 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi 25 + srednica 25 + srednica
wze painy rurociggu** rurociggu**
6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

Cze¢$ci podziemne linii napowietrznych
7 \ - . - 40
(ustoj, podpora, odciagzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np.:
8 y - 50***
przyczotki.

*) Moga si¢ stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV
przytaczonymi do tego samego odbiornika, kable jednozylowe stanowigce jedng linig¢
wielozylowg oraz kable oS§wietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu.

***)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglos$ci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z UM Nysa
w oparciu o warunki usunigcia kolizji Tauron Dystrybucja oraz umowg¢ z p. J Kluska zawarta
przez Tauron Dystrybucja jak tez zgodnosci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

- P SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” .

W  zwigzku z kolizjami istniejace stupy rozkraczne RN10/ZN pokazane na planie
zagospodarowania terenu o nr 156 1 158 zostang wymienione na "E" o wysokosci 10,5 m i sile
wierzchotkowej 12 kN . Przylacza ze stupa 158 ktore po przebudowie beda za krotkie zostang
wymienione na izolowane o ilo$ci zyt i przekroju jak istniejace. Na slupie 158 wymienianym na
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"E" zostanie zabudowany wysiggniki W0-5 a istniejgca oprawa przetozona. Ustoje przyjeto jak
dla gruntu $redniego, catos¢ wykona¢ zgodnie z katalogami typizacyjnymi sygnowanymi przez
PTPiRE. Osprzet stosowaé nalezy ocynkowany metoda ptomiennikowa (ogniowo) a wszystkie
stosowany elementy tgczeniowe winny by¢ fabrycznej dtugos$ci. Zabrania si¢ cigcia gwintow,
ponownego gwintowania itp.

Powyzsze nalezy wykona¢ po zawarciu porozumienia pomi¢dzy Inwestorem Gming Skoroszyce,
a wiascicielem infrastruktury TAURON Dystrybucja SA 0/Opole po spisaniu notatki
1 wylaczeniu urzadzen.

Zakresy rzeczowe do wykonania:
e Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego
e Demontaz oprawy oswietlenia zewngetrznego na wysiegniku
Demontaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie
Demontaz odcinka linii NN praz przylaczy
Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 70 i 35mm? linii NN
Montaz i stawienie stlupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych o dt.10,5 m
I sile 12 kN
Montaz przylacza typu AsXSn ze stupa 156, 158
e Montaz nowego wysiggnika i zabezpieczenia oraz przelozenie oprawy

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa nawierzchni drog gminnych, winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog nie wymaga obshugi. Obstuga begdzie mie¢ charakter dorazny i polegaé
bedzie na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni
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pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okre$lonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke krzewdw porastajgcych rowy
przydrozne.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementow nie majacych szkodliwego wptywu na $rodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu i emis;ji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkow dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do §rodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi wykorzystanie zasobéw naturalnych.

Planowane przedsigwziecie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkow uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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