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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, zakres calego zamierzenia, kolejnos¢ realizacji

obiektéw, obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog gminnych w Makowicach, gm. Skoroszyce,

usytuowanych na obszarze zabudowy zagrodowej 1 mieszkalnej niskiej

intensywnosci.

Przebudowywane drogi gminne stanowig dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
oraz uzytkdw rolnych, usytuowanych na zapleczu terenéw zurbanizowanych miejscowosci

Makowice.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres branzy drogowej:
» jezdnig¢ utwardzong kostka betonowa , gr. 8,0 cm
» jezdni¢ utwardzong kostkg kamienng 15/17 cm
» chodnik (opaski) utwardzone kostka betonowa, gr. 8,0 cm
» zjazdy utwardzone kostka betonows, gr. 8,0 cm
» tereny zielony
» Scieki z elementow prefabrykowanych KS74/11
» Scieki z elementéw prefabrykowanych KS75

Zakres branzy sanitarne;j:
» kanalizacja deszczowa z PVC 315
» przykanaliki wpustow ulicznych z PVC 200
» studnie kanalizacji deszczowej $r. 1000 mm
» wpusty uliczne
» hydranty wodociggowe podziemne

Zakres branzy elektroenergetyczne;j:
» demontaz linii napowietrznej nNn
» demontaz oprawy o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku
» demontaz shupa zelbetowego linii nn rozkracznego
» montaz shupa pojedynczego wirowanego ,,E”
» montaz linii napowietrznej Nn
» montaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku

PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa o prace projektowe.
» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
» Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

» Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem

» Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje nieruchomosci stanowigce teren inwestycji,
a oznaczone nr ewid. gruntu: 261, 313, 257, 306, 246/1, 684, obreb Makowice.

W trakcie ustalania obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych
obiektéw oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analizujac:
I)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015t., poz. 460)

2)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

ze szczegdlnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczenstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia rob6t budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego
teren inwestycji, w zwigzku z czym ustalono jak na wstgpie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki / terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Przebudowywane drogi usytuowane sa na obszarze
zabudowy zagrodowej 1 mieszkalnej niskiej intensywnosci w miejscowosci Makowice. Teren
inwestycji wyposazony jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia
zasilania budynkow oraz o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjng. Przebudowywane
drogi gminne posiadajg powigzanie komunikacyjne z droga wojewddzka Nr 401, przebiegajaca
przez miejscowos¢ Makowice.

Dla przedmiotowego terenu gmina Skoroszyce posiada opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez Rade Gminy Skoroszyce, uchwalg nr
XX1/112/04 z dnia 13.08.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skoroszyce, w czgsci dotyczacej wsi Makowice.

Przyjety sposob zagospodarowania drog gminnych zgodny jest z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

PB — Przebudowa drég gminnych w Makowicach — Projekt zagospodarowania terenu



ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

utwardzona droga wojewodzka, o nawierzchni bitumicznej,
utwardzone drogi gminne, o nawierzchni tluczniowej i kamiennej,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia zasilania budynkow,
sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna.

YVVVYVYVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione sg
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopow zostang odtworzone oraz zaggszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejgce ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejqcych urzqdzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w opinii geotechnicznej
wykonanej przez Pana Kamila Okrute dla potrzeb wykonania projektu przebudowy drég
gminnych w Makowicach.

Warunki gruntowo — wodne w podlozu projektowanego przedsiewzigcia rozpoznano 3
otworami wiertniczymi do glebokosci 3,0m.

W podtozu budowlanym przedmiotowego terenu wystepuja grunty rodzime w niewielkim
zakresie zroznicowane pod wzgledem genetycznym 1 litologicznym. Warstwy zalegaja
horyzontalnie. Natomiast bezposrednio pod istniejagcg nawierzchnig brukowang o grubosci 0,1-
0,15 m (otwor 2), oraz pod nawierzchnig tluczniowg 0,05 m (otwor 1),a w otworze nr 3 pod
nawierzchnig ze szlaki 1 materiatu piaszczysto-gliniastego o migzszosci 0,4 m do gtebokosci 0,6 —
0,9 m wystgpuja grunty nasypowe stanowigce mieszaning gleby, rodzimego materialu gliniasto —
piaszczystego oraz drobnego gruzu budowlanego, gléwnie ceglanego z kamieniami (warstwa Ic).
Grunty te ze wzgledu na sktad i niekontrolowany charakter nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza budowlanego bez uprzedniego przygotowania geologiczno — inzynierskiego, poniewaz
obcigzone mogg si¢ odksztatci¢ 1 osiada¢ w sposéb trudny do przewidzenia. Sg wigc stabonosne
1 powinny zosta¢ wzmocnione badz wybrane 1 wymienione na grunty nosne. Wymiana gruntoéw
polega natomiast na tym, ze warstwy stabono$ne zostajag wybrane 1 zastgpione gruntem no$nym
fatwo podlegajacym zageszczeniu, np. pospdika, ktérg nalezy zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20-30 cm. Zakres prac ziemnych zwigzanych z wymiang gruntdéw powinien
ustali¢ nadzér geotechniczny w trakcie przygotowywania wykopu fundamentowego. Nalezy
rowniez rozwazy¢ mozliwo$s¢ wzmocnienia przez zastosowanie nr odpowiednich geosyntetykow.
Po wymianie lub wzmocnieniu tych gruntow moga by¢ wykorzystane jako warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, ale muszg by¢ zageszczone w zakresie speiniajagcym wymagania co
do wartosci wtornych modutow odksztalcenia na powierzchni w odniesieniu do odpowiedniej
grupy nosnosci podtoza 1 kategorii ruchu.

Wykonanymi punktami ponizej gruntéw nasypowych (warstwa I) wystepuja natomiast
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grunty spoiste w postaci glin pylastych, pyléw, glin pylastych zwigztych 1 glin w stanie
twardoplastycznym i plastycznym. Najmniej korzystne sa gliny pylaste warstwy IIb o stopniu
plastycznosci 1,=0,40, ktore jednak wystepuja jedynie w rejonie otworu nr 1. Niemniej jednak
wszystkie grunty rodzime maja co najmniej dostateczng przydatnos¢ jako podloze budowlane.
Nalezy jednak pamictaé, ze grunty te sa gruntami bardzo wysadzinowymi, wrazliwymi na
dodatkowe zawilgocenie powodujace pogorszenie parametréw wytrzymatosciowych. Dlatego tez,
grunty te wymagaja szczegélnego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi
czynnikami.

W trakcie wykonywania prac terenowych (styczen 2016r) wody gruntowej do glebokosci
3,0m nie nawiercono w punktach badawczych nr 2 1 nr 3. Nie udokumentowano w nich rowniez
saczen wod podziemnych. Natomiast w otworze nr 1 na glebokosci 1,4 m p.p.t. nawiercono wode
gruntowa w postaci intensywnych saczen, ktore ustabilizowaty si¢ 1,0 m p.p.t.na wysokosci wody
stagnujacej w przydroznym rowie odwadniajagcym, ktory obecnie jest niedrozny. Saczenia wod
gruntowych sg zalezne od nasilenia opadow atmosferycznych, infiltracji wod powierzchniowych
w glab podtoza i jego przepuszczalnosci. W zwigzku z tym poziom ich wystepowania moze by¢
wyzszy szczegolnie w okresie roztopowym i w czasie wzmozonych opadow. Nie beda one jednak
z zasadniczym stopniu utrudnia¢ realizacji prac ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich uzytkowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), ze wzgledu na panujace warunki
wodne, oraz wystepujace grunty, dla gruntéow spoistych wyksztalconych w postaci bardzo
wysadzinowych glin pylastych, pylow i glin warstwy Il proponuje si¢ przyja¢ grupe
nosnosci G3, dla malo wysadzinowych glin pylastych zwiezlych warstwy II grupe nosnosci
G2.

Zgodnie natomiast z Katalogiem Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych (KPRNPP-2013) oraz katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Polsztywnych (2013) opracowanych przez GDDKIiA, dla panujacych
warunkéw wodno-gruntowych, dla gruntow spoistych wyksztalconych w postaci bardzo
wysadzinowych glin pylastych, pylow i glin warstwy Il proponuje si¢ przyja¢ grupe
nosnosci G4, dla malo wysadzinowych glin pylastych zwi¢zlych warstwy II grupe osnosci
G3.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

4.1 Jezdnia

Zaprojektowano:

» jezdnie w ciagu droég gminnych o nawierzchni rozbieralnej, ktéra wykonana bedzie
z prostopadtosciennej kostki betonowej koloru szarego oraz kostki kamiennej.

Szczegdtowy zakres przedstawiono w czesci graficznej.
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4.2 Chodnik

Zaprojektowano:

» chodniki (opaski) w ciggu drég gminnych o nawierzchni rozbieralnej, ktéora wykonana
bedzie z prostopadltosciennej kostki betonowej koloru szarego.
Szczegdtowy zakres przedstawiono w czesci graficzne;.

4.3 Elementy matej architektury
Nie przewiduje si¢.
4.4 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano:

» kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC 315 mm z przykanalikami wpustéw ulicznych z rur
PVC 200 mm oraz studniami betonowymi $r. 1000 mm.

Szczegotowy zakres przedstawiono w czesci graficzne;.

45 Oswietlenie uliczne

Przewiduje si¢ przebudowe dwoch —stanowisk  stupowych  napowietrznej  linii
elektroenergetycznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego
drogi gminnej.

4.6 Wycinka drzew

Przewiduje si¢ wycinke krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego drogi gminnej.

5.  Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowsa drog gminnych winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidorkowych, transportowych 1 obstugi sprzgtu
mechanicznego, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47, poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pdzn. zm.),
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» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pdzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog gminnych nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie izimowym —
ods$niezanie) oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem og6lnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzgt ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r. nr47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztattowanie terenu

Rozpatrywany teren jest mato zréznicowany pod wzgledem wysokos$ciowym.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
dziatki / terenu (m?)

> jezdnia - 3850,40 m?,
> chodnik - 21,10 m?,
> zjazdy - 215,80 m?,
> teren zielony - 1207,90 m?,
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8. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja realizowana begdzie na obszarze nie objetym obszarowa ochrong
konserwatorskg, jednakze w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu
dostepnych S$rodkéw oraz miejsce jego odkrycia, a nast¢pnie niezwlocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub Wjta Skoroszyc.

Dla terenu, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, Gmina Skoroszyce posiada
opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gornicze;.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
I przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementdw nie majacych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie glownie praca sprzetu cigzkiego. Moze doj$s¢ do chwilowego
wzrostu hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancéw istniejacej zabudowy skupionej
wokot placu budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Bioragc pod uwage spodziewane korzysci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddziatywac¢ na okoliczng zabudowe. Budowa nowych nawierzchni, w koncowym efekcie
spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddzialywanie na srodowisko. W trakcie realizacji przedsigwziecia
nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura
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2000.

Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystagpienia negatywnych skutkow inwestycji

na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawe¢ warunkéw uzytkowania (budowa nowej nawierzchni,

poprawa estetyki terenu) i zmniejszenie ucigzliwosci na §rodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji drog nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

11.

>

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej w godzinach
od 7%° — 18%, w taki sposob aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
prace wykonywaé¢ sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie = wykopow prowadzi¢ systemem
powierzchniowym, odbudowaé rowy przydrozne,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegolng ostroznos¢, aby nie dopuscié
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi,

powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwa¢ w sposob zgodny z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstale w trakcie prowadzenia robdt odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy 1 montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywac sprawnym sprzgtem w porze dzienne;,

nalezy unika¢ zbe¢dnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:
drogi 1 kolejowe drogi szynowe o dlugosci do 1,0 km — kategoria XXV, wspdtczynnik
kategorii obiektu 1,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;

PB — Przebudowa drég gminnych w Makowicach — Projekt zagospodarowania terenu

12



12. Sposob wykonania robot

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, pod kierunkiem i nadzorem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm 1 przepisoOw
obowigzujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.

13. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Zawarto w zalaczniku.
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