ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych w Makowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drég gmiin-
nych (k.kwalifikowane)

ADRES INWESTYCJI : Makowice, gm. Skoroszyce

INWESTOR : Gmina Skoroszyce )

ADRES INWESTORA  :  48-320 Skoroszyce, ul. Powstancow Slgskich 17

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Reguta

DATA OPRACOWANIA :15.12.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.12.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym - sie¢ kanalizacji deszczowej
analogia
(5.2+38.6+38.5+4.2+41.4+45.6+25.7+11.1+50.0+50.0+42.8)/1000 km 0.35
RAZEM 0.35
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym - przykanaliki wpustéw ulicznych
analogia
(2.5+1.7+2.2+1.1+1.7+3.2+1.2+9.8+1.6+1.5+2.2)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
2/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja deszczowa,
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
90%*1.10*((5.2*1.17)+(38.6*1.31)+(38.5*1.45)+(4.2*1.36)+(41.4*1.56)+(45.6* |m3 617.07
1.90)+(25.7*1.9)+(11.1*1.85)+(50.0*1.91)+(50.0*2.0)+(42.8*2.08))
RAZEM 617.07
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - studnie kd
90%*2.50*(2.50-1.10)*(1.05+1.28+1.33+1.56+1.83+1.96+1.84+1.85+1.96+ m3 59.25
2.04+2.11)
RAZEM 59.25
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - przykanaliki wpustow ulicznych
90%*1.10*((2.5*1.13)+(1.7*1.32)+(2.2*1.55)+(1.1*1.35)+(1.7*1.83)+(3.2*1.91)+ |m3 47.04
(1.2*1.84)+(9.8*1.57)+(1.6*1.95)+(1.5*1.98)+(2.2*2.11))
RAZEM 47.04
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - wpusty uliczne
90%*1.10*1.10%(1.70+1.81+2.04+1.83+2.32+2.36+2.33+2.04+2.47+2.41+2.61) m3 26.05
RAZEM 26.05
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
10%*1.10%((5.2*1.17)+(38.6*1.31)+(38.5*1.45)+(4.2*1.36)+(41.4*1.56)+(45.6* |m3 68.56
1.90)+(25.7*1.9)+(11.1*1.85)+(50.0*1.91)+(50.0*2.0)+(42.8*2.08))
RAZEM 68.56
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd
10%*2.50*%(2.50-1.10)*(1.05+1.28+1.33+1.56+1.83+1.96+1.84+1.85+1.96+ ms3 6.58
2.04+2.11)
RAZEM 6.58
9/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
10%*1.10%((2.5*1.13)+(1.7*1.32)+(2.2*1.55)+(1.1*1.35)+(1.7*1.83)+(3.2*1.91)+ |[m3 5.23
(1.2*1.84)+(9.8*1.57)+(1.6*1.95)+(1.5*1.98)+(2.2*2.11))
RAZEM 5.23
10|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) - wpusty uliczne
10%+*1.10*1.10%(1.70+1.81+2.04+1.83+2.32+2.36+2.33+2.04+2.47+2.41+2.61) |m3 2.89
RAZEM 2.89
10''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z urobku na
sktadowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach
Krotnos¢ = 21
p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0oz.10 m3 832.67
RAZEM 832.67
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V - sie¢ kanalizacji deszczowej
((5.2*1.17)+(38.6*1.31)+(38.5*1.45)+(4.2*1.36)+(41.4*1.56)+(45.6*1.90)+(25.7*| m2 1246.60
1.9)+(11.1*1.85)+(50.0*1.91)+(50.0*2.0)+(42.8*2.08))*2
RAZEM 1246.60
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.2|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rka - studnie kd
((2.50-1.10)*(1.05+1.28+1.33+1.56+1.83+1.96+1.84+1.85+1.96+2.04+2.11))*2 |m2 52.67
RAZEM 52.67
13/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - przykanaliki wpustéw ulicznych
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((2.5*1.13)+(1.7*1.32)+(2.2*1.55)+(1.1*1.35)+(1.7*1.83)+(3.2*1.91)+(1.2*1.84) |m2 95.03
+(9.8*1.57)+(1.6*1.95)+(1.5%1.98)+(2.2*2.11))*2

RAZEM 95.03
14/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2

d.2|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rka - wpusty uliczne kd
((2.50-1.10)*(1.70+1.81+2.04+1.83+2.32+2.36+2.33+2.04+2.47+2.41+2.61))*2 |m2 66.98

RAZEM 66.98
15/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.2|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie, stud-
nie wpustow
(((5.2+38.6+38.5+4.2+41.4+45.6+25.7+11.1+50.0+50.0+42.8))*1.1*0.2)+(11* |m3 88.04
2.50%(2.50-1.10)*0.2)+(11*1.10*1.10*0.2)

RAZEM 88.04
16|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.2|0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki wpustéw ulicznych
((2.5+1.7+2.2+1.1+1.7+3.2+1.2+9.8+1.6+1.5+2.2)*1.1*0.2) m3 6.31

RAZEM 6.31
17/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.2|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - sie¢ kanalizacji deszczowej (315)
((5.2+38.6+38.5+4.2+41.4+45.6+25.7+11.1+50.0+50.0+42.8)*1.1*0.6)-(3.14* |m3 208.10
0.15*0.15*%(5.2+38.6+38.5+4.2+41.4+45.6+25.7+11.1+50.0+50.0+42.8))

RAZEM 208.10
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.2|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przytgcza kanalizacji deszczowej (200)
(((2.5+1.7+2.2+1.1+1.7+3.2+1.2+9.8+1.6+1.5+2.2)*1.1*0.4)-(3.14*0.1*0.1* m3 11.73
(2.5+1.7+2.2+1.1+1.7+3.2+1.2+9.8+1.6+1.5+2.2)))

RAZEM 11.73
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3

d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka

z.0.2.11.4.
9911-03
analogia
p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10-p0z.15-p0z.16-poz.17- |m3 516.36
poz.18-(3.14*0.6*0.6*1.8*11)-(3.14*0.3*0.3*1.8*11)+(p0z.21*3.14*0.15*0.15)+
(p0z.22*3.14*0.1*0.1)
RAZEM 516.36
20 Zakup i dostawa kruszywa m3
d.2|kalk. wkasna
poz.19 m3 516.36
RAZEM 516.36
3/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - kanalizacja deszczowa
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.3/1308-05
5.2+38.6+38.5+4.2+41.4+45.6+25.7+11.1+50.0+50.0+42.8 m 353.10
RAZEM 353.10
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
analogia
2.5+1.7+2.2+1.1+1.7+3.2+1.2+9.8+1.6+1.5+2.2 m 28.70
RAZEM 28.70
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.

d.3|1413-01 gtebok. 3m

11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-44 [0.5m] -44.00
stud.
RAZEM -44.00
25|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.

d.3|1424-02 wpusty uliczne przykraweznikowe
11 szt. 11.00

RAZEM 11.00
26|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt

d.3|1321-05 mm - wpiecie proj. kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej

analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb.
11 odc. -1 11.00
préb.
RAZEM 11.00
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28|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
analogia
11 odc. -1 11.00
prob.
RAZEM 11.00
4 ROBOTY MONTAZOWE - sieé wodoci agowa
29|KNR 9-22 Hydranty p.poz. podziemne o srednicy 100 mm - wymiana istniejgcego hydran-|szt.
d.4/0104-02 tu nadziemnego na hydrant podziemny
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/1611-01 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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