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Nr Podstawa |Opis robot
18 | KNR 2-02ul |Boazenia z histew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm o §0mm
U-0202-0003
00/02
podbitka od spodu konstrukep  3.09%9.14#2 m2 56,485
razem | m2 56485
19 | KNR 2-02ul [Elementy wykonczenia boazern - ¢wieréwalek
U-0202-0004
00/01
14.0%6 m 84,000
razem m 84,000
20 | KNR 2-02ul |Lakierowanie boazerii bejca
U-0202-0003
00/03
podbitka z boazern 56,485 m2 56,485
stupy  0.2%4*2.6*6 m2 12,480
0,2*4*1,25%3 m2 3,000
platwie  0,2*4*(6.4*3+12.4*3) m2 45,120
zastrzaty 1,25%0,18*%4*(6+8) m2 12.600
razem | m2 129,685
21 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinieciu do 25¢m
0541/01
pas nadrynnowy 9 14*(0.25%2 m2 4.570
razem | m2 4,570
22 | KNR-W 2-02 [Montaz z gotowych elementow rynien dachowych polokraglych o srednicy od 12¢m z blachy stalowe)
0522/02  |powlekanej
9.15%2 m 18,300
razem | m 18,300
23 | KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o srednicy 12¢m z blachy powlekanej grubosci 0.50mm
0526/03
3.4%2 mn 6,800
razem m 6,800
24 | NNRNKB 6 |Montaz oslon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
3,094 m 12,360
razem m 12,360
Il Nawierzchnia z mineralna ze Zwirn z z zagospodarowaniem terenu przyleglego
25 KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-Il spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/01
9.15*5.36 m2 45,044
razem | m2 49 044
26 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
49,044 m2 49,044
razem | m2 49,044
27 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki 1 tawy krawgznikowe
0401/02
9 15%245 3642 m 29,020
razem m 29,020
28 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
29,02%0,3*0,2 m3 1,741
razem | m3 1,741
29 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe]. z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
0407/04
29,02 m 29,020
razem m 29,020
30 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15em
0114/05
9.15%5,.36 m2 49,044
razem m2 49,044
31 | KNR2-31 |Wyrownywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanvm zageszczanym mechanicznie o sredniej grubosci
0107/01  |warstwy po zaggszczeniu do Scm
49,04%0,05 m3 2,452
razem | m3 2452
32 | KNR 2-21 |Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
0101/01
3 m3 3,000
razem | m3 3,000




