T

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia i jm. Poszcz. | Razem
1 [ROBOTY BUDOWLANE . R __
[ 11 ~ Robotyziemne ) o |
1/KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie T‘mﬁ |r
d.1.1]0212-08 kat fll I |
520.00°3.29 m? 1710.800/
B 213.80*1.50°2.0¢ m3 670.263 |
RAZEM | 2381.063
2|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosc do 10 m w grun- |m? f
d.1.1{0222-01 cie kat. I-lll
2381.063 m3 2381.063
<{11.70°8.70+15.3076.44+15.20°7.60+10.84"2.26)°3.29 m? -1220.394
-3.80°2.70"3.2% m? -33.755
-213.80*1.00°0.10 m3 -21.380
-213.80%0.8070.50 m3 -85.520
-85.691 m3 -85.691
-165.49°0.12 m? -16.859
-307.462°0.12 m? -36.895
RAZEM 877.569
3|KNR-W 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat |-l m?
d.1.1/0228-01
2381.063 m3 2381.063
-(11.70"8.70+15.30"8.44+15.20°7.60+10.84*2.26)"3.29 m3 -1220.394
-3.80°2.70"3.28 m3 -33.755
-213.80"1.0070.10 m -21.380
-213.80°0.80"0.50 m? 85.520
-85.691 m3 -85.691
-165.49°0.12 m3 -19.859
i -307.462%0.12 m? -36.895
RAZEM 877.569
4|KNR-W2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 1.20 m3 w gruncie  [m?
d.1.1|0203-11 kat 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1km
2381.063-877.568 m? 1503.494
RAZEM 1503.494
5|[KNR-W2-01  [Naklady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m?
d.1.1(0210-04 mi samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lli-lV
Krotnost = 38
2381.063-877.569 m3 1503494
RAZEM 1503.494
6 Koszt skladowania / oplata skladowiskowa / ziemia z poglebiania m3
d1.1
2381.063-877.569 m? 1503.494
RAZEM 1503.484
7|KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m?
d.1.1{07
(11.70°8.70+15.30"8.44+15.20"7.60+10.84"2.26)*0.10 m3 37.094
3.8072.70°0.10 m3 1.026
RAZEM 38.120
12 R murowe
1.21 $clany fundamentowe
8|KNR-W 2-02  |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2./0101-06
4
12.30+4.30+349.40+1.50°9+1.50*5+1.80"9 403.200
+(1.38+7.80+1.30+4.42+2.95+4 32+4.42+11.60+1.50+3.00+2.72+1.00+8.00+2.44+3.40+3.30+ -85.480
1.66+1.26+4.72"248.57)
<(11.04°2+7.56+1.24+2.06+5.04+1.50+15.00+3.00+25.08+15.00+6.36) -103.920
A (obliczenia pomocnicze) sII=TESEEIE
213.800
213.80"0.24*1.67 B m? 85.691
RAZEM B5.691
9|KNR-W 2-02 | Tynki wewnglrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na scianach i slupach mé
d.1.2./0803-01
1
| n3s002t167 m? 714,092
) RAZEM 714.092
10/ KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku ~ |m?
d.1.2.107 asfallowego - pierwsza warstwa
1
213.80"2"1.67 mé 714.092
RAZEM - 714.092|
11|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku ~ [m?
d.1.2.|108 asfaltowego - druga warstwa
1
] 213.80°2"1.67 . o o m? 714.092)
o i | RAZEM 714.092
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opisiwyliczenia B jm Poszcz, Razem
12|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm m?
d.12.|01
1
o |(17.30+2.60+47.50+14.70+2.50°2)°1.90 om0 165480
I o | RAZEM 165450,
13|KNNR-W 3 lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowe; z zakonczeniem listwa mé
d.1.2.10207-01
1
(17.30+2.60+47.50+14.70+2,50"2)"1.90 m? 165.450
RAZEM 165.490
1.2.2 piwnica
14|KNR-W 2-02  |Sciany z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] m?
d.1.2./0101-06
2
sciany wewnetrzne
(1.38+7.80+1,30+4.42+2.95+4.32+4.42+11.60+1 50+3.00+2.72+1.00+9.00+2 44+3 40+3.30+ |m? 55.186
1.66+1.26+4.72*2+8.57)"0.24°2.69
-1.30°2.20°2°0.24 m3 -1.373
-1.0072.05%6*0.24 m? -2.952
-1.30°2.05°2°0.24 m? -1.279
-0.90"2.05°1*0.24 m? -0.443
-1.50%2.20*1*0.24 m3 -0.792
-1.30%2.10°2%0.24 m? -1.310
4ciany zewnetrzne
(11.04°2+7.56+1.24+2.06+5.04+1.50+15.00+3.00+25.08+15.00+6.36)70.24"2.69 m3 67.091
-1.800.60"8"0.24 m? -2.074
-1.7471.00*1*0.24 Jm3 0.418
| RAZEM 111.636
15/ KNR 901 0105-| Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M12 m?
d.1.2.{02
2
(2.62"2*1.124.?4+3_62+‘6.744{).96+1.55»1.26-»1.3(}+4.44+1.52+2.68+3.12*2.76+1.00‘2+ m? 192.550
0.96+2.60+4.42+1,16+1.48+42.21+4.72+3.40+2.94+3.12+1 52°2)*2.69
-1.00°2.05"6 m? -12.300
-0.90°2.05*5 m? -9.225
-0.80"2.05"1 m? -1.640
-1.10"2.05*1 m? -2.255
-1.30°2.05°6 m? -13.325
RAZEM 153.805
16|KNR 2-02 0126-| Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2.|05
2
1.20%(6+5+1) m 14,400
1.50%(145) m 9.000
RAZEM 23.400
1.23 parter
17|KNR 901 0105-| Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokaw SILKA M12 m?
d.1.2.|02
3
(3.66%642.76°2+1.70+1.20+2.88+1.30+1.26"2+1.12+41.68+1.50+1.02°244.62+6.1240.80°2+  |m2 286.015
1.86+3.30+3.40+0.40°2+0.70+1.4172+1.65"2+3.30+3.40+3.42+1.20+2.00+1.20+3.00)*3.19
(1.94°2+10.74+1,00+3.00+1.90+0.90"2+2.00+6.06+0.12+2.88+1.60+1.20°2+3.22"3+2.88+ m? 244,064
7.62+1.40+1.20)"3.53
-0.90*2.05*11 m? -20.295
-1.00%2.05*13 m? -26.650
-1.10*2.45"3 m? -8.085
-1.10%2.05*2 m? 4510
-1.86"2.80*1 m? -5.208
-1.502.05"1 m? -3.075
-1.302.05°2 m? -5.330
-1.40°2,20"1 m? -3.080
-0.80*2.05"1 m2 -1.640
' RAZEM 452.206
18|KNR 2-02 0126-|Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2.|05
3
1.207(11+413+1) m 30.000
1.50%(3+2) m 7.500
1.807(142+1) m 7.200
2.10M m 2.100
RAZEM 45.800
19[KNR 9-01 0104-| Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m 2 blokéw SILKA M24 me
d.1.2.|02
Kl
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PRZEDIANAR

| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia [jm. Poszcz Razem
(3.6674+0.90+1.44+15.0072+2.60"243.0043.30+3.16+7.71+1.65+4 10+17 56+3.30+0 90+ mé 415 880
2.88+5.06+1.50+4 1442 28+1.95+11.04+0.90+2.76)*3.1¢
(1.94+1.56+0.50+0.50+5.76"2+2 50+8 63+19.56+10.62)"3 53 m? 202.375
-1.00%2.05%5 m? -10.250
-1.00°2.45°8 m? -19.600
-0.902.05*2 m? -3.690
-1.10%2.20*1 m2 -2.420
-1.50*2.15*1 m? -3.225
-2.00°2.80*2 m? -11.200
-1.25*1.40*1 m? -1.750
-1.15%1.40*1 m? -1.610
-2.002.10*2 m? -8.400
-3.17°2.20" m? -6.974
-1.30°2.05*3 m? -7.995
o lbsots0r NSRS WD T m2 1350
e FENTI vy TR AT [ RAZEM | 533791
20|KNR 8-01 0104-| Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M24 m?
d.1.2.{02
3
(41.22+420.08+24.54+2.36°2+41,04+1.50+2.76)*3.19 m? 433393
(14.40+19.70)+(3.53-3.19) mé 34.440
-0.90*1.50"5 m? -6.750
-0.90"0.90"6 m? -4.860
-0.30°2.00°2 m? -1.200
-1.96%2.60"1 m? -5.096
-2.56%2.80™ m? -7.168
-5.56*2.80"1 m? -15.568
-1.80"2.40"3 m? -12.960
-1.50"2.45" m? 3675
-4.34°2.50°2 m? -21.700
-1.20"2.50°2 m? -6.000
-1.70%2.10" m? -3570
-1.65"2.50"2 m2 -8.250
-0.60"2.60"1 m? -1.560
-0.92*2.80"1 m? -2.576
-1.40%2.50"1 m2 -3.500
-1.00"2.80°2 m2 -5.600
-2.00°2.50*1 mZ -5.000
-1.20*1.25"2 m? -3.000
-1.20"2.15" m2 -2.580
-1.86*2.40™1 m2 -4.464
-0.90%1.50" mé -1.350
-2.80°2.40" m? -6.720
-1.82°2.40" m? -4.368
-2.00"2.20"1 mi -4.400
-2.58"4.45" m? -11.481
-0.60*1.330" m? -0.798
-1.24°2.50"2 m2 -6.200
RAZEM 307.439
1.3 Ocieplenie i izolacja écian fundamentowych piwnicy
21|KNR 0-23 2611-| Oczyszcezenie mechaniczne i zmycie powierzchni scian m?
d.1.3]01
(41.28°2+1.50+0.44"6+3.00+0.44"4+7 08+8.28+1.24+2.06)*2.88 m2 317.146
-1.80°0.60"8 m?2 -8.640
-1.74°0.60*1 m? -1.044
RAZEM 307.462
22|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - GRUNTOWANIE EMULSJA m?
d.1.3107 PRZED IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ - ROZWIAZANIE SYSTEMOWE DO AKCEPTACI
INWESTORA
(41.28"2+41.50+0.44"6+3.00+0.44%4+7.08+8.28+1,24+2.06)"2.88 m? 317.146
-1.80*0.60"8 m? -8.640
-1.74*0.60*1 m? -1.044
- = T T RaEM [ 30r4m
23|KNR 0-23 2612- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - PRZYKLEJENIE JEDNEJ WARS- |m?
d.1.3]06 TWY SIATKI NA SCIANIE ZA POMOCA GRUBOZIARNISTE. BITUMICZNO-KAUCZUKO-
WEJ MASY USZCZELNIAJACE.) Z WYPELNIACZEM POLIESTROWYM - ROZWIAZANIE
SYSTEMOWE DO AKCEPTACJI INWESTORA
(41.28"2+1.50+0.44"6+3.00+0.44*4+7.08+8.28+1.24+2.06)"2.88 m? 317.146
-1.800.60"8 m? -8.640
X -1.74%0.60"1 o m? ) -1.044f |
RAZEM 307.462
24|KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - GRUBOZIARNISTA BITUMICZ-  [m?
d.1.3/08 NO-KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJACA Z WYPELNIACZEM POLIESTROWYM - dru-
ga warstwa - ROZWIAZANIE SYSTEMOWE DO AKCEPTACJI INWESTORA
(41.28°2+1.50+0.44%6+3.00+0.44"4+7 08 +8.28+1.24+2.06)*2.88 m2 317.146
-1.80*0.60"8 m2 -8.640

o
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i/ EDRMIAK

Lp. | Podstawa = Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
_|e060t o ) |m2 o aos
- = R RAZEM 307.462
25|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie plyl ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm m?
d.1.3|01
(41.28°2+1,50+0.44"6+3.00+0.44"4+7.08+5.26+1.24+2.06)"2.68 m? 317.146
-1.80°0.60°8 m? -8.640
e -1.74"0.60"1 = i - m# 1048
- RAZEM 307.462
26|KNNR-W 3 Izolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubelkowej z zakonczeniem listwa m?
d.1.3|/0207-01
(41.28°2+1,50+0.44°6+3.00+0.44"4+7.08+8.26+1.24+2.06)"2.88 m? 317.146
-1.80°0.60"8 m? -8.640
-1.74°0.60*1 m2 -1.044
- RAZEM 307.462
1.4 Naswietla okien piwnicznych et
27|KNR 2402 1101-| Podkiady betonowe na podiazu gruntowym - beton B10 m?
d.1.4|01
2.30°1.0072°0.10 m3 0.460
(4.3471.00°3+0.8570.34*2)°0.10 m? 1.389
2.25"1.06"1°0.10 m? 0.239
RAZEM 2.088
28/NNRNKB 202  |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewaingj m?
d.1.4/0618-01
2.30°1.00%2 mZ 4600
4.34"1.00"3+0.85"0.24"3 m? 13.887
2.25"1.06"1 m? 2.385
RAZEM 20872
29/KNR 2-02 0701-| Betonowe dno do grubosci 10 cm - beton B15 m?
d.1.4|01
2.30%1.00"2 m2 4600
(4.34*1.00°3+0.85"0.34"3) mé 13.887
2.25*1.06"1 m? 2.385
RAZEM 20.872
30/ KNR 2-02 0701-| Betonowe dno - dodalek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci - beton B15 m?
d.1.4/02 Krotnos¢ = 10
2.30*1.00%2 m? 4600
(4.34*1,00°3+0.85"0.34"3) m? 13.887
2.25*1.06M m? 2.385
RAZEM 20.872
31[KNR 2-02 0701-| Sciany z betonu grubosci 12 em - beton B15 m?
d.1.4|03
(2.10+0.90°2)"1.50"2 m? 11.700
(4.14+0.90"3)"1.50"3 m? 30.780
(2.06+0.96"2)"1.50™ m? 5.970
RAZEM 48.450
32[KNR 2-02 0701-| Sciany z betonu - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci - beton B15 m?
d.1.4(04 Krotnos¢ = 3
(2.10+0.90"2)*1.50"2 m? 11.700
(4.14+0.90*3)"1.50°3 mé 30.780
(2.06+0.96°2)"1.50"1 m? 5970
RAZEM 48 450
33[KNR 2-02 0701-|Sciany z betonu - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci - beton B15 m?2
d.1.4{04 Krotnost = 9
0.90"1.50"3 m2 4.050
RAZEM 4.050
34|KNR 2-02 0290-| Przyqotowanie | montaZ zbrojenia - prety ér. 12 mm oczko 10x10 cm kg
d.1.4|02
484520 kg 969.000
. 20.872°20 L kg 417.440
- RAZEM 1386.440
35|KNR 202 0701-| Obramowanie z kalownika m
d.1.4/10
(1.80%2+0.75"2)"(2+2°3) m 40.800
(1.74"2+0.81°2)"1 o m £.100
RAZEM 45.900
36/KNR 2-02 0702- | Przekrycia 2 krat m?
d.14|0¢
(1.80*2+0.75"2)%(2+2"3) mé 40.800
(1.74°2+0.81"2)" mé 5.100
RAZEM 45.900
37|KNR 2-02 0603- | lzolacje przeciwwilgaciowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu m?
d.1.4/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
(0.9072+2.10)"1.50"2 mé 11.700
(0.90°2+4.14)*1.50"3 me 26.730
(0.9672+2.04)*1.50"1 m? 5.940 ]
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| Lp Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
N IS e ! RAZEM a8.370,
38|KNR 202 0603- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 2 roztworu !m?
d.1.410 asfaltowego - diuga warstwa
(0.80°2+2.10)"1.50"2 m? 11.700
[(0.90°2+4 14)"1.50"3 m? 26.730
3 (0.96°2+2.04)°1.50"1 - e m 5940
] S N . L % RAZEM
39/KNR-W 2-15  Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szt
d.1.4/0218-01
1 1243 L i g e N N b (BB L SO0
CHN R el - ) RAZEM 9.000
40|KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o 4r. zewn. 160 mm m
d.1.4|0408-02
ot e - L6600 20 L 0 _ et _ m_ 66.000
g 1 = : RAZEM _ b6.000
41/KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kenalizacji zewneltrznej laczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szl
d.1.4/0421-02
27.00 o szl 27.000
- L RAZEM 27.000
42 KNR 4-01 0726-| Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. i m?
d.14/03
(1.8072+0.75*2)"1.50%(2+2"3) m? 61.200
. (1.74*2+0.81%2)"1.50"1 mz 7.650
i A o RAZEM 68.850
1.5 Konstrukcja =~ W, Bylial - b Fs )|
154  |fundamenty e X ) |
43/KNR 2-02 1101-| Podkady betonowe na podiozu gruntowym - Beton B10 m?
d.15.101
1
<tF102>12.30°0.800.10 m? 0.984
<LF103>4.30"0.60*0.10 m3 0.258
<t F101>349.40"1.00°0.10 m3 34.940
<LF1018>1.50"1.000.10"3"3 m? 1.350
<SF101>1.50"1.20%0.1074 m? 0720
<SF101 H9>1.50"1.50*0.10*1 m? 0.225
<SF102>1.80"1.80%0.10"3 m? 0.972
<S5F103>1.80"1.80%0.10"3 m 0.972
<SF104>1,60°1.20%0.10"3 m? 0.648
<PF101>(11.70°8.70+15.30"8.44+15.20°7.60+10.84"2.26)*0.10 m? 37.094
<PF102>3.80"2.70"0.10*1 md 1.026
RAZEM 79.189
44|NNRNKB 202  |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?
d.1.5.10618-01
1
<LF102>12.30"0.80 mé 9.840
<t F103>4.30°0.60 m? 2.580
<t F101>349.40"1.00 m? 349.400
<LF1015>1.50"1.00"3"3 m? 13.500
<SF101>1.50"1.20*4 m? 7.200
<SF101 H9>1.50"1.50*1 m? 2.250
<SF102>1.80*1.80"3 m? 9.720
<SF103>1.80"1.80"3 mz 9.720
<SF104>1.80*1.20"3 mé 6.480
<PF101>(11.70"8.70+15.30"8.44+15.20*7 60+10.84*2.26) m? 370.940
<PF102>3.80"2.70*1 m2 10.260
RAZEM 791.890
45|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do [m?
d.1.5.{01 betonu - Beton B25
1
<LF102>12.30%0.60°0.50 m? 3.690
N (T <LF103>4.30%0.40*0.50 m3 0.860
RAZEM 4550
46|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do {m3
d.1.5.|02 betonu - Beton B25
1
<LF101>349.40°0.80°0.50 m? 139.760
g LS _|<LF1018>1.50"0.80"0.50*3"3 o m? 5.400
3 [T | e e - oy RAZEM 145,160
47|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbelowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zaslosowaniem pompy |m3
d.1.5.102 do betonu - Beton B25
1
<SF101>1.30"1.00"0.50"4 m? 2.600
<SF101 H9>1.30"1.30%0.50*1 m? 0.845
<SF102>1.60"1.60"0.50"3 m3 3.840
<SF103>1.60"1.60°0.50°3 m? 3.840
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FPRAEDIMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L. Poszcz. Razem
] |<SF104>1.60°1.00°0 50°3 B I YT
] - o e REZEN _ 13505)
48]KNR 2-02 0205- | Piyty fundamentowe zelbelowe - z zaslosowaniem pompy do betonu - Beton B25 m?
d.1.5.101
1
- <PF101>(11.50°8.50+15.1076.34+15.00"7.40+10.64"2.06)"0.40 m3 142.641
RAZEM 142,641
49]KNR 2-02 0205- | Plyty fundamentowe Zelbelowe - 7 zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25 m?
d.15.101
1
<PF102-3.60"2.50"0.30"1 m? 2.700
RAZEM 2.700
50| KNR 2-02 0207- | Sciany zelbetowe proste grubosci § cm wysokasci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu {m?
d15.|01 - Beton B25
1
<PF102>(3.04*2+42.03°2)"1.37 m? 13.892
RAZEM 13.892
51|KNR 2-02 0207- | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian -  zastosowaniem pompy do (m?
d.1.5.{07 betonu - Beton B25
1 Krotnost = 16
<PF102>(3.04°2+2.03"2)"1.37 m2 13.892
RAZEM 13.692
52|KNR 2-02 0208- | Slupy zelbetowe, prosiokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro- m?
d.1.5.|05 ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25
1
<§30251>0.24*0.24*0.87"18 m3 0902
<830252>0.24°0.24°2.37*1 m3 0.137
<$3065>0.24%0.24"0.87"1 m3 0.050
<§3095>0.24"0.24"0.87*1 m3 0.050
| <53108>0.24%0.24°0.87"2 m? 0.100
RAZEM 1.239
53|KNR 2-02 0208-| Slupy zelbelowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro- m’
d.1.5.03 ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25
1
<$3035>0.24*0.70*0.67"3 m? 0438
RAZEM 0438
54|KNR 2-02 0208- | Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d1.5.|04 ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25
1
<$3045>0.24*0.50"0.67"2 m? 0.209
<§3118>0.24"0.50%0.67*1 m? 0.104
RAZEM 0.313
55|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno 2 lepiku mé
d.1.5.|07 asfaltowego - pierwsza warstwa
i
<tF102>12.30°0.60 m? 7.380
<LF103>4.30%0.40 m2 1.720
<tF101>349.40°0.80 m2 279.520
<LF1018>1.50%0.80"3"3 m? 10.800
<SF101>1.30"1.00%4 m? 5.200
<SF101 H9>1.30*1.30*1 m? 1.690
<SF102>1.60"1.60"3 m2 7.680
<GF103>1.60"1.60"3 m? 7.680
<SF104>1.60*1.00"3 m? 4,800
<PF101>(11.50*8.50+15.10"8.34+15.00"7.40+10.64"2.06) mé 356.602
<PF102>3.60°2.50 mé 9.000
<PF102>(3.04*2+2.03"2)0.24 me 2434
RAZEM 694.506
56|NNRNKB 202 | (2.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewainej m?
d.1.5./0618-01
1
<t F102>12.30%0.60 mi 7.380
< F103>4.30"0.40 mZ 1.720
<L F101>348.40*0.80 m? 279.520
<t F1018>1.50°0.8033 m< 10.800
<SF101>1.30"1.00"4 m2 5.200
<SF101 H9>1.30%1.30"1 m? 1.690
<SF102>1.60"1.60°3 m? 7.680
<§F103>1.60*1.60"3 m? 7.680
<SF104>1,60"1.00"3 m? 4,800
<PF101>(11.50%8.50+15.10*8.34+15.00"7 40+10.64°2.06) m? 356.602
<PF102>3.60°2.50 m? 9.000
<PF102>{3.04"2+2.03°2)°0.24 m? 2434
~ | RAZEM 694.506
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"p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
| 57/KNR 2-02 0603- lzolagje przeciwwiigociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zmno z lepiku | m? |
d.1.5.107 |astaliowego - pierwsza warstwa !
p ‘
<tF102>12.30"2°0.50 m? 12.34.’]0‘I
|<tF103>4.30°2°0.50 m? 4,300
{<LF101>349.40°2°0.50 m? 349.400
<LF1015>1.50%0.80"2"3"3 m# 21,600
<SF101>(1.30"2+1.002)°0.50*4 mé 9.200
<SF101 H9>(1.30"2+1.302)°0.50"1 m?2 2600
<SF102>1.60*4*0.50"3 m?2 9.600
<SF103>1.60"4*0.50"3 m? 9.600
<SF104>(1.60"2+1.002)*0.50*3 m? 7.800
<PF101>(11.50+8.50+15.10+8.34+15.00+7.40+10.64+2.06)*0.40 m? 31416
<PF102>(3.60*2+2.50"2)"0.30"1 m? 3.660
<S530251>0.24*2*0.87*18 m? 7517
<530252>0.24*2*2.37*1 m? 1.138
<53065>0.24*2*0.87*1 m? 0.418
<S$3095>0.24"270.87"1 m? 0.418
<53105>0.24*2*0.67"2 m? 0.835
<53035>0.24*2*0.87*3 mé 1.2583
<$3045>0.24"2"0.87"2 mZ 0.835
il <53115>0.24*2°0.87"1 - o m? 0.418
N R i RAZEM 474308
58 KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku  |m2
d.1.5./08 asfaltowego - druga warstwa
1
<LF102>12.30"2*0.50 m? 12.300
<LF103>4.30"2°0.50 m2 4.300
<L.F101>349.40"2"0.50 m? 349.400
<LF1015>1.50"0.80*2"3*3 m? 21.600
<SF101>(1.30"2+1.00°2)*0.50*4 m? 9.200
<SF101 H9>(1.30"2+1.30"2)*0.50"1 m? 2.600
<SF102>1.60"4"0.50"3 m? 9.600
<5F103>1.60*4"0.50"3 m2 9.600
<SF104>(1.60*2+1.00"2)*0.50"3 m? 7.800
<PF101>(11.50+8.50+15.10+8.34+15.00+7.40+10.64+2.06)0.40 m? 31.416
<PF102>(3.60%2+2.50"2)*0.30*1 m? 3.660
<530251>0.24*2°0.87*18 m? 7.517
<530252>0.24*2*2.37"1 mé 1.138
<S53068>0.24"2°0.87*1 m? 0.418
<$3095>0.24"2°0.87*1 m2 0.418
<53105>0.24"2°0.87*2 m2 0.835
<§3035>0.24"2°0.87"3 m? 1.253
<83045>0.24"2*0.87"2 m2 0.835
<83115>0.24*2*0.87"1 ) m? 0.418
- RAZEM 474.308
1.52 stupy ) -
59| KNR 2-02 0208- Slupy 2elbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanege obwodu do przekro- |m?
d.1.5.|105 ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25
2
<8201A>0.24"0.24*2.62*17 m? 2.566
<5201B>0.24"0.24"2.62*7 m? 1.056
<§301A>0.24"0.24"3.16"2 m3 0.364
<S302B~0.24"0.24"3.16*2 m3 0.364
<S302A1>0.24"0.24*3,16*15 m3 2.730
<S§30281>0.24*0.24"3.16"9 m3 1.638
<S302A2>0.24%0.24%3.50"4 m? 0.806
<530282>0.24"0.24*3.50"3 m? 0.605
<5305>0.24"0.24*3.50*4 m? 0.806
<8306>0.24*0.24*3.50"1 m3 0.202
<$307>0.24"0.24°2.63*2 m? 0.303
<5308>0.24"0.24°3.16"3 m? 0.546
<8309>0.24°0.24*2.91"4 m? 0.670
s 13 <83100.24°0.24*1.72%2 AR T m | 0198
2 s . ISR e RAZEM | 12.854)
60| KNR 2-02 0208- | Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m?
d.1.5./03 ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25
2
<5202>0.24%0.702.62*5 m? 2.201
<§303A>0.24°0.70*3.16"8 m3 4.247
- <S303B>0.24"0.70"3.16%4 _m 2124
RAZEM 8.572
61/KNR 2-02 0208-| Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m?
d.1.5.|04 ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25
2
|<S304>0.24°0.50°28172 m? 0.698
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Lp. | Podstawz Opis i wyliczenia P T jm.  Poszcz. |  Razem
! | _ - e | RAZEM | 069
153]  belkizelbetowe T o
62|KNR 2-02 0210-| Belki i podciagi zelbetowe, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zaslosowa- | m* [
d.1.5.|05 niem pompy do betonu - Beton B25 ‘
3
<B201>(.24°0.25"4.08"1 m? | 0.245
<B202>0.24*0.26"1.36™1 m? 0.082
<B204>0.24°0.32°2.00"2 m? 0.307
<B205>0.24"0.25"1.50™1 m? 0.090
<B210>0.24°0.25"1.80"1 m? 0.108
<B212>0.24°0.25"2.83"1 m? 0.170
<B326>0.24"0.30"2.84"1 m? 0.204
<B330>0.24"0.25*3.18"1 m? 0.191
<B329>0.24*0.25"3.12"1 m? 0.187
 |<B328>0.24'0.25"1.381 e m? 0.083 -
RAZEM 1.667
63|KNR 202 0210-| Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowa- |m?
d.1.5.|104 niem pompy do betonu - Beton B25
3
<B203>0.24"0.52*1.88" m? 0.235
<B206>0.24"0.52"3.86"1 m? 0.482
<B207>0.24°0.52°3.76"1 m? 0.472
<B208>0.24"0.52*1.88"1 m? 0.235
<B305>0.24°0.38*13.14™ m3 1.198
<B302>0.24"0.38"15.24"1 m? 1.390
<B301>0.24°0.38*12.24™1 m? 1.116
<B304>0.24"0.50°7.14"1 m? 0.857
<B303>0.24°0.50"3.54"2 mé 0.850
<B308>0.24°0.38"1.40™ m? 0.128
<B307>0.24"0.38"3.56"1 m? 0.325
<B306>0.24*0.35"2.00"1 m3 0.168
<B309>0.240.38"2.84"1 m? 0.259
<B312>0,24*0.40"5.48™1 m? 0.526
<B317>0.2470.38%6.24"1 m? 0.568
<B318>0.24"0.38"2.84"1 m? 0.259
<B316>0.24°0.38%4.14"1 m? 0.378
<B320>0.24"0.50"4.201 m? 0.504
<B321>0.24"0.38"2.34*1 m? 0.213
<B323>0.24°0.32°4.24"4 m? 1.303
<B324>0.24°0.38"4.24"1 m? 0.387
<B325>0.24*0.50"4.24"2 m? 1.018
<B319>0.24°0.50%12.24"1 m? 1.469
<B322>0.2470.59*12.24"1 mé 1.733
RAZEM 16.074
54[KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa-  |m?
d.15./03 niem pompy do betonu - Beton B25
3
<B209>0.24%0.62"2.16"1 m? 0.321
<B211>0.24"0.62"4.44"1 m? 0.661
<B310>0.24°0.685.19"1 m? 0.847
<B311>0.24%0.68"3.66*1 m3 0.596
<B313>0.24%0.84"4.84"1 m? 0.976
<B314>0.2470.84°8.04"1 m? 1.621
<B315>0.2470.7276.84"1 m? 1.182
<B327>0.24"1.12°9.24*1 m? 2.484
RAZEM 8.688
1.54 stropy
85/KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zaslosowaniem pompy do betonu - Beton |m?
d.1.5./02 B25
4lanalogia
<STROP PIWNICY>6.54"11.04+11.60"7.78+6.68"2.06+18.40%.84 m? 302.066
RAZEM 302.066
56 |KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- |m?
d.1.5.05 waniem pompy do betonu - Beton B25
4|analogia Kratnosc = 3
<STROP PIWNICY>6.54"11.04+11.60*7.78+6.68°2.06+18.40%.84 m? 302.066
RAZEM 302.066
67 |KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zaslosowaniem pompy do beonu - Beton [m?
d.1.5.02 B25
4|analogia
<STROP PARTERU>1.50"11.04+9.24*2.00+15,24*2.00+7.14*3.30+2.60"6.24+41.04°20.04+ {m? 954.656
| 26.04"3.00-3.16°6.06-8.76"3.66
RAZEM 954.656
68[KNR 2-02 0216 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1cm roZnicy grubosci piyty - 7 zastoso- |m?
d.1.5.|05 waniem pompy do betonu - Beton B25
4janalogia Krotnos¢ = 7



FRZEDMIAR
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia gm. Poszcz. | Razem
<STROP PARTERU>1.50711.04+9.24°2.00+15.24*2.00+7 14*3.30+2.60°6 24+41.04°20.04+ |m¢ 454 656
26.04*3.00-3.16".06-6.763.66 I |

] fadalirt ; I | Rezem | osdesp
155,  |wience el _ e ==
69|KNR 2-02 0212-|Wience monolityczne na scianach - Beton B25 m? B
d.1.5.(12
5
<W201>186.800.24°0.25 m? 11.214
I <W301>169.80%0.24*0.25 R o md 10.188 e K
i oL, T s & . __RAZEM 21402
1.56 schody s oA - S L, .
70|KNR 2-02 0218-| Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton |m?
d.1.5.|02 B25
6
9.16°1.26 m? 11.529
9.24*1,50 m? 13.860
2.70°1.40 m? 3.780
3.16"1.50 m? 4740
2.40"1.40 m? 3.360
3.1671.56 m2 4930
3.00*1.40 B ST TP S S m? i 4.200
RAZEM 46.399
71|KNR 2-02 0218-| Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do (m?
d.1.5.|06 betonu - Beton B25
6 Krotnost = 7
9.15*1.26 m2 11.529
9.24"1.50 m? 13.860
2.70*1.40 m? 3.780
3.16*1.50 m2 4.740
2.40°1.40 m? 3.360
3.16"1.56 m? 4,930
- 3.00"1.40 SO I m? 4.200
RAZEM 46.399
72{KNR 2-02 0218-| Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton m?
d.1.5.|107 B25
6
1.26%0.30"0.30"3 m3 0.340
1.50"1.10"0.25 m? 0.413
RAZEM 0.753
157 zbrojenie
73|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkaw i budowli kg
d.1.5.]02
7
rys 01
3828.60 kg 3828.600
rys 02
227.90 kg 227.900
rys 03
167.30 kg 167.300
rys 04
53.40 kg 53.400
rys 05
158.80 kg 158.800
rys 06
195.30 kg 195.300
rys 07
216.50 kg 216.500
rys 08
472.00 kg 472.000
rys 09
714.50 kg 714.500
rys 10
99.70 kg 99.700
ys 11
2716.20 kg 2716.200
rys 12
987.60 kg 987.600
rys 13
375.90 kg 375,800
rys 14
59.80 kg 59.800
rys 15
7770 kg 77.700
rys 16
| 71.60 kg 71.600
: rys 17




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa e Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
f ©58.30 kg | 956.300/ |
I rys 18 | |
4355.60 kg 4355600
rys 19
165.60 kg 165.600 :
rys 20 | [
1006.30 kg 1006.300 |
rys 21 |
314.30 kg 314.300
rys 22
786.60 kg 786.600
rys 23
69.50 kg 69.500
rys 24
23450 kg 234,500
ys 25
135.50 kg 136.500
rys 26
207.60 kg 207.600
Tys 27
752.73 kg 752.730
rys 28
264.78 kg 264,780
rys 29
60.00 kg 60.000
rys 30
157.90 kg 157,900
rys 31
136.20 kg 136.200
rys 32
224.30 kg 224.300
rys 33
160.90 kg 160.900
rys 34
114.90 kg 114.800
rys 35
279.10 kg 279.100
rys 36
79.00 kg 79.000
rys 37
63.90 kg 63.800
rys 38
557.90 kg 657.900
strop parteru
14820.80+4895.20 kg 19716.000
rys 54 wieniec
713.16+598.40 kg 1311.560
schody
384.50+181.90 kg 566.400
RAZEM 43102170
|2 ROBOTY SANITARNE
24 Roboty rozbiérkowe
74|KNR 2-01 0216-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemnymi 0.60 m3 na odklad w gruncie |m?
d.2.1|02 kat/ll
40.00%0.80"1.20 m? 38.400
65.00"1.00*1.50 m3 97.500
48.00%0.80"1.20 m? 46.080
RAZEM 181.980
75|KNR 405! Demontaz rurociagu o sr. zew. do 110 mm szt
d.2.1/0124-01
40.00+65.00+46.00 szl. 153.000
RAZEM 153.000
76|KNR-W2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kal. -lil uprzednio m?
d.2.1|0208-07 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
lo$€ do 1 km - zasypka wykopow
40.00%0.80"1.20 m? 38.400
65.00*1.00*1.50 m? 87.500
48.00°0.80"1.20 m? 46.080
RAZEM 181.980
77/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-ill m?
d.2.1{01
40.00*0.80*1.2¢ m? 38.400
65.00°1.00%1.50 m? 97.500
48.00"0.80"1.20 - o m? 46.080
s RAZEM 181.980
2.2 Kanalizacja deszczowa o e s o

- 11-
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
78 KNR 2.01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0 60 m3 w gruncie kat iz |m? | ;
| d2.2(04 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosc do 1 km J |
7.00°1.00"1.50 m3 10500
|34.0071.00%1.50 m?* 5L T
P e ) L putea = L% = ag= _Crsle RAZEM 61.500
79|KNR 2-01 0214- | Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu ponad 1 km samochodami samowy- |m?
d.2.2|04 ladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ili-IV
Krotnosc = 38
7.00"1.00*1.50 m? 10.500
o [3400M.00150 S gl T m | 51.000] __
e 3 | RAZEM 61.500
80 Oplata skladowiskowa t
d.2.2 kalk. wiasna
7.00"1.00%1.50¢ 1 10.500
34.00"1.00"1.50 L B OB S Y t 51.000f
B BN G = L . RAZEM | 61500
B1|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materialow sypkich, grubosci 10 em m2
d.2.2|/01
7.00°1.00°0.10 m2 0.700
B 34.00.000.10 - m? 34000
T | B RAZEM 4.100
82|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|0408-02
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
83|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk ¢ §r. zewn. 250 mm m
d.2.2|0408-04
7.00 (1 R I 7.000
RAZEM 7.000
84/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosc do 10 m, grunt kategorii |- |m?3
d.2.2{0101 Ill, spycharka 55 kW (75 KM) wraz z dostwa piasku do zasypki
61.50-4.10 m? 57.400
RAZEM 57.400
85/KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Il m?
d.2.2|01
61.50-4.10 m3 57.400
s RAZEM 57.400
86KNR-W2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m stud.
d.2.2)0513-01
4 stud. 4.000
RAZEM ~ 4.000)
87|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.2.2/01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
B8|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnoéci kanaldw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.2.2|04
7 m 7.000
- RAZEM 7.000
B9 Podiaczenie do istniejace; sieci kpt
d.2.2|kalk. wiasna
d : o kpl 1,000
RAZEM 1.000
2.3 Kanalizacja sanitarna
90|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki ¢.60 m3 w gruncie kat. ll z |m?3
d.2.3|104 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
40.00"1.00*1.50 m3 60.000 -
RAZEM ~60.000
91/KNR 2-01 0214-|Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km lransportu ponad 1 km samochodami samowy- |m?
d.2.3104 ladowczymi po drogach utwardzanych ziemi kat ll1-1V
Krotnos¢ = 38
40.00"1.00"1.50 - 0 m? 60.000
il N RAZEM _____60.000|
92 Oplata skladowiskowa t
d.2.3|kalk. wlasna
40.00°1.00°1.50 S ' 60.000|
AR i v . RAZEM 60.000
93| KNR 2-18 0501- | Podloze z materialow sypkich, grubosci 10 cm m?
d.2.3|01
e 40.00°1.00°0.10 aal . hbe o me 4.000 ]
s RAZEM 4.000
S4|KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $1. zewn. 160 mm m
d.2.3/0408-02
40.00 s L o m 40000,
RAZEM 40.000
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Lp. | Podstawa | __ R Opis iwyliczeni . Poszez, Razem
05 KNR-W 2-16 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m |stud
| d.2.3/0513-01 | |
It 4 - - - stud 4.000
| B R S RAZEM ~4.000]
96| KNR-W 2-18 Separator Huszczu stud.
d.2.3{0513-01
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 201 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglos¢ do 10 m, grunt kategorii |- |m?
d.2.310101 111, spycharka 55 kW (75 KM) wraz z dostwa piasku do zasypki
60.00-4.00 m? 56.000
| RAZEM 56.000
98 |KNR 2-01 0236-| Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -l m?
d.2.3/01
60.00-4.00 m? 56.000
RAZEM 56.000
99[KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.3|01
4000 m 40.000
RAZEM 40.000
100 Podlaczenie do istnigjace] sieci kpl
d.2.3 |kalk. wiasna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
24 Siet wody
101|KNR 2-01 0206-| Rabotly ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. fliz |m?
d.2.4/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odieglosc do 1 km
8.00%0.80"1.20 md 7.680
RAZEM 7.680
102 KNR 2-01 0214- |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- m?
d.24/04 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Hl-IV
Krotnos¢ = 38
8.00*0.80"1.20 m? 7.680
RAZEM 7.680
103 Oplata skladowiskowa t
d.2.4|kalk. wlasna
8.00*0.80"1.20 t 7.680
RAZEM 7.680
104|KNR 2-18 0501-|Podioze z materialow sypkich, grubosci 10 em m2
d.24(01
8.00"0.8070.10 m? 0.640
RAZEM 0.640
105/KNR-W2-18  |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca 2acz.
d.2.4/0111-01 ksztaliek elektrooporowych o sr.zewngtrzngj 63 mm
4 Zacz. 4.000
RAZEM 4.000
106|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 63 m
d.2.410108-01 mm
10 m 10.000
- RAZEM 10.000
107|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do 10 m, grunt kategorii |- m?
d.2.4|0101 1ll, spycharka 55 kW {75 KM) wraz z dostwa piasku do zasypki
7.68-0.64 m? 7.040
RAZEM 7.040
106| KNR 2-01 0236-| Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-ll md
d.2.4|01
7.68-0.64 m? 7.040
. RAZEM 7.040
109/KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.nomi- [200m -1
d.2.4|0704-01 nalnej 90-110 mm préb.
1 200m -1 1.000
- prob.
[ RAZEM 1.000
110 Podlaczenie do istniejace] sieci kpl
d.2.4]kalk. wiasna
kp! 1.000
RAZEM 1.000
25 Sie¢ gazu —
111|KNR 2-01-03- | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1.5 m i gleb do 1.5 m w gruncie suchym kat 34 md
d.2.5/1702
50.0070.80"1.20 m 48.000
- RAZEM 48.000
112 KNR 228-05-01-| Podloze z piasku grub 10 cm w wykopie m?
d.2.5{04-05

243
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . jm. Poszcz, : Razem
50.00°0.80°0.10 me | _4.000)
kil _ _ RAZEM l _ 4000
113|WKNR W218-  |Rurociag gazowy z rur w zwojach SDR-11 i 63 melr
d.2.5(03-01-06-00
155.00 : |metr 55,000, .
S e L e eheadal B | B RAZEM | 55.000
114{KNR 218-02-15-|Przylacze domowe gazociagu fi 65 kmpl
d.2.5{02-00
AU [ | | [T R o L SRR i kmpl . 1.000] ]
] . a ¢ A . RAZEM ~1.000
115|KNR 228-05-01-|Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie m?3
d.2.5|09-05
. 50.00%0.80%1.10 S T m? 44.000 "
. Lo B AT e e B RAZEM 44.000
116|KNR 201-02-36-| Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.5|01-00
50.00%0.80"1.10 - m? 44,000
RAZEM 44.000
117 |KNR 218-02-19-| Oznakowanie trasy gazociagu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.2.5/01-00
50.00 B metr 50.000
RAZEM 50.000
118|KNR 218-02-20-| Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do prob przylaczy kmpl
d.2.5|01-00
- 1 — kmpl | 1.000 ]
B 2 e RAZEM 1.000
119|KNR 219-02-20- | Proba szczelnosci i wylrzymalosci przylacza domowego metr
d.2.5(02-00
50 B - metr 50.000
T RAZEM 50.000
120 Podiaczenie do istniejace] sieci kpl
d.2.5|kalk. wiasna
g 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
31 Zasilanie energetyczne - glowny wylacznik pradu
121/ KNR 5-08 0802- |Mechaniczne wykonanie $lepych atworéw w cegle objetosci do 1 dm3 szt
d.3.1/07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 5-08 0802- |Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle - dodatek za kazdy dm3 objelosci powyzej 1 |szt
d.3.1)08 dm3
50 szt 50.000
e RAZEM 50.000
123[KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.3.1{05 Obudowa GWP +DPX250 + PF431
1 N szt 1.000
RAZEM 1.000
124KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt
d.3.1)01 Przycisk p-poz w kasecie
1 ., szt 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3.1]01 w podlozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe HDGs 5x1,5mm2 PHI0
15 m 15.000
RAZEM 15.000
126 KNNR 5 1208- | Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w scianach lub stropach z cegly otw,
d.3.1/0601
i e NN |otw. 1.000
RAZEM 1.000
127/KNNR § 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d3.101
2 = x = s L & B = pomiar | 2.000
o . =t e RAZEM 2.000
128 |KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.1|02
L e TPl pomiar 1.000 Ea—
RAZEM 1.000
129|KNNR 5 1305-  {Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilanie (pierwsza proba) - sprawdzienie dzialalnia | prob.
d.3.1|01 praycisku p-poz
1 - _ prob. | 1.000]
[ RAZEM 1000
32 Uzlemienie ochronne , szyna wyrownawcza, polaczenia miejscowe At oo |
- 14 <
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_Lp.  Podstawa Opis i wyliczeniz - . jm. . Poszcz Razem
| 130|KNNR 5 0605- |Monlaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosca do 0.8 m; kat.gruntu IV - FeZN 30x4mm in'. |
d.3.2|106
K R SRS o om 30.000
T R [ 30000
~ 4 |ZAGDSPODAROWANIETERENV - -
4.1 Rozbirki 1
131|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe; J\m?
d.4.1)01
350.00 m? 350.000
RAZEM 350.000
132|KNR 2-25 0307- | Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?
d.4.1|03
108.0071.50 m2 162.000
RAZEM 162.000
133/KNR 4-04 0306- |Rozebranie konstrukgji zelbetowych o grubosci do 50 ¢cm - zbiornik podziemny m?
d.4.1)01
24.00*0.30*2 m? 14.400
(5.0072+4.80%2)"2.60"0.25 m3 12.740
RAZEM 27.140
134 KNR 4-04 0306- | Rozebranie konstrukgji zelbelowych o grubosci do 50 ¢m - budynek gospodarczy m3
d.4.1/01
8.00°19.00%0.15 m? 22.800
8.00°19.00%0.30 m3 45.600
RAZEM 68.400
135|KNR 4-04 0509-| Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad - budynek gospodarczy m?
d.4.1(03
8.00*19.00 m? 152.000
RAZEM 152.000
136|KNR 4-04 0102- | Rozebranie murow i slupow w budynkach o wysokosci do @ m (do 2 kondygnacji) na zaprawie |m?
d.4.1|02 cementowo-wapiennej - budynek gospodarczy
(8.00"2+19.00*2)*0.25"4.00 m? 54.000
RAZEM 54.000
137|KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparkoJadowarka przy obshidze na zmiang roboczq przez 3 samochody  [m?
d.4.1|01 samowyladowcze
350.000.08 m? 28.000
25.00 m? 25.000
24.0070.30"2 m3 14.400
(5.0072+4.80"2)"2.600.25 m 12.740
8.00"19.00%0.15 m? 22.800
8.00*19.00%0.30 m? 45.600
8.00*19.00*0.05 m? 7.600
{8.00*2+19.0072)*0.25"4.00 m? 54.000
RAZEM 210.140
138|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo-  |m3
d.4.1/04 1103-05 chodem samowyladowczym na odleglos¢ 20 km
350.00%0.08 m? 28.000
25.00 mi 25.000
24.0070.30"2 m? 14.400
(5.00°2+4.80*2)"2.60"0.25 m? 12.740
8.00*19.000.15 m? 22.800
8.00719.0070.30 m3 45.600
8.00"19.00°0.05 m3 7.600
(8.00*2+19.00"2)*0.25%4.00 m3 54,000
RAZEM 210.140
139 Koszt skladowania / oplata skladowiskowa / gruz m?
d4.1
350.00%0.08 m? 28.000
25.00 m3 25.000
24.00%0.30"2 m3 14.400
(5.00%2+4.80"2)*2.60%0.25 m? 12.740
8.00°18.00%0.15 m3 22.800
8.00°18.00%0.30 m3 45.600
8.00719,00%0.08 m? 7.600
(8.00"2+19.00"2)"0.25%4.00 e m? 54.000
N ] RAZEM 210.140







