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KLAPA NAPOWIETRZAJACA 50x50cm
@30cm - W SCIANIE ZEWNETRZNEJ PARTERU

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (NW1)
z wymiennikiem obrotowym np. firmy Ventia

- filtr powietrza nawiewanego i wyciggowego
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (NW2) 8 | fel RZ U T P IWN I Y
z wymiennikiem obrotowym np. firmy Ventia e | =]
typ Verso R 1500 U /H / V RIS
Parametry: g | €
- Vn = 1420m3/h; Vw = 940m3/h | €
o
- sprez - 200Pa g | 83
o, o
N
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wentylator kanatowy V=50m3/h, dP=100Pa - :g;';’:ﬂ’l‘l'q'fcgbvmnway 8 -‘;P;a(‘)'vkaw""éci 80% ;y; aD;g:f;d R 700 H
+ tiumik el @100, L=10 ' :
umik elastyczny 0cm - wentylator typu EC + falownik - Vn = 650m3/h; Vw = 650m3/h NAPOWIETRZENIE KLATKI SCHODOWEJ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -sprez-150Pa _— EWAKUACYINEJ )
e e e e et e b e E et s sseatatata st batata ettt e oLt E L L L e astatatatasasatatatssasatatatatasasatatassossatatatataatatasatsoatatstatstaeatats - filtr powietrza nawiewanego i wyciagowego zestaw hydroforowy np. f-my Wilo
- wymiennik obrotowy o sprawanosci 80% Parametry:

- nagrzewnica wodna Q = 3,0kW

m wentylator typu EC + falownik
Hp=1% mﬂ&

- wydajnos¢ 2l/s
- wys. podnoszeniea 20mH20
-2 pompy (1rezerwowa) z ptynna regulacjq
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przewod PH 90 HDGS 5x16mm? N
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| KANAt NAPOWIETRZAJACY
i PROWADZIC POD SUFITEM
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! TR OBWODY Z ROZDZIELNICY TW1 piwnica
{ ]
| NAPOWIETRZENIE S2YBU TW1/G/0n |4 OBWQD GNIAZD 230V nr 1 YDY zo 3x2.5mm?, L = 25m
i DZWIGU OSOBOWEGO @30cm TW1/G/02 |+ OBWOD GNIAZD 230V nr 2 YDY zo 3X2.5mm2, L =30m
| TW1/G/08 i1i.0OBWOD GNIAZD 230V nr 3 YDY zo 3x2.5mm?, L = 30m
| : ) TWI/GI04 -~ OBWOD GNIAZD 230V nr 4 YDY 20 3x2.5mm?, L = 35m
i odszybie dzwiqu ! OBWODY Z ROZDZIELNICY TE P.POZ TW1/G/0p |1 OBWOD GNIAZD 23&{ nr5YDY zo 3x2.5mm?, L = 35m
| osobowego | ) TW1/G/06 [+ OBWOD GNIAZD 23 nr 6 YDY Zzo 3x2.5mm?, L = 35m
——FFEfsjor - OBWOD WEN. NAPOW KLATKA SCH. 400V nr 1 - PH 90 HDGS 5x6mm?,L=15m TW1/G/07 14 OBWOD GNIAZD 23b\'l' nr 7 YDY zo 3x2.5mm2, L = 35m
TE/Sl02 - OBWOD Hydrofor 400V nr 2 - PH 90 HDGS 5x10mm? , L=15m TW1/G/0B |+ OBWQD GNIAZD 230V nr 8 YDY zo 3x2.5mm?, L = 35m
TW1/G/09 |1 OBWOD GNIAZD 230V| nr 9 YDY Zo 3x2.5mm?, L = 25m
TW1/G/10 | OBWQD GNIAZD 230V} nr 10 YDY zo 3x2.5mm?, L = 25m
TW1/G/11 4 OBWQD GNIAZD 230V nr 11 YDY Zo 3x2.5mm?, L = 25m
L _ OBWODY-ZROZDZIELNICY RG TW1/G/12 11 OBWOD GNIAZD 230V! nr 12 YDY 2o 3x2.5mm?, L = 25m
------- —TW1/GFH3 OBWQD GNIAZD 23 nr 13 YDY Zzo 3x2.5mm?, L = 30m
r==1 ) TW1/G/14 [+ OBWOD GNIAZD 23 nr 14 YDY zo 3x2.5mm?, L = 30m
“NN\W—e | ZTE| - ZASILANIE ROZDZIELNICY TE P.POZ PH 90 HDGS 5x16mm? L=10m TW1/G/15 OBW(:)D GNIAZD 23 nr 15 YDY zo 3x2.5mm2, L = 30m
%1 | ~awe |71 |- ZASILANIE ROZDZIELNICY TWS A wezet YKY zo 5x10mm? L=15m $w1;gﬁ$ 833&88 gmﬁ%g ggg " 1? zgz zg gggmmz t - 58;1
__________ — ~\ee [ 22 |- ZASILANIE ROZDZIELNICY TW1 piwnica YKY zo 5x25mm? L=5m TW1/G/18|! OBWOD GNIAZD 23DY| nr 18 YDY zo0 3x2.5mm2, L = 25m
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TWl/S/OI[I. OBW(:)D GNIAZD SIHI_A 400V nr1YDY Zzo 5x4mm?, L = 20m

TW1/S/0p |1 OBWOD GNIAZD SH.A 400V nr 2 YDY zo 5x4mm?, L = 25m

TWl/S/OiB OBWOD GNIAZD SI‘.A 400V nr 3 YDY zo 5x4mm?, L = 20m
I I

ZASILANIE ROZDZIELNICY RG YKY Zo 4x35mm?

LEGENDA

} gniazgo pojedyncze z bolcem uziemiajacym
OBWODY Z ROZDZIELNICY TWS wezet

’ “} gniazgo pojedyncze hermetyczne z bolcem uziemiajacym :ZSIﬁtﬁgjﬁ éﬁ%b@i’}g@v

TWS/G/01 - OBWOD GNIAZD 230V nr 1 YDY Zo 3x2.5mm?, L = 20m 2 niazao podwoine z bolcem uziemiaiacym INSTALACJA GNIAZD 230V

TWS/G/02 - OBWOD GNIAZD 230V nr 2 YDY 2o 3x2.5mm?, L = 10m > 9 . gop J acy o INSTALACJA WYROWNAWCZA

TWS/G/03 - OBWOD GNIAZD 230V nr 3 YDY 2o 3x2.5mm?, L = 10m 22} gniazgo podwojne hermetyczne z bolcem uziemiajgcym

TWS/G/04 - OBWOD GNIAZD 230V nr 4 YDY zo 3x2.5mm2, L = 10m e lf wypust elektryczny do stalego zasilania INWESTOR

TWS/G/05 - OBWOD GNIAZD 230V nr 5 YDY zo 3x2.5mm?, L = 15m at wypust elekirvezny do staledo zasilania ADRES

TWS/S/01 - OBWOD GNIAZD SILA 400V nr 1 YDY Zo 5x4mm2, L = 20m P ryezny g SKALA 1:100

. _ o RZUT PIWNICY - INSTALACJE EL.
potaczenie z dostepnymi czesciami przewodzacymi BRANZA:
OBWODY Z ROZDZIELNICY TW3 WENTYLACJA DYz0 6 mm? ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY | ELEKTRYCZNA
GSW

TW3/W/01 - OBWOD CENTRALA NW1 230V nr 1 YDY Zo 3x2.5mm?, L = 25m Gtoéwna szyna wyrownawcza BIURO
TW3/W/02 - OBWOD CENTRALA NW2 nr 2 YDY 20 3x2.5mm?, L = 25m ) JreANEYCzNo- ARCHTETONCNE | B -] 3
TW3/WK/01- OBWOD went. kanatawy 230V nr 1 YDY zo 3x2.5mm?, L = 35m

Nasz adres: 48—304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel/fax 077 433 33 81
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