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Uwagi:

Przed ztozeniem oferty wykonawca robo6t jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru robét z projektem budowlanym. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robot przewidzianych w projekcie, a iloscig robdt wynikajaca z przedmiaru,
wykonawca rob6t jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petnego zakresu robét zgodnie z projektem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Szkolnej i ul. Cichej w m.Chréscina, gm.Skoroszyce
1 KANALIZACJA DESZCZOWA (koszty kwalifikowane)
1.1 45100000- |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1|ST pkt 5. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|2.1. 0111-01 réwninnym.
1 analogia |Krotnos¢ = 0,2
(p0oz.21+p0z.22)*0,001 km 0,3116
RAZEM 0,3116
1.2 45111100- |ROZBIORKA NAWIERZCHNI | OBIEKTOW
9
2|ST pkt 5. |KNNR 5 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.1.2.3. 0721-01
2
520,00 m 520,00
RAZEM 520,00
2'|ST pkt 5. |[KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.1.2.3. 0721-04 Krotnos¢ = 3
2
520,00 m 520,00
RAZEM 520,00
3|ST pkt 5. |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|2.3. 0802-04 -gr.8cm
2 Krotnos¢ = 2
473,00 m?2 473,00
RAZEM 473,00
4|ST pkt 5. |[KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |mz2
d.1.|2.3. 0803-03  |sypce cementowo-piaskowej
2 analogia
64,8 m?2 64,80
RAZEM 64,80
5|ST pkt 5. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m2
d.1.12.3. 0801-02  |Krotnos¢ = 2
2
poz.3 m?2 473,00
RAZEM 473,00
6|ST pkt 5. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2.3. 0801-02
2
poz.4 m2 64,80
RAZEM 64,80
7|ST pkt 5. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|3.3 0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
p0z.3*0,08+p0z.5*0,30+p0z.6*0,15 m3 189,46
RAZEM 189,46
7'|ST pkt 5. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.|3.3 0208-02  |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 4
poz.7 m3 189,46
RAZEM 189,46
7"|ST pkt 5. Optata za sktadowanie odpaddéw z remontéw i przebudowy drog m3
d.1.|3.3 kalk. wtas-
2 na
poz.7' m3 189,46
RAZEM 189,46
1.3 45111200- |ROBOTY ZIEMNE
0
1.3. WYKOPY
1
8|ST pkt 5. |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|m3
d.1.|3.1.ipkt |0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
3.1/5.3.3
85%*728,8 m3 619,48
RAZEM 619,48
9|ST pkt 5. |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono-|m3
d.1.|3.1.ipkt |0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
3.1/56.3.3
15%*728,8 m3 109,32
RAZEM 109,32
10|ST pkt 5. |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|m3
d.1.|3.1.ipkt |0210-05 mi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV
3.115.3.3 Krotnos¢ = 1,1
85%*13,1 m3 11,14
RAZEM 11,14

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 4209




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
11|ST pkt 5. |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.|3.1.ipkt |0210-05 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. llI-1V
3.1/5.3.3
15%*13,1 m3 1,97
RAZEM 1,97
12|ST pkt 5. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|3.1.ipkt |0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1/5.3.3 sam.samowytad.
p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11 m3 741,91
RAZEM 741,91
12'|ST pkt 5. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.|3.1.ipkt |0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
3.1/5.3.3 Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 741,91
RAZEM 741,91
12"|ST pkt 5. Optata za sktadowanie nadmiaru gruntu (humusu) na wysypisku miejskim m3
d.1.|3.1.ipkt |cennik
3.1/5.3.3 ustug
poz.12 m3 741,91
RAZEM 741,91
1.3. UMOCNIENIE WYKOPOW
2
13|ST pkt 5. |[KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1./3.2. 0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.2 grunt kat. I-IV
1054,9 m?2 1054,90
RAZEM 1054,90
14|ST pkt 5. |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?2
d.1./3.2. 0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3.2 I-1V wraz z rozbiérka
571,7 m?2 571,70
RAZEM 571,70
15|ST pkt 5. |[KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos¢ do |m2
d.1./3.2. 0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
3.2 chych kat.l-1V wraz z rozbiérkg
18,9 m2 18,90
RAZEM 18,90
1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
3
16|ST pkt 5. |[KNNR 1 Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o §r.nom. 100 mm m
d.1..3.4 0610-01 z.
3.3 §z.2.3.2.
9916
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
17|ST pkt 5. |KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.1..3.4 0618-02  |600-800 mm
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|ST pkt 5. |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1..3.4 0107-08
3.3 analogia
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
1.3. PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYP WYKOPOW
4
19|ST pkt 2. |[KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./1.9.; pkt 5./0501-05 podsypka pod rury i studnie 20 cm
3.4/3.5i pkt 5. obsypka gr 30 cm
3.6
449,470,2+151,5 m3 241,38
RAZEM 241,38
20|ST pkt 2. [KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.{1.9.; pkt 5./0318-03 z. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkg
3.4/3.5ipkt 5.]0.2.11.4.
3.6 9911-03
analogia
poz.7+441,7-(p0z.31*0,15) m3 550,49
RAZEM 550,49
14 45231300- [ROBOTY MONTAZOWE

8

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 4209




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
21|ST pkt 2. |[KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP SN8 o $r. DN 300 mm, kielichowane m
d.1./1.1ipkt 5.{1307-01
4|41 analogia
214,87 m 214,87
RAZEM 214,87
22|ST pkt 2. |KNNR 4 Kanaly z rur polipropylenowych PP SN8 o §r. DN 200 mm, kielichowane m
d.1./1.1ipkt 5.|1307-01
4|41 analogia
96,71 m 96,71
RAZEM 96,71
23|ST pkt 2. |KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1.2i pkt 5.1413-01 gtebok. 3m
4/14.8
18 stud. 18,00
RAZEM 18,00
24|ST pkt 2. |[KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1.2i pkt 5.|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4/14.8
-12 [0.5m] -12,00
stud.
RAZEM -12,00
25|ST pkt 2. |[KNNR 4  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1.21i pkt 5.1424-02
4/14.8
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
26|ST pkt 2. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000-1500 mm w gotowym wyko- [szt
d.1.|1.2i pkt 5. |[kalk. wtas- |pie - dodatek za podtgczenia istn. kanatéw sciekowych - kpl.
4/4.8 na
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
27|ST pkt 5. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./4.7 1610-04 préb.
4 analogia
12 odc. -1 12,00
proéb.
RAZEM 12,00
28|ST pkt 5. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.14.7 1610-02 préb.
4 analogia
29 odc. -1 29,00
préb.
RAZEM 29,00
29|ST pkt 6.2 Inspekcja TV kamerami do kanatéw - kanaty nowowybudowane $r. do 1600mm |m
d.1. kalk. wtas-
4 na
poz.21+p0z.22 m 311,58
RAZEM 311,58
30(ST pkt 6.2 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- |pomiar
d.1. 0111-01 nawcza
4 kalk. wtas-
na
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
1.5 45233000- | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
9
31|STpkt2. |[KNNR6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./1.91i pkt 5.|0113-06
5/6.1
poz.3+poz.4 m?2 537,80
RAZEM 537,80
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