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1.1. SPIS RYSUNKOW
01pzt. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1:500
IS-1co - RZUT PIWNIC. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  1:100
IS-2co - RZUT PARTERU. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA1:100
IS-1w - RZUT PIWNIC. INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
IS-2w - RZUT PARTERU. INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
ZALOZENIA PROJEKTOWE
UMOWA Z INWESTOREM
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYTYCZNE | NORMY PROJEKTOWANIA
WYTYCZNE PROJETOWE INSTALACJI SOLARNYCH SYSTEMU np. VIESSMANN

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania
pn. ,Termomodernizacja budynkow nr 1 i 3 Szkoty Podstawowej im. Arki Bozka w Chrdscinie
Etap 2”w zakresie robot sanitarnych i ogrzewczych w zakresie :

o instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 1 i nr 3 Szkoty Podstawowej i
Przedszkola im. Arki Bozka w Chréscinie — catkowita wymiana instalaciji
obejmujgca wymiane grzejnikow i instalacji przewodowej w budynkach nr1 i nr3
w catosci z przystosowaniem do wynikéw audytu energetycznego i spetnieniem
jego zalecen.

o instalacji tranzytu cieptej wody uzytkowej z nowej kottowni do budynku oddziatu
przedszkolnego im. Arki Bozka w Chréscinie.

o instalacja wentylacji mechanicznej Sali sportowej z odzyskiem ciepta

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci 48-320 Chrdscina ul. Szkolna 3 nr ewid. dz. 323
obreb  Skoroszyce.

Inwestor: Gmina Skoroszyce ul. Powstancow Slgskich 17 48-320 Skoroszyce

Zakres opracowania obejmuje budowe i przebudowe instalacji centralnego ogrzewania z z
zastosowaniem istniejgcego systemu ogrzewczego z weglowg kottownig wbudowang.

Kociot tradycyjny na paliwo state (ekogroszek) w otwartym systemie zabezpieczenia. W

terminie pdzniejszym (po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja etapu 1
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termomodernizacji) instalacja zostanie potgczona z nowg jednostkg kottowa, a stary kociot
wraz z uktadem otwartym i urzadzeniami peryferyjnymi zostanie zdemontowany.

4.0. OPIS TECHNICZNY

4.1. INSTALACJA C.O.
4.1.1. OKRESLENIE SPOSOBOW MEDERNIZACJI INSTALACJI C.O.

Pozostawienie niezmienionej instalacji c.0. w budynku poddanym termomodernizacji jest
btedem. Dostosowanie jej do nowych warunkdéw pracy jest konieczne do osiggniecia
zaktadanego wyniku przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

W celu przedstawienia mozliwosci i konsekwencji wyboru danej metody modernizacji instalacji
C.0. rozpatrzono nastepujgce warianty:

Korekta parametréw czynnika grzewczego.

Korekta liczby cztondw w grzejnikach zeliwnych i rurowych

Wprowadzenie grzejnikowych zawordéw termostatycznych (GZT) i korekta parametréw
czynnika grzewczego.

Izolowanie pionéw c.o.

4.1.1.1. Korekta parametréw czynnika grzewczego

Wariant ten jest teoretycznie najtatwiejszym w realizacji dziataniem modernizacyjnym.
Struktura instalacji c.o. i grzejniki pozostajg bez zmian, a dostosowanie mocy grzewczej
uktadu do zredukowanych potrzeb cieplnych budynku zostanie osiggniete poprzez wtasciwe
obnizenie parametrédw czynnika grzewczego. Z powodu ogélnych trendéw do stosowania
ogrzewan niskotemperaturowych do obliczen cieplnych przyjmuje sie temperature zasilania na
poziomie 75/55°C odmienng od dotychczasowej. Nalezy sie zastanowi¢ nad obnizeniem
temperatury powrotu np. do wielkosci 15°C, lecz takie dziatanie bez zmiany catej instalacii
odbiornikowej mija sie z celem. Wybrano wariant zasilania temperaturg zasilania 75°C.

4.1.1.2. Korekta liczby cztonéw

Przy zamiarze Inwestora co do wymiany instalacji w catosci wariant nie analizowany.

4.1.1.3. Wprowadzenie grzejnikowych zaworéw termostatycznych (GZT)

W nowej instalacji wszystkie grzejniki posiada¢ bedg zawory termoregulacyjne na gatazkach
zasilajgcych oraz zawory powrotne na kazdym grzejniku.

Przy opracowywaniu projektu wykonawczego nalezy bezwzglednie zwrédci¢ uwage na
zastosowanie zaworow rownowazgcych na pionach (zawory podpionowe).

Zastosowac regulacje miejscowg we wszystkich pomieszczeniach. Ze wzgledu na charakter
obiektu (szkota, przedszkole) zawory nalezy zabezpieczy¢ przed samodzielng zmiang nastaw.
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4.1.1.4. 1zolowanie pionéw c.o.
Bezwzglednie nalezy zaizolowac¢ poziomy instalacyjne tak w przestrzeni piwnic jak i przewody
w kanatach. Nalezy stosowac grubosci izolacji jak w normie PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji (warstwy wiasciwej)

Grubos¢ izolacji zalezy od srednicy rury, temperatury transportowanej wody oraz od
pomieszczenia, przez ktére biegng przewody. Norma PN-B-02421:2000 okresla minimalne
grubosci dla izolacji o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(m-K).

Tabela 1. Wymagania dla instalacji przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o
temperaturze t; 2 122C dla r6znych temperatur wody grzewcze;.

Srednica rury [mm] do 60°C 95°C 135°C
<20 15 20 30
25 15 20 30
32 15 25 35
40 15 25 40
50 20 25 40
65 20 30 45

Tabela 2. Wymagania dla instalacji przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o
temperaturze t; < 12°C oraz nieogrzewane o t; 2 -2°C dla réznych temperatur wody grzewczej.

Srednica rury [mm] do 60°C 95°C 135°C
<20 30 30 35
25 30 30 40
32 30 35 45
40 30 35 45
50 35 35 50
65 40 40 55

Tabela 3. Wymagania dla instalacji przechodzgcych przez pomieszczenia nieogrzewane o
temperaturze ti< -22 C dla roznych temperatur wody grzewcze;.

Srednica rury [mm] do 60°C 95°C 135°C
<20 50 45 45
25 50 45 50
32 50 45 55
40 50 45 60
50 55 50 60
65 60 55 60

4.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje c.0. zaprojektowano jako ogrzewanie
niskotemperaturowe zasilane kottem na paliwo state z dolnym rozdziatem ciepta.

W pomieszczeniach pokazanych na rysunkach zastosowa¢ ogrzewanie centralne
niskotemperaturowe grzejnikowe temperaturg regulowang za pomocg zaworu tréjdrogowego

zamontowanego w kottowni.
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W instalacji zastosowano rury stalowe s$rednie wg. PN-74/H-74200.(w kottowni oraz dla
poziomdw piwnicznych) oraz rury miedziane ogélnego stosowania. Podejscia do grzejnikdéw
typu ,V” od dotu wykona¢ dowolnym przewodem Pex w izolacji. min. 6mm.

Przy uktadaniu rur w posadzce nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniego promienia
giecia oraz wszelkie zasady montazu ze szczegbélnym uwzglednieniem zasad
samokompensacji. W ogrzewaniu konwekcyjnym jako elementy grzewcze zastosowano
grzejniki ptytowe ,RADSON” typu Compact (KMP) oraz Integra (INT)w kolorze biatym.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania grzejnikéw innego typu spetniajgcych wymogi techniczne
dotyczgce mocy i oporow przeptywu.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach nalezy zastosowac gtowice termostatyczne
firmy Danffos. Zestawienie grzejnikéw, rur i armatury w zatgczeniu.

W kottowni zabudowac kratke 100x100 na studni [0600.

5.0. KOTLOWNIA
W chwili obecnej w kottowni znajduje sie kociot wodny typ ,ECONOMIC MAX” o mocy

grzewczej 250kW z podajnikiem produkgciji firmy ,Kotlty Zywiec Sp. J.” na paliwo state —
ekogroszek. Klasa kotta -3. zgodnie z PN EN 303-5:2012. Jest to najnizsza klasa dla kottow
weglowych. Przy doborze nowej jednostki nalezy dazy¢ do powiekszenia do 4 lub 5.

Moc kotta jest ewidentnie zawyzona dla potrzeb instalacji po modernizacji ogrzewania.

Inwestor zadecydowat o zastosowaniu nowej jednostki grzewczej z zastosowaniem
ekologicznego paliwa jakim jest pellet. Do czasu zmiany jednostki kottowej i zakohczenia
etapu 1 termomodernizacji kociot ,ECONOMIC MAX” bedzie zrédtem ciepta dla budynkdéw nr 1
i budynku nr 3.

5.1. DOBOR JEDNOSTKI KOTLOWEJ
Proponuje sie idealne rozwigzanie do programéw ograniczajgcych niskg emisje: PONE i
PROSUMENT - emisja pytéw PM2.5 i PM10 przy mocy nominalnej nie przekracza 20 mg/m°.

5.1.1. KOCIOL Z PNEUMATYCZNYM PODAJNIKIEM PELETU

W trakcie realizacji etapu 1 zadania termomodernizacyjnego zamontowany zostanie kociot na
pellet o mocy 150 kW typ: Maxi Bio SPIN (MXBS 150 ) produkcji Przedsiebiorstwa
Produkcyjno-Handlowego KOSTRZEWA 11-500 Gizycko ul. Przemystowa 1

Pneumatyczny podajnik peletu Pellets Vacuum 1 jest urzadzeniem stuzgcym do transportu
peletu (granulat z trocin o granulacji 6£1mm) na znaczne odlegto$ci z magazynu wprost do
kotta. Kociot wspétpracuje ze zbiornikami wody buforowanej 3000dm?® i zasobnikiem c.w.u.
500dm? oraz z uktadem solarnym wykonanym w pierwszym etapie zadania.

Kociot posiada wtasny komin systemowy @250 ocieplany.
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5.1.1.Zabezpieczenie termiczne

Zamiast dotychczasowego systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym zastosowane
zostanie zabezpieczenie termiczne SYR 5067 instalacji stuzy do zabezpieczania kottow na
paliwo state w instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory termostatyczne zgodnie z
Normg Polskg PN-EN303-5.

5.1.2. Parametry kotta na biomase

zakres mocy cieplnej - 45 - 150 kW
dopuszczalne nadcisnienie robocze - 3,5 bar ( 0,35 Mpa)
temperatura pracy - 85°C

klasa kotta -5

pojemnos$c¢ zbiornika paliwa - 295 dm?®

W kottowni zabudowac kratke 100x100 na studni 01600

5.2.1. DEMONTAZ KOTLA WEGLOWEGO

Istniejgca jednostka kottowa zostanie zdemontowana. Po demontazu kotta i urzadzen
peryferyjnych nalezy wykona¢ poprawke podtoza, zamurowania otworéw po demontazach a
pomieszczenie oczysci¢ i pomalowaé. Szczegdlnie nalezy obejs¢ sie z magazynem opatu,

ktore to pomieszczenie nalezy doktadnie wyczysci¢ ze $ladéw po weglu i takze pomalowac.

5.3.WENTYLACJA
W kottowni przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng o nastepujgcych wymiarach:

- przewdd wentylacji nawiewnej 25x30 cm.
- przewdd wentylacji wywiewnej 20x20 cm.

6.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI SPORTOWEJ

Sala sportowa wymaga osobnego potraktowania pod wzgledem ogrzewania i wentylaciji.
Zgodnie z zatgczonym formularzem obliczeniowym.

Do celow wentylacji projekiuje sie centrale wentylacyjng VS-30-R-PH/SS, ktérej karte
zatgczono do projektu. Przewody wentylacyjne oraz organizacje ruchu powietrza opracuje
projektant w fazie wykonywania projektu budowlanego.

7.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA | C.W.U.

Do celéw zasilenia w wode w projekcie wykorzystuje sie istniejgce przytacze wody zimnej. W

chwili obecnej podgrzew zimnej wody realizowany byt za pomocg pojemnosciowych lub

przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych cieplej wody.

W projekcie projektuje sie zastosowanie do produkcji c.w.u. uktadéw kolektorow stonecznych :
1 - dla potrzeb przedszkola
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Z powodu zbyt duzej odlegtosci dostawy c.w.u. do strefy w okolice Sali sportowej istniejgca
instalacje pozostawia sie bez zmian.

7.1.1. OBLICZENIA

Zestawienie przyboréw sanitarnych na obiekcie:

umywalka N=4 Qmma=1,2 NXQmax=4,8
ZmyWak n= 7 thax=1 ,5 nXQmax= 10,5
miska ustepowa N=4 Qmma=1,0 NXQna= 4,0
ZaWér n= 2 thax=1 ,5 nXQmax= 3,0
RAZEM: 22,3 dm%/s

Przeptyw obliczeniowy dla obiektéw oswiaty :
q=44*(5q,)" -341=4,4*(223)°" -341=6,7dm* /s

8.0. INSTALACJA SOLARNA PRODUKCJI C.W.U.
8.1. Dobor kolektorow :

Inwestor odstgpit od montazu kolektoréw na budynku przedszkola.

9.0. INSTALACJA TRANZYTU WODY CIELEJ Z KOTLOWNI DO KUCHNI
W wyniku pracy kottdw w kottowni produkowane sg znaczne ilosci c.w.u. Ze wzgledu na duzg

odlegtos¢ pomiedzy podgrzewaczem a odbiornikiem nalezy wykonac trase tranzytu tej wody
ze szczegblnym zaangazowaniem. PrzewOd tranzytowy nalezy zaizolowaé piankg Termaflex
minimalnej grubosci 50mm. Wode cyrkulacyjng gruboscig 30mm.

Pompa cyrkulacyjna jest konieczna dla pomniejszenia powstajgcych strat przeptywu i
temperatury. Pompa wigczana poprzez czujnik temperatury.

9.1. Uwagi koncowe
Il etap jest bezposrednig kontynuacjg etapu |. Nie nalezy zmienia¢ ogo6lnej koncepcji ani

zastosowanych wczesniej materiatow .

10.0. ,,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA"
1.ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan. oraz centralnego ogrzewania.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

roboty podposadzkowe

roboty montazowe wod-kan.

roboty montazowe c.o.
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3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

4. MIEUSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy.
5. ROBOTY MONTAZOWE

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m. od poziomu podtogi lub ziemi,

powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Ponad to, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6. MASZYNY | URZADZENIA

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,
-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

|
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- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

8.PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94z p6zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106p6z.1126 z p6zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z péz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)
-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62p6z.285)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 p6z.287)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 péz. 278)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6éz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opracowat:
inz. Ryszard Kaszowski
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