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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst
Jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze
program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji kompleksu budynkow Szkofy Podstawowej im.
Arki Bozka w Chroscinie, wykonany zostat zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Projektant czesci budowlanej : Pieczatka i podpis:

mgr in z. Jarostaw Ku zlik
uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych
obiektéw o kubaturze do 1000 m®
nr uprawnieh — 62/91/0OP

Projektant czesci instalacyjnej : Pieczatka i podpis:

inz. Ryszard Kaszowski
uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie instalacji sanitarnych
obiektéw o kubaturze do 1000 m®
nr uprawnien - 151/89/0p




OPIS TECHNICZNY

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla IT etapu termomodernizacji
budynkéw szkolhych Szkoty Podstawowej im. Arki Bozka w Chréscinie. Sq to:

BUDYNEK NR 1 - PRZEDSZKOLE - budynek 1-pietrowy, czesciowo podpiwniczony. Piwnice tylko
pod pomieszczeniami kuchni - magazyny.

BUDYNEK NR 3 - SALA GIMNASTYCZNA - budynek parterowy z antresola, bez piwnic.

Oprécz sali ¢wiczen wydzielono tu inne pomieszczenia uzytkowe oraz szatnie i ubikacje. Antresola
przeznaczona na widownie dla kibicow.

Pozostate obiekty objete byly I etapem termomodernizacji. Byty to:

BUDYNEK NR 2 - BUDYNEK DYDAKTYCZNY SZKOLY - budynek 2-pietrowy, catkowicie podpiwni-
czony. W piwnicach kottownia, pomieszczenia techniczne, szatnie uczniowskie i biblioteka
z magazynami ksiegozbioréw.

tACZNIK - budynek 1-pietowy, w catosci podpiwniczony. W podpiwniczeniu skiad opatu
(ekogroszku).

Niniejszy program opracowano na podstawie audytu energetycznego - etap II, w ktorym
przewidziano:

- Wprowadzenie jednego zestawu kolektorow stonecznych dla ogrzewania CWU zuzywanej
w kuchni i sanitariatach budynku nr 1, wraz ze zbiornikiem i zestawem pomp obiegowych.

- Modernizacje systemu grzewczego C.O. - odfaczenie budynku nr 1 i 3 od istniejacego kotta
opalanego ekogroszkiem i wtaczenie przebudowanej instalacji C.O. do nowego ekologicznego kotta
na Pelle, ktéry zamontowany zostanie w etapie I. Jednoczeshie przewidziano przebudowe
wewnetrznej instalacji C.O. w tych 2 obiektach. Kociot o mocy 150 KW, posiada wystarczajaca
moc, aby pokryz zapotrzebowanie na ciepto I i IT etapu termomodernizaci.

- Ocieplenie wszystkich przegréd zewnetrznych, oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
otoczenia zewnetrznego tj. stropéw nad piwnicami nie ogrzewanymi, $cian zewnetrznych obu
budynkéw, facznie ze Scianami fundamentowymi do gtebokosci 1,00 m, stropodachéw obu budynkéw
wraz z oghiomurami.

- Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w catosci.

Dla realizacji w/w robdt konieczne jest wykonanie innych robdt budowlanych towarzyszacych, tj.

- Wykonanie wszelkich innych robét towarzyszacych, zwiqzanych z wykonaniem warstw
termoizolacyjnych w przegrodach, tj. miedzy innymi - wymiane parapetéw zewnetrznych i obrébek
blacharskich, wykonanie nowych opasek przy $cianach zewnetrznych budynkow, wykonanie i zamu-
rowahie przekué i bruzd instalacyjnych, wymiane rynien i rur spustowych.

W sktad programu funkcjonalno-uzytkowego wchodzi:

- Cze$¢ opisowa - ogdlna oraz opisy stanu istniejacego i projektowanego + fotografie

- Zataczniki - karty katalogowe materiatéw i elementow wyposazenia przyjete w programie

- Audyt energetyczny

- Cze5¢ rysunkowa - inwentaryzacja budowlana i szczegéty przegréd projektowanych

- Wstepny projekt instalacyjny - opisy z rysunkami tfechnicznymi - instalacja CO i CWU.

- Kosztorysy inwestorskie - cze$¢ budowlana i instalacyjna



1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- zlecenie wiasciciela obiektu tj. Gminy Skoroszyce.
- wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie
- inwentaryzacja budowlana budynku wykonana przez zespét projektowy wykonawcy zlecenia,
w zakresie niezbednym do opracowania programu
- dokumentacja fotograficzna

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwiazah architektonicznych, instalacyjnych i technologicznych
dla wykonania robdt zwiazanych z I etapem termomodernizacji obiektéw, zmierzajacej do
zZnacznego ograniczenia poboru energii i emisji dwutlenku wegla do atmosfery.

2.0 OPIS OGOLNY

2.1 Lokalizacja

Opisywane budynki potozone sa w centrum duzej wsi Chréscina, w terenie typowej zabudowy
wiejskiej o matej intensywnosci zabudowy, sktadajace] sie z niskich budynkéw mieszkalnych i gos-
podarczych. Dziatke, na ktorej potozona jest szkota, otaczaja od strony pétnocno-wschodniej
i pdtnocno-zachodniej tereny zabudowane nowymi domkami jednorodzinnymi. Od strony
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej istnieje tu niska zabudowa ustugowo-handlowa oraz
kosciét z niewielkim cmentarzem.

2.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania, oméwienie planowanych zmian

Teren dziatki nr 323 dookota szkoty jest terenem w znacznej czesci zagospodarowanym
w odlegtych latach wczesniejszych. Ogdlny wyglad utwardzonych nawierzchni betonem i trylinka
przypomina minione lata 60-te i 70-te ubiegtego stulecia. Przez wiele lat ich stan nie ulegt
znaczacej zmianie, poza powierzchownym czesciowym zuzyciem. Utwardzone sq tu nawierzchnie
boisk, doj$¢, dojazddw i placéw. Pozostata czes¢ dziatki porosnieta jest trawa i obsadzona
nielicznymi, niskimi i $rednio wysokimi krzewami ozdobnymi. Jest tu takze kilka wysokich drzew
lisciastych. Trawniki i krzewy dobrze utrzymane, estetyczne. Niniejsze opracowanie nie wymaga
wprowadzania zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu, poza wymiana doswietlaczy okien
zamontowanych ponizej poziomu gruntu, w pomieszczeniach uzytkowych biblioteki i kilku szatni.

2.3 Opis ogélny budynku, ocena stanu technicznego.

Kompleks budynkéw szkoty wybudowano na poczatku lat 60-tych ubiegtego stulecia. Sq to budynki
wykonane systemem tradycyjnym: fundamenty betonowe, $ciany murowane z cegty 1-warstwowe,
stropy prefabrykowane DZ-3, stropodachy petne - na stropie DZ-3, klatki schodowe - ptytowe,
zelbetowe. W okresie pdzniejszym, przy adaptacji i zagospodarowaniu pomieszczen paretrowych
w budynku nr 1 i 3, wykonano w tych pomieszczeniach nowe warstwy posadzek, z ich solidnym
dociepleniem kilkunastocentymetrowa warstwa styropianu. Posadzki te maja obecnie wspétczynnik
przenikania réwny 0,300 [W/m?K] i nie ma tu potrzeby ich dodatkowego docieplania. Posadzki te
spetniaja wymagania termoizolacyjnosci, ktéra obowiazywaé bedzie od roku 2021.

Stolarka drzwiowa przestarzata, tradycyjna, drewniana i z elementow drewno-pochodnych -
ptycinowa i ptytowa. Wymienione sq tylko drzwi wejsciowe zewnetrzne do budynku nr 1 - od strony
kuchni. Sq to drzwi stalowe, wyttaczane, okleinowane, z warstwa termoizolacyjna. Stolarka okienna



- nowa prawie w catosci. Stare drewniane okna skrzynkowe, podwéjnie szklone, pozostaty tylko w
pomieszczeniu kuchni oraz w Scianie szczytowej budynku nr 2 od strony potudniowo-wschodniej.
Wszystkie okna pozostate wymieniono na nowoczesne, wykonane ze wzmochnionych profili PVC,
oszklone klejonymi szybami podwéjnymi z wypetnieniem gazem szlachetnym, o wspétczynniku
przenikania ciepta réwnym 1,1 [W/m®K]. Obecnie okna te spetniaja wymagania izolacyjnosci
termicznej wynikajacej z przepiséw budowlanych i bedq obowiazywaé od roku 2017 do 2020. Od
roku 2021 obowigzywal beda przepisy bardziej zaostrzone i program ten przewiduje wymiane
wszystkich okien. Nowe okna powinny mieé wspétczynnik przenikania ciepta max. 0,900 [W/m?K].
W podpiwniczniu budynku nr 2 zlokalizowano kottownie, z kottem automatycznym opalanym
ekogroszkiem sktadowanym w obszernym sktadzie opatu, istniejacym obok kottowni, w podpiwni-
czeniu tacznika. Do kottowni wprowadzono przytacze zimnej wody od wodociagu wiejskiego oraz
zamontowano zestaw wodomierzowy. Kociot CO o mocy 250 kW jest kottem 1-funkcyjnym, wodnym,
zasilajacym w energie cieplng instalacje wewnetrzna CO budynkéw, bez wytwarzania cieptej wody
uzytkowej (CWU). Jest to instalacja wodna, systemu otwartego, z dolnym rozprowadzeniem rur
stalowych, wykonana wg rozwiqzania tradycyjnego, przestarzatego, o duzych przekrojach rur
i duzej pojemnosci ztadu. Naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane jest pod stropodachem,
w pomieszczeniu przedsionka WC dziewczat. Woda ciepta wytwarzana jest w elektrycznych
bojlerach zamontowanych w weztach sanitarnych i zmywalni kuchni.

Bryty budynkéw jako catosci sa brytami masywnymi, zwartymi, statycznie stabilnymi, nie wykazuja
zadnych groznych uszkodzen , ktére mogtyby zagrazaé bezpieczefstwu ludzi i mienia. Nie istniejq,
tu zadne nadmierne obciazenia, osiadania ani tez odksztatcenia elementéw konstrukcyjnych. Stan
techniczny konstrukcji budynku nr 1 i 3 nie budzi zadnych zastrzezeh. Sciany i cate bryty tych
budynkéw nie wykazuja zadnych uszkodzen. Po uptywie wielu lat od zakohczenia robét budynki
osiadty w gruncie oraz ustabilizowaty sie. Realizacja projektowanej termomodernizacji nie wptynie
ujemnie na budynek i jego fundamenty, niewielki przyrost masy budynkéw nie bedzie miat zadnego
wptywu ha nosnos$¢ gruntu i faw fundamentowych. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia
obiektu pozostang bez zmian. Znacznej poprawie ulegna takze warunki termiczno-wilgotnosciowe
wewnatrz budynkow,

3.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Przeznaczenie budynku, funkcja

Przeznaczenie i funkcja budynkéw nie ulegnie zmianie. Projektowana termomodernizacja nie ma
zadnego wptywu na te cechy obiektéw.

3.2 Dane techniczne

Wszystkie budynki po dotozeniu warstw styropianu zmieniq swoje wymiary zewnetrzne. Po
dotozeniu 14 cm warstw styropianu na $ciany i 20 cm warstw styropianu z 2-warstwami papy na
stropodachach zwiekszq sie dtugosci, szerokosci i wysokosci budynkéw. Tym samym zmieni sie
powierzchnia zabudowy i kubatura kazdego z nich. Szerokos$é i dtugo$é budynkéw zmieni sie
0 29 cm (2 warstwy styropianu po 14 cm i tynku szlachetnego po 0,5 cm), wysoko$é budynku zmieni
sie 0 21 cm ( styropian 20 cm i 2 warstwy papy termozgrzewalnej 1 cm).

———
OBIEKT STADIUM owierzehnia | ubatura
zabudowy

przed termomodernizacja 212,38 m? 1.813,70 m®

BUDYNEK NR 1 — 5 3
po termomodernizacji 230,64 m 2.011,20 m

przed termomodernizacjq 79,20 m? 612,20 m°




LACZNIK o termomodernizacji 79,64 m? 629,90 m*
P J

BUDYNEK NR 2 przed ‘rer‘momod.er'ni.z.ach 458,00 mz 5.551,00 mz
po tfermomodernizaci 473,12 m 5.819,60 m

BUDYNEK NR 3 przed ‘rer‘momod'er'ni.z.ach 452,24 mz 3.146,40 mz
po tfermomodernizacji 461,50 m 3.311,20m

RAZEM przed termomodernizacja | 1.201,82m? | 11.123,30 m®
po termomodernizacji 1.244,90 m* | 11.771,90 m®

W niniejszym programie przyjeto nastepujace rozwiqzania:
STROP NAD POM. NIE OGRZEWANYMLI - 12 cm styropian o wspétczynniku - 0.032 [W/m?K]
Zastosowal ptyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA

SCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE - 15 cm styropian o wspétczynniku - 0.033 [W/m?K]
Zastosowaé ptyty styropianowe EPS 033 TERRA AQUA SUPER - obcigzenia > 200 kg/m?.

SCIANA ZEWNETRZNA NAD GRUNTEM - 14 cm styropian o wspétczynniku] - 0.032 [W/m?K]
Zastosowal ptyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA

PODLOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ - 23 cm stropian o wspétczynniku - 0.031 [W/m?K]
Zastosowal ptyty stropianowe EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODLOGA

STROPODACH - 20 cm styropian o wspétczynniku - 0,031 [W/m?K]

Zastosowaé ptyty styropianowe EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODLOGA - obcigzenia > 80 kg/m?
laminowane z jednej papq podktadowa ha welonie z widkien szklanych (typ P64/1200) klejem
poliuretanowym. Papa wystajaca poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego boku na
szerokosci i jednego na dtugosci ptyty ( 5em zaktadki ).

Wspotczynnik

ELEMENT BUDYNKU

STADIUM

przenikania ciepta

POSADZKA NA GRUNCIE

przed termomodernizacja,

0,300 [W/m?K]

po termomodernizacii

0,130 [W/m?K]

STROP NAD POMIESZCZ.
NIE OGRZEWANYMI

przed termomodernizacja

1,460 [W/m?K]

po termomodernizacii

0,234 [W/m?K]

SCIANY FUNDEMENTOWE

(W GRUNCIE)

przed termomodernizacja,

1,435 [W/m3K]

po fermomodernizacji

0.191 [W/m%K]

SCIANY ZEWNETRZNE

(NAD GRUNTEM)

przed termomodernizacja,

1,357 [W/m3K]

po fermomodernizacji

0,196 [W/m*K]

STROPODACH

przed termomodernizacja

3,448 [W/m?K]

po termomodernizacii

0,148 [W/m?K]

3.3 Opis zakresu termomodernizacji i przyjetych rozwiqzan projektowych

Niniejszy program przewiduje wykonanie n/w zakresu:

3.3.1 - Montaz zestawu kolektoréw stonecznych dla ogrzewania CWU wraz ze zbiornikiem
i zestawem pomp obiegowych. Podstawowymi urzadzeniami zestawu bedq kolektory stoneczne (6
elementéw firmy Viessmann), zasobnik CWU o pojemnoéci 500 dm®, oraz zestaw pomp i zaworéw.



Szczegdoty w czesci instalacyjnej niniejszego opracowania. Zestaw ten przeznaczony bedzie do
ogrzewania wody zuzywanej w kuchni i wezle sanitarnym budynku nr 1.

3.3.2 - Modernizacja systemu grzewczego budynkow, obejmuje w etapie I odfaczenie od kotta
istniejacego, opalanego ekogroszkiem, oraz dotaczenie do nowego kotta ekologicznego na pellet,
wraz z przebudowa catej wewnetrznej instalacji C.O. w 2 budynkach - budynku nr 1 3.

W rozwiqgzaniu przyjeto kociot o mocy okoto 150 KW, grzejniki stalowe, ptytowe firmy RADSON
z zaworami regulacyjnymi firmy DANFOSS oraz zestaw rur stalowych i miedzianych. Gtdwne ciagi
poziome zasilania i powrotu z rur stalowych, piony i rury przytaczne do grzejnikéw z rur
miedzianych. Przewiduje sie, Zze w okresach niedoboréw energii cieplnej z kolektoréw stonecznych
CWU ogrzewana bedzie spiralg elektryczna,

3.3.3 - Wprowadzenie do Sali sportowej sytemu wentylacji mechanicznej - wraz z odzyskiem
ciepta. Centrala wentylacyjne zasilana bedzie w energie cieplng z kotta C.O. - bedzie to centrala
ogrzewania systemem wodnym - szczegdty w czesci instalacyjnej niniejszego programu.

3.3.4 - Ocieplenie wszystkich przegrod zewnetrznych, oddzielajacych pomieszczenia
ogrzewane od otoczenia zewnetrznego tj. stropu nad piwnicami hie ogrzewanymi, $cian
zewnetrznych obu budynkéw, facznie ze $cianami fundamentowymi do gtebokosci 1,00 m,
stropodachéw wraz z oghiomurami. Grubosci warstw ocieplenia oraz rodzaje materiatow
termoizolacyjnych (styropianéw) podano wyzej, tj. w punkcie niniejszego 3.2 opisu. Ocieplenie
Scian i stropéw had pomieszczeniami hieogrzewanymi wykonaé nalezy metoda .lekka-mokrq”,
jednego z wybranych przez inwestora systemow. Niniejszy program przewiduje zastosowanie
systemu CERESIT. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu, technologia wykonania warstw
w innych systemach jest identyczna lecz nalezy tu dobraé odpowiedni zestaw materiatow, whasciwy
dla wybranego systemu. Na warstwie styropianu mocowanego na Scianach wykonana bedzie
warstwa siatkowo- klejowa z tynkiem szlachetnym. Przewiduje sie ocieplenie osciezy okien
warstwa styropianu o grubosciach indywidualnie dobieranych do osciezy. Nalezy tu przyja¢ zasade
stosowania grubosci maksymalnych, na jakie pozwalaja szerokosci osciezy i ram okiennych -
minimalna grubos¢ to 3 cm.

Parapety zewnetrzne i wszelkie obrébki blacharskie okapéw, oghiomuréw i krawedzi wykonaé
blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 mm. Ogniomury ociepli¢ styropianem ze wszystkich stron, dla
unikniecia mostkéw termicznych (patrz rysunek szczegétowy). Cokdt do wysokosci 30 cm wykonaé
nalezy z ptytek typu GRES, przyklejonych mrozoodpornym klejem do warstwy styropianu.

Na Scianach fundamentowych oraz $cianach podpiwniczenia wykonaé nalezy izolacje pionowq ze
styropianu EPS 033 TERRA AQUA SUPER, wiasciwego dla Srodowiska wilgotnego, o duzej
twardoéci i wytrzymatoéci na $ciskanie (>200kg/m?). Na wstawie styropianu zamocowaé nalezy folie
kubetkowa, typowq dla izolacji pionowych przeciwwilgociowych.

Stropodachy ocieplone bedq 20,5 cm warstwa styropapy. Przewidziano zastosowanie tu 20 cm ptyt
styropianowych EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODLOGA - obcigzenia > 80 kg/m?, laminowanych
z jednej papa podktadowa nha welonie z widkien szklanych (typ P64/1200) klejem poliuretanowym.
Papa wystajaca poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego boku na szerokosci i jednego na
dtugosci ptyty ( 5em zaktadki ). Mocowanie do istniejacego podioza z papy nha klej i kotki rozporowe
zgodnie z instrukcja producenta. Na zamocowanej warstwie styropapy nalezy przykleié¢ wierzchniq,
warstwe papy termozgrzewalnej tego samego producenta. Podtoga na gruncie w Sali Gimnastycznej
zostanie wykonana w nastepujacy sposéb: na warstwie konstrukcyjnej istniejacej posadzki
wykonaé ocieplenie ze stropianu grubosci 23 c¢cm , nastepnie wykona ruszt krzyzowy a na nim



wozy¢ podwdjna warstwe ptyt wilgocioodpornych gr 10 mm uktadanych na przemian , na ptytach
wozy¢ nawierzchnie sportowa,

3.3.5 - Wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych istniejacych na drzwi aluminiowe z warstwa
termoizolacyjna, o wspétczynniku przenikania ciepta 1,30 [W/m?K]. Wymiary drzwi identyczna jak
drzwi istniejace.

3.3.6 - Wpymiana stolarki okiennej. Nowe okna wykonaé¢ o wymiarach identycznych jak okna
istniejace w budynku nr 1i 3. Zamontowane beda okna nowe z ramami ze wzmocnionych profili PVC,
z potréjnymi szybami zespolonymi, klejonymi, z pustka wypetniona gazem szlachetnym,
o wspétczynniku przenikania ciepta 0,900 [W/m?K]. Wielkoéci i podziaty okien pokazano na
rysunkach.

3.3.7 - Kolorystyka elewacji . Elewacje wykona¢ w kolorystyce I etapu robdt
termomodernizacjnych

4 - UWAGT KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania
na terenie Polski. Materiaty te powinny posiada¢ wymagane atesty lub Swiadectwa dopuszczenia
stosowania. Zastosowanych materiatéw nie mozna miesza¢, muszq by¢ one ze soba zgodne i spéjne,
jednego systemu technologicznego i producenta. Do ocieplenia Scian, tynkéw i powtok malarskich
zaleca sie zastosowanie systemu ,Atlas” lub systemu ,Ceresit”, dopuszcza sie zastosowanie innego
systemu, zaakceptowanego przez inwestora. Wszelkie prace wykonywal zgodnie z instrukcjami
producenta zastosowanego materiatu. Przy realizacji robét bezwzglednie stosowaé przepisy BHP.
Kierownik budowy winien wykona plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), w ktorym
zawarte bedqg wszystkie wytyczne do bezpiecznej realizacji robét.
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